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Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 222 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 15 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 16 m

Ksztattki - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 20 szt.
Mapress C-Stahl-korek 15 90212 44 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 34 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 2 szt.
Mapress C-Stahl-przyt. grzej. zas. ze zt. zacisk. RP- 15-15 24022 22 szt.
KG/RL

Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 4 szt.
Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy do zaworéw 15 - ¥"w 25032 44 szt.
z GW

Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 21002 34 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 21003 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 22-22-22 21004 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 18-15-18 21204 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-18-22 21207 2 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15- %"z 21703 8 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - ¥4z 21704 4 szt.

Zestawienie zaworéw i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono ~ we

Regulator réznicy cisnien ASV-P GW 15 003L7621 1 szt.

Zawor ASV-M GW 15 003L7691 1 szt.

Zawor odcinajacy RLV prosty 15 003L0144 1 szt.

Zawor odcinajacy RLV KS prosty 15 003L0220 22 szt.

Zawor RA-N prosty 15 013G3904 1 szt.
Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAW-K 5135, czujnik wbudowany 013G5135 23 szt.

Zestawienie grzejnikow

ENIX drabinkowe tazienkowe cz es$é 1

Grzejniki prawe niezintegrowane - ENIX drabinkowe t  azienkowe cz e$¢ 1

A-504 380 500 157 1 szt.
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RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600 450 69 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT11/600 600 450 65 1 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT11/600 600 1050 65 1 szt.

INT21S/600 600 450 69 1 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600 600 69 2 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600 750 69 2 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600 1050 69 4 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600: 1200 69 2 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/600 600 : 1800 69 1 szt.

INT21S/900 900 600 69 1 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT21S/900 900 1200 69 2 szt.

INT22/600 600 600 106 2 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/600 600 750 106 1 szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/600 600 : 1200 106 1 szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych
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Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 222 m
Srednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 15 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 16 m

Srednicy wewn. 22 mm

Wezet ciepta z regulacjg pogodowa typ DSPO RFRA D0025-025-00-PD-PL firmy Danfoss — 1 kpl

DEMONTAZE

1. Grzejniki z rur ozebrowanych dwururowych
a. Dtugosci 1,0m —2 szt

Dtugosci 1,2m —1 szt

Dtugosci 1,5m —1 szt

Dtugosci 2,0m — 2 szt

Dtugosci 2,5m — 2 szt

Dtugosci 3,0m — 2 szt

-0 ooo

2. Grzejniki cztonowe zeliwne 600mm

a. 4 cztonowy—1 szt
b. 5 cztonowy —2 szt
c. 7 cztonowy—2 szt
d. 8cztonowy—1 szt
e. 12 cztonowy —5 szt
f. 23 cztonowy —1 szt
g. 26 cztonowy—1 szt
3. Rurociagi
a. dn15-80mb
b. dn20-25mb
c. dn25-15mb w izolacji
d. dn32-15mb w izolacji
e. dn40-10mb w izolacji

4. Rozdzielacz przytgczeniowy z zaworami dn 40 — 4 szt
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