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strop gęstożebrowy

OTWORY
 WENTYLACYJNE

10%10%

STROPODACH WENTYLOWANY
2 x papa na lepiku
gładź cementowa 1,5
płyty panwiowe 24 cm
przestrzeń powietrzna, ścianki ażurowe
strop gęstożebrowy

strop gęstożebrowy

PRZEKRÓJ B-B
stan istniejący

istniejąca ściana z cegły
tynkowana obustronnie

istniejąca ściana z cegły
tynkowana obustronnie

istniejąca ściana z cegły
tynkowana obustronnie

istniejąca ściana z cegły
tynkowana obustronnie

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania



Elewacje Zach i PŁd-stan istniejący
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.

NR UPR.

NR RYS.

mgr inż.arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż.arch. Sylwia Buzek

mgr inż. arch.  Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

06

marzec 2015

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

12
0

17
5

13
5

21
5

1 447

1 470

64
5

12 387 1 070

410 1 059

ELEWACJA ZACHODNIA
stan istniejący

RSRS

ELEWACJA POŁUDNIOWA
stan istniejący

klimatyzator

skrzynka elektr.



Elwacje Wsch i Płn-stan istejący
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.

NR UPR.

NR RYS.

mgr inż.arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż.arch. Sylwia Buzek

mgr inż. arch.  Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

07

marzec 2015

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

1 468

12 190 43 563 42 612

28
1

54

ELEWACJA PÓŁNOCNA
stan istniejący

ELEWACJA WSCHODNIA
stan istniejący

RSRS



Rzut parteru-stan projektowany
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.

NR UPR.

NR RYS.

mgr inż.arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż.arch. Sylwia Buzek

mgr inż. arch.  Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

08

marzec 2015

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

O
3

hp
 1

10

140
85

O
3

hp
 1

10

140
85

D1

28
0

24
0

D1

28
0

24
0

D2

21
0

14
0

O1

hp 110

14
0

14
5

O1

hp 110

14
0

14
5

O
3

hp
 1

10

140
85

O
1

hp
 1

10

140
145

O
1

hp
 1

10

140
145

Pn

12 1 449 12

91
38

59
0

12
34

0
40

30
3

54

12 42 302 21 244 42 566 42 12

91
38

45
4

25
36

0
12

18
0

14
24

0

43
4

12
93

20
5

54
1

38
91

54 278 16 274 42

12 42 571 42 562 42 12 190

118 16 100 42

147

11
6

14
15

7
12

12
1 

45
6

55

42
91

1 
46

8

1 473

12
38

7
12

1 
05

7
1 

46
8

spust rynny

spust rynny

spust rynny

spust rynny

pr
zy

łą
cz

e 
co

WEJŚCIE

RZUT PARTERU
stan projektowany

H

fa
vi

er
15

0x
2

favier
55x1

favier
200x2

favier
250x2

fa
vi

er
12

0x
2

fa
vi

er
25

0x
2

fa
vi

er
30

0x
2

favier
300x4

favier
200x3

istniejąca ściana z cegły
tynkowana obustronnie

fa
vi

er
10

0x
2

9x16
29

9x17,5
29

hp-279

w w

favier
100x2

w

w

w

w
za

si
la

ni
e

gó
rą

hp-279

hp-276

hp-274

str
op

 ga
raż

u d
oc

iep
lić 

od
 sp

od
u

7c
m st

yro
pia

n l
=0

,03
6[W

/(m
8K

)]

12 cm styropian l =0,036 W/mK- styropian  klejony
i kołkowany, rozwiązania systemowe;
EPS 80-036 Fasada , U = 0,25 W/(m2xK)

docieplenie stropodachu- 19 cm
wełna mineralna granulowana 80, l= 0,050 [W/(m•K)];
U = 0,194 W/(m2xK)

STROPODACH

GRUBOŚCI PRZYJĘTYCH DOCIEPLEŃ:

ŚCIANY FASADOWE

   ściana gr. 12 cm-12 cm styropian l =0,036 W/mK
    EPS 80-036 Fasada,U = 2,04 W/(m2xK)

STROP NAD GARAŻEM 7 cm styropian l =0,036 W/mK
EPS 80-036 Fasada,U = 0,41 W/(m2xK)

DASZEK NAD WEJŚCIEM góra dół 6 cm styropian l =0,036 W/mK

ŚCIANA GARAŻ
   ściana gr. 38 cm- 8 cm styropian l =0,036 W/mK
   EPS 80-036 Fasada, U = 1,1 W/(m2xK)

   ściana gr.12 cm
   12 cm styropian l=0,036 W/mK

   ściana gr. 38 cm
   8 cm styropian  l=0,036 W/mK

STROP NAD PRZEJAZDEM
16 cm styropian l =0,036 W/mK

strop nad przejazdem docieplić od spodu16 cm styropian l=0,036[W/(m8K)]

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny
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TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
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istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

Uwaga! Wymiana Co uwzględniona w projekcie instalacyjnym

  5 cm   styropian ekstrudowany l =0,04W/mK
  do poziomu -0,50

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

 EPS 80-036 ,U = 0,195 W/(m2xK)
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RZUT PIĘTRA
stan istniejący
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a

w w

w
wyłaz
dachowy

w

w
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spust rynny

spust rynny

spust rynny

spust rynny

w

zadaszenie wejścia

?

9x16
29

9x17,5
29wnęki

grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

?

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

12 cm styropian l =0,036 W/mK- styropian  klejony
i kołkowany, rozwiązania systemowe;
EPS 80-036 Fasada , U = 0,25 W/(m2xK)

docieplenie stropodachu- 19 cm
wełna mineralna granulowana 80, l= 0,050 [W/(m•K)];
U = 0,194 W/(m2xK)

STROPODACH

GRUBOŚCI PRZYJĘTYCH DOCIEPLEŃ:

ŚCIANY FASADOWE

   ściana gr. 12 cm-12 cm styropian l =0,036 W/mK
    EPS 80-036 Fasada,U = 2,04 W/(m2xK)

STROP NAD GARAŻEM 7 cm styropian l =0,036 W/mK
EPS 80-036 Fasada 7 cm,U = 0,41 W/(m2xK)

DASZEK NAD WEJŚCIEM góra dół 6 cm styropian l =0,036 W/mK

ŚCIANA GARAŻ
   ściana gr. 38 cm- 8 cm styropian l =0,036 W/mK
   EPS 80-036 Fasada, U = 1,1 W/(m2xK)

STROP NAD PRZEJAZDEM
16 cm styropian l =0,036 W/mK

Uwaga! Wymiana Co uwzględniona w projekcie instalacyjnym

  5 cm   styropian ekstrudowany l =0,04W/mK
  do poziomu -0,50

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

 EPS 80-036 ,U = 0,195 W/(m2xK)

wnęki okienne 3cm
styropian

wnęki okienne 3cm
styropian

wnęki okienne 3cm
styropian

wnęki okienne 3cm
styropian

sekretariat
17
A: 8,04 m2

komendant
18
A: 12,17 m2

aneks
19
A: 6,05 m2

siłownia
24
A: 6,77 m2

IT
20
A: 6,07 m2

archiwum
27
A: 9,48 m2

zastępca komendanta
28
A: 9,06 m2

dzielnicowi 4os
29
A: 16,08 m2

biuro 2 os.
26
A: 11,69 m2

biuro 2 os.
22
A: 11,39 m2

pom. gosp.
21
A: 5,89 m2

toaleta
23
A: 2,86 m2

hol
16
A: 17,49 m2

wc
A: 2,53 m2

korytarz
25
A: 13,18 m2

klatka schodowa
15
A: 11,34 m2
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Pn

Elewacja WSCH.5
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A A
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ja
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5
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ja
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5

Elewacja ZACH.5

obróbka blacharskaobróbka blacharska

wyłaz
dachowy

10%

RZUT DACHU
stan istniejący

maszt
antenowy

spust rynnyspust rynny

spust rynnyspust rynny

w

10%

obrys ściany
attykowej po dociepleniu

docieplenie stropodachu- 19 cm
wdmuchiwany granulat z wełny mineralnej
80, = 0,050 [W/(m•K)];  

Obróbki blacharskie :
 rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnętrzne, obróbki gzymsów
wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7035
Parapety zakończyć zaślepkami.
Rynny i rury spustowe- wprowadzić systemy przeciwoblodzeniowe składające się z kabli
grzejnych oraz termostatów.
Na wszystkiech obróbkach blacharskich zachować minimalne spadki w kierunkach
odwodnień wg obowiązujących przepisów.

Instalacja odgromowa
należy zdemontować i ponownie zamontować zgodnie z obowiązującymi
standardami w osłonie pod warstwą ocieplenia.

UWAGI!

kominy
ułożyć tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze elewacji, wymiana obróbek
blacharskich.
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+1,47
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+7,46

-0,10 ±0,00

+3,08

+7,46

-0,50-0,50

docieplenie stropodachu- 19 cm
wdmuchiwany granulat z wełny mineralnej
80, l= 0,050 [W/(m•K)];  

PRZEKRÓJ A-A
stan projektowany

strop gęstożebrowy

9x16
29

9x17,5
29

STROPODACH WENTYLOWANY
2 x papa na lepiku
gładź cementowa 1,5
płyty panwiowe 24 cm
przestrzeń powietrzna, ścianki ażurowe
strop gęstożebrowy

OTWORY
 WENTYLACYJNE

10%

STROPODACH WENTYLOWANY
2 x papa na lepiku
gładź cementowa 1,5
płyty panwiowe 24 cm
przestrzeń powietrzna, ścianki ażurowe
strop gęstożebrowy

strop gęstożebrowy

PRZEKRÓJ B-B
stan projektowany

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

wnęki
grzejnikowe
do zamurowania

10%

strop nad przejazdem docieplić od spodu
16 cm styropian l=0,036[W/(m8K)]

obróbka
blacharska

obróbka
blacharska

obróbka
blacharska

obróbka
blacharska

docieplenie stropodachu- 19 cm
wdmuchiwany granulat
z wełny mineralnej 80,l= 0,050 [W/(m•K)];  

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- wg kolorów
podanych na elewacjach
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

FOLIA KUBEŁKOWA
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 5cm
klejony
MASA BITUMICZNA np.
dysperbit
istniejąca ściana
fundamentowa

zabezpieczenie ściany
fundamentowej na
głębokość -0,50
UWAGA:
przed pokryciem ścian
masą bitumiczną ściany
zagruntować wg
wskazówek producenta
masy

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- wg kolorów
podanych na elewacjach
STYROPIAN
(l= 0,036 W/mK ) 12cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

FOLIA KUBEŁKOWA
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 5cm
klejony
MASA BITUMICZNA np.
dysperbit
istniejąca ściana
fundamentowa

zabezpieczenie ściany
fundamentowej na
głębokość -0,50
UWAGA:
przed pokryciem ścian
masą bitumiczną ściany
zagruntować wg
wskazówek producenta
masy

wnęki okienne 3cm
styropian

2cm styropian

wnęki okienne 3cm
styropian

2cm styropian
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ELEWACJA ZACHODNIA
stan projektowany

RSRS

ELEWACJA POŁUDNIOWA
stan projektowany

KOMISARIAT
POLICJI

W GASZOWICACH

skrzynka elektr.

klimatyzator1

3

4

2

5

6

7

8

3

1

4

2

9 589

88
8

8

2
1

3

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: NEBRASKA NB 6 (grafit)

stolarka okienna: ramy w kolorze białym

logo: elewacja zachodnia, przy wejściu litery 3d
mocowane bezpośrednio do elewacj, kolor granatowy
(5003 wg wzornika RAL)

logo: elewacja południowa, litery 3d podświetlane
kolor biały

rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

4 mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor:  ATLANTIC AT 3 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: BIAŁY BI (biały)

5

6

7

8

wszystkie okna P4 z okuciami WK19
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ELEWACJA PÓŁNOCNA
stan projektowany

ELEWACJA WSCHODNIA
stan projektowany

RSRS
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tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: NEBRASKA NB 6 (grafit)

stolarka okienna: ramy w kolorze białym

logo: elewacja zachodnia, przy wejściu litery 3d
mocowane bezpośrednio do elewacj, kolor granatowy
(5003 wg wzornika RAL)

logo: elewacja południowa, litery 3d podświetlane
kolor biały

rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

4 mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor:  ATLANTIC AT 3 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: BIAŁY BI (biały)
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wszystkie okna P4 z okuciami WK19
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Bramy garażowe ocieplane uchylne (dokładny wymiar sprawdzić
na budowie uwzględniając docieplenie stropu nad przejazdem 16 cm)
Uwaga! Przy wymianie bram i zastosowanych dociepleniach w garażu
należy zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 

10

PARTER

PIĘTRO

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

WSZYSTKIE OKNA P4 Z OKUCIAMI WK1

UWAGA!:
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE RAZ
JESZCZE ILOŚĆ I ROZMIAR ZAMAWIANYCH OKIEN

SYMBOL

SCHEMAT

O1

1440/1405
WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU

UWAGI

ILOSĆ

O2

4

6

Uw= 1,3 W/m2K
PVC kolor biały

2

2
Uw= 1,3 W/m2K

PVC kolor biały

1440/1135

O3

840/1405

3

5 2

8 2

O4

Uw= 1,3 W/m2K
PVC kolor biały

Uw= 1,3W/m2K
PVC kolor biały

O5

1

1
Uw= 1,3 W/m2K

PVC kolor biały

D1

1500/2750

1

1
Uw= 1,5 W/m2K

PVC kolor biały

D2

2

2

Uw= 1,3 W/m2K
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