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im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

3 STRUKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA | Rzut pietra-stan projektowany nRRys. | 09
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek -~
SPRAW. [ mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA marzec 2015




V Elewacja PLN5

Elewacja WSCH.5 v
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RZUT DACHU
stan istniejgcy
Elewacja ZACH.5 A
j 6 ') jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
i lub jaki jiek inne lie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
ul. Ogrodowa 24,
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 32202 20 80
TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA | Rzut dachu-stan projektowany nRRvs. | 10
RYSUNKU
NRUPR. __[PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT A3

OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek

SPRAW. [ mgr inZ. arch. Hanna Dagbrowska [57/06/SLOKK/II DATA marzec 2015




STROPODACH WENTYLOWANY

docieplenie stropodachu- 19 cm
wdmuchiwany granulat
z wetny mineralnej 80,.= 0,050 [W/(m*K)]

STROPODACH WENTYLOWANY

. 2 x papa na lepiku
2x papa na lepiku docieplenie stropodachu- 19 cm gtadz cementowa 1,5
gtadz cementowa 1,5 wdmuchiwany granulat z weiny mineralnej plyty panwiowe 24 cm
piyty panwiowe 24 cm brébka 80, 2= 0,050 [W/(meK)]; przestrzen powietrzna, $cianki azurowe
przestrzen powietrzna, $cianki azurowe +7'40. | strop gestozebrowy +7,46
strop gestozebrowy 5‘ pacparsia I
TYNK ZEWNETRZNY
& na siatce- wg koloréw
OTWORY bk STYIQOFT\EN e
obrobkay
WENTYLACYJNE blacharska~L (A=0.036 W/mK ) 12cm -proj
e istniejgca $ciana z cegly
S N istniejq nk wewnerzn
wneki okienne 3cm| Bl wneki okienne 3cm
styropian | /] styropian
n| 2
N| ~
=
b porpra 2cm styropiar] 2cm styropian
N placnarska  tynk ZEWNETRZNY |
~ na siatce- wg koloréw .
nych na elew. wneki
8 STYROPIAN grzgjnikpwe grzejnikowe ~
> ) Ln| ’ N
N (.= 0,036 W/mK ) 12cm -proj ™ do gamurowagnia do zamurowania
+3,08 istniejaca $ciana z cegly = B | +3,08
istniejgcy tynk wewnerzny
R N strop gestozebrowy
ad przejazdem dociepli¢ od spodu
0 0 styropian A=0,036[W/(m8K)]
= —
pbrdbka
placharska
~ N7
o
=
-
-0,10
R Al K
_f= ]__|-0.50 = -0,50
X | | ] |

PRZEKROJ B-B

stan projektowany :
stan projektowany

zabezpieczenie Sciany
fundamentowej na
gtebokos¢ -0,50
UWAGA:

przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac w
wskazoéwek producenta

FOLIA KUBELKOWA
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 5cm
klejony |
MASA BITUMICZNA np.
dysperbit |
istniejgca Sciana

FOLIA KUBEXKOWA

STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 5cm
klejon

MASA BITUMICZNA np.

istniejgca Sciana
fundamentowa

dysperbit

zabezpieczenie $ciany
fundamentowej na
gtebokos¢ -0,50

przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazdéwek producenta
masy

masy fundamentowa

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
b jakiekolwiek i ie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

i lul inne
¢3STRUKTON | :n
J ul. Ogrodowa 24,

PRACOWNIA PROJEKTOWA fel. +48 32 202 20 80

TEMAT | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA | Przekroje A-A i B-B stan projektowany | nrrys. | 11
RYSUNKU

NRUPR. | PODPIS SKALA 1:100

PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90

— - FORMAT A
OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek °

SPRAW. [ mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska [57/06/SLOKK/II DATA marzec 2015
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ELEWACJA ZACHODNIA
stan projektowany

9] [0 [&][w]N][=]

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: ATLANTIC AT 3 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: NEBRASKA NB 6 (grafit)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: BIALY BI (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

stolarka okienna: ramy w kolorze biatym

logo: elewacja zachodnia, przy wejsciu litery 3d
mocowane bezposrednio do elewac;j, kolor granatowy
(5003 wg wzornika RAL)

ELEWACJA POLUDNIOWA
stan projektowany

do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
oot °

3 STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
logo: elewacja potudniowa, litery 3d podswietlane KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH
kolor biaty
INWESTOR] KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym ULLOMPY 19, 40-038 KATOWICE
7005 wg wzornika RAL . . .
NAZWA | Elewacje Zach i Pin- stan projektowany | nrrvs. | 12
RYSUNKU
) I NR UPR.
wszystkie okna P4 z okuciami WK1 FODRIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek ° A
SPRAW. [ mgr inZ. arch. Hanna Dagbrowska [57/06/SLOKK/II DATA marzec 2015




ELEWACJA WSCHODNIA
stan projektowany

RS

9] [0 [»][w]N][=]

] [N

|

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: ATLANTIC AT 3 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: NEBRASKA NB 6 (grafit)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: BIALY BI (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

stolarka okienna: ramy w kolorze biatym

logo: elewacja zachodnia, przy wejsciu litery 3d
mocowane bezposrednio do elewacj, kolor granatowy
(5003 wg wzornika RAL)

logo: elewacja potudniowa, litery 3d podswietlane
kolor biaty

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

wszystkie okna P4 z okuciami WK1

ELEWACJA POLNOCNA
stan projektowany

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)
b jakiekolwiek i iie do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

3 STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH

INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA | Elwacje Wsch i Pin-stan projektowany | nkrvs | 13
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek ° hs
SPRAW. [ mgr inZ. arch. Hanna Dagbrowska [57/06/SLOKK/II DATA marzec 2015




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

- PRZED ZAMQWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE RAZ
JESZCZE ILOSC I ROZMIAR ZAMAWIANYCH OKIEN

WSZYSTKIE OKNA P4 Z OKUCIAMI WK1

na budowie uwzgledniajac docieplenie stropu nad przejazdem 16 cm)
Uwaga! Przy wymianie bram i zastosowanych dociepleniach w garazu
nalezy zastosowa¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna

SYMBOL o1 02 03 04 05 DI D2
SCHEMAT
)et
S T
)V
N EA® i[E Al Al N
e = g g / B |2 "
Y N / Y / ) I, N \\ SN 5 i — 8
1440 , N
1440 L 840 L 840 |
F— 7 7 7 7 ¥ 2340 k
KK
1000 |, 500 230 -~
. 1500 , 7 7
WYMIAR W SWIETLE
OTWORU 1440/1405 1440/1135 840/1405 1500/2750
PARTER 4 - 3 - - 1 2
PIETRO 6 2 5 2 1 — —
ILOSC 10 2 8 2 1 1 2
UWAGI Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,3W/m2K Uw= 1,5 W/m2K
PVC kolor biaty PVC kolor biaty PVC kolor biaty PVC kolor biaty PVC kolor biaty PVC kolor biaty Uw= 1,3 W/m2K
UWAGA!: Bramy garazowe ocieplane uchylne (doktadny wymiar sprawdzi¢

) jest chroniony prawem autorski
oot °

im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.)

do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.

i lul inne
ul. Ogrodowa 24,
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 52 202 20 80
TEMAT | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GASZOWICACH
INWESTOR| K OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA | zestawienie okien i drzwi NRRYS. | 14
RYSUNKU
NRUPR. | PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz.arch. Jakub Dabrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. | mgr inz.arch. Sylwia Buzek ”
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dgbrowska |57/06/SLOKKI/II DATA marzec 2015
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