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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Okna
1.1 Demontaz
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
1
1,68*1,4*7 m?2 16,464
RAZEM 16,464
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-06
1
3+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1./0354-05
1
(2,35*10)+2,7 m?2 26,200
RAZEM 26,200
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1./0354-04
1
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1./0354-03
1
5+2+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.1./0702-04 kosci do 15 cm
1
87,8 m 87,800
RAZEM 87,800
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 kmz  |m3
d.1./0108-18 utylizacjg
1/0108-20
analogia
(34,5*0,1)+(11,4*0,03)+(29,0*0,4*0,04) m3 4,256
RAZEM 4,256
1.2 Montaz
9/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z szybami zespolonymi dwuko- | m?2
d.1./1023-05 morowymi, antywatamaniowe P4 z okuciami W2, Uszyb 1,0 W/m2K, Uokien =
2 1,30 W/m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,8*0,55*5 m?2 2,200
RAZEM 2,200
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z szyba- | m?2
d.1./1023-05 mi zespolonymi dwukomorowymi antywatamaniowe P4 z okuciami W2.. Uszyb 1,0
2 W/m2K, Uokien = 1,30 W/m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
(0,4*0,85*2)+(0,55*0,95*2) m?2 1,725
RAZEM 1,725
11|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z szyba- | m?2
d.1./1023-06 mi zespolonymi dwukomorowymi antywatamaniowe P4 z okuciami W2, Uszyb 1,0
2 W/m2K, Uokien = 1,30 W/m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0,85*1,4*2 m?2 2,380
RAZEM 2,380
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydzielnych z PCV z szybami | m2
d.1./1023-09 zespolonymi dwukomorowym, Uszyb 1,0 W/m2K, Uokien = 1,30 W/m2K z obréb-
2|analogia kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,9*2,15 m?2 1,935
RAZEM 1,935
13|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych szesciodzielnych z PCV z szy- | m?2
d.1./{1023-10 bami zespolonymi dwukomorowymi. Uszyb 1,0 W/m2K, Uokien = 1,30 W/m2K z
2|analogia obrébkag obsadzenia o pow. do 2.5 m2
(1,68*1,4*10)+(0,9*3,0) m?2 26,220
RAZEM 26,220
14| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
2
87,8 m 87,800
RAZEM 87,800

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 30668




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1./{0713-01 niem tapet na scianach
2
12,3 m?2 12,300
RAZEM 12,300
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.|1204-02
2
29,9 m?2 29,900
RAZEM 29,900
17/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z PCV o szeroko$ci 50 cm m
d.1.|0302-07
2|analogia
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
2 Drzwi
21 Demontaz
18|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.2.|0354-04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddw na odlegtos¢ 10 kmz  |m3
d.2./0108-18 utylizacjg
1/0108-20
analogia
2,001 m3 0,200
RAZEM 0,200
2.2 Montaz
20|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne ocieplone antywlamaniowe z samozamykaczem klasa 4, dwa |m?
d.2.{1203-01 zamki atestowane Udrzwi = 1,70 W/m2K
2
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3 Sciany w gruncie i cokét
3.1 Demontaz
21|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.3./0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
23,1 m?2 23,100
RAZEM 23,100
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.3./0212-01 skucie ptyt betonowych o grubosci okoto 10 cm
1
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm | m?2
d.3.|0801-05
1/0801-06
12,7 m?2 12,700
RAZEM 12,700
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3./0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
75,3 m3 75,300
RAZEM 75,300
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 kmz  |m3
d.3./0108-18 utylizacjg
1/0108-20
analogia
0,92+0,27+1,27 m3 2,460
RAZEM 2,460
3.2 Montaz
26|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5m2z | m?2
d.3./0619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2
54,1 m?2 54,100
RAZEM 54,100
27|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.3./0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
54,1 m?2 54,100
RAZEM 54,100

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 30668




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
28/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii | o podiozach z cegty, pus- |m?2
d.3./0724-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2
54,1 m?2 54,100
RAZEM 54,100
29|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.3./0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
108,2 m?2 108,200
RAZEM 108,200
30|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.3./0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
108,2 m?2 108,200
RAZEM 108,200
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego frezowanego o |m?2
d.3./2612-01 gr. 12 cm - przyklejenie ptyt do Scian
2
108,2 m?2 108,200
RAZEM 108,200
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego przymocowanie |szt
d.3./2612-05 piyt za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
2
108,2*4 szt 432,800
RAZEM 432,800
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego - przyklejenie | m?2
d.3./2612-06 warstwy siatki na $cianach
2
108,2 m?2 108,200
RAZEM 108,200
34|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.3./0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - W ykonanie wy-
2|analogia prawy z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu
55,2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.3./2611-02 gruntowanie emulsjg
2
53,0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
36|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych - natozenie podktadowej |m?2
d.3./0933-01 masy tynkarskiej
2
53,0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie | m?
d.3./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie - tynk mozai-
2|analogia kowy $ciany do poziomu gruntu
53,0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
4 Sciany nadziemia
4.1 Demontaz
38/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia $cian z ptyt betonowych pokrytych supremg m?2
d.4./0511-03
1|analogia
280,2 m?2 280,200
RAZEM 280,200
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 kmz  |m3
d.4./0108-18 utylizacjg
1/0108-20
analogia
28,0 m3 28,000
RAZEM 28,000
4.2 Montaz
40/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podiozach z cegly, pus- |m?
d.4./0724-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.4./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
2
280,2 m?2 280,200
RAZEM 280,200
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42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.4./2611-02 gruntowanie emulsjg
2
280,2 m?2 280,200
RAZEM 280,200
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi zamocowanie listwy cokotowej| m
d.4./12612-09 (startowej)
2
49,6 m 49,600
RAZEM 49,600
44| KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi o gr. 14 cm przy m2
d.4./12614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
2 got. suchej mieszanki (tynk silikonowy wodozmywalny)
280,2 m?2 280,200
RAZEM 280,200
45/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa- zabezpieczenie okien i drzwi m2
d.4./0925-01
2
2,2+4,3+34,5 m?2 41,000
RAZEM 41,000
46|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.4.|1504-01
2
280,0 m? 280,000
RAZEM 280,000
47/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4./1505-01
2
280,0 m? 280,000
RAZEM 280,000
4.3 Obroébki scian nadziemia
48| KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi o gr |m?2
d.4./12614-08 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
3 wy elew. z got. suchej mieszanki (tynk silikonowy)
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
49|/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle- | m
d.4./12614-10 jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
138,9 m 138,900
RAZEM 138,900
50|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.4./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
3
28,5%0,25 m?2 7,125
RAZEM 7,125
51|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4./0923-04
3
28,5*0,2 m?2 5,700
RAZEM 5,700
52|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.4./202 0541-02 |- parapety z blachy powlekanej szarej z zakorczeniami plastikowymi
3
28,5%0,25 m?2 7,125
RAZEM 7,125
5 Stropodach gtéwny
53|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m2
d.5/2611-01
analogia
131,7 m?2 131,700
RAZEM 131,700
54 Ocieplenie powierzchni stropodachu natryskowa piankg poliuretanowg z posypkg | m?2
d.5|kalk. wtasna |zwirowg gr. 13 cm
131,7 m?2 131,700
RAZEM 131,700
6 Stropodach dyzurki
55|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu m2
d.6/2611-01
analogia
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
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56 Ocieplenie powierzchni stropodachu natryskowa piankg poliuretanowg z posypkg | m?2
d.6|kalk. wtasna |zwirowg gr. 13 cm
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
7 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
71 Prace demontazowe
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7.|0545-04
1
48,8 m 48,800
RAZEM 48,800
58| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.|0535-06
1
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
59|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.7./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
105,6*0,4 m?2 42,240
RAZEM 42,240
60| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.7./0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
1/0108-20
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
7.2 Prace montazowe
61/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.7.|0520-04
2|analogia
48,8 m 48,800
RAZEM 48,800
62|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.7.|0527-02
2
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
63| KNR-W 2-15 |Czyszczaki rynnowe z blachy cynkowo - tytanowej szt.
d.7.|0222-02
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.7.|0520-02
2
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
65/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.7.|0527-01
2
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
66| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tytano- | m?2
d.7./0515-02 wej
2
105,6*0,4 m?2 42,240
RAZEM 42,240
8 Odwodnienie budynku
67 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 126/113 mm w zwojach z fil-  |m
d.8|0402-06 trem na wykonanej podsypce
52,8 m 52,800
RAZEM 52,800
68/ KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125/113 mm  |szt.
d.8/0404-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
69/ KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm - podsypka m3
d.8/1411-02
3.9 m3 3,900
RAZEM 3,900
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70/ KNNR 4 Obsypka nad rurami drenarskimi z zwiru filtracyjnego 2-4 mm grub. 50 cm m3
d.8/1411-04
analogia
13,0 m3 13,000
RAZEM 13,000
71/KNNR 4 Obsypka nad warstwa zwiru filtracyjnego z piasku ptukanego grub. 30 cm m3
d.8/1411-04
analogia
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m?3
d.8/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
45,2 m3 45,200
RAZEM 45,200
73|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0236-01
45,2 m3 45,200
RAZEM 45,200
74/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.8/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
53,8 m? 53,800
RAZEM 53,800
75/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- |m?2
d.8/0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
53,8 m? 53,800
RAZEM 53,800
76|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.8/0511-02 cementowo-piaskowej
53,8 m? 53,800
RAZEM 53,800
77/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.8/0401-02 -1v
53,8 m 53,800
RAZEM 53,800
78| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.8|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53,8 m 53,800
RAZEM 53,800
79/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. [l |m3
d.8/0108-06
0108-08
30,1 m3 30,100
RAZEM 30,100
9 Instalacja odgromowa
80|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
d.9|1140-05 cowanych na dachu ptaskim
12,7*4+5,0*2,0+10,7*4 m 103,600
RAZEM 103,600
81/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.9/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
82|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych z drutu ALMgSi0,5 50 mm2 na dachu ptaskim na m
d.9/0604-04 wspornikach klejonych
103,6 m 103,600
RAZEM 103,600
83| KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.9|0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - drut ALMgSi0,5 50 mm2
32,0 m 32,000
RAZEM 32,000
84|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.9/0618-01 nych krzyzowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych , ztacze kontrolne , potgcze- |szt.
d.9/0711-06 nie pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 4-03 Wymiana oston przewoddw uziemiajgcych do 2 m na cegle szt.
d.9/0712-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
87 /KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.|m
d.9/0611-02 Il
52,8 m 52,800
RAZEM 52,800
88| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.9/1205-03
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
89/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.9/1205-04
3 pomiar. 3,000
RAZEM 3,000
10 Barierka na dachu dyzurki
90| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.10|0804-02
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
91|/ KNR 2-02 Barierka ze stali nierdzewnej typu AISI 1015 wg opisu z dokumentaciji projektowej| m
d.10{1208-03 i specyfikacji technicznej
analogia
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
1 Logo
92 Wykonanie i zabudowanie tablicy podswietlanej zewnetrznej z logo Policja. Uktad |kpl.
d.11|kalk. wtasna |kolorow negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate. Montaz na wspornikach ze stali
nierdzewnej - 4 szt. Wymiar 2,50 * 0,90 * 0,170 m
Uwaga:
Szczegdly narys. P - 03.
Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej wg indywidualnych rozwigzan
oraz zgodnie z Ksiegg standaryzacji
Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 Wykonanie i montaz tablicy pod$wietlanej zewnetrznej (semafor) z logo Policja. kpl.
d.11|kalk. wtasna |Uktad kolorow negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate. Montaz na wspornikach
ze stali nierdzewnegj - 2 szt.
Wymiar 1,00 * 1,30 * 0,10 m
Uwaga:
Szczegdly narys. P - 03. Rozwigzania konstrukcyjne tablicy pod$wietlanej (sema-
for) wg indywidualnych rozwigzan oraz zgodnie z Ksiggg standaryzacji
Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Agregat wentylacji
94 Demontaz i montaz zewnetrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT kpl.
d.12|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Daszek z poliweglanu przy drzwiach gtéwnych
95 Demontaz i montaz daszku z poliweglanu o wymiarach2,6 x1,3 m tacznie z rynng |kpl.
d.13|kalk. witasna |DN 100i rurg spustowg Dn 80
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Elementy zabudowane na $cianach
96 KNR 4-01 Wykucie z muru elementéw znajdujgcych sie na Scianach szt.
d.14/0354-13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
97 KNR 4-01 Obsadzenie elementéw znajdujgcych sie na $cianach szt.
d.14/0322-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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