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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Drzwi balkonowe
1.1 Demontaz
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi balko-  |m?2
d.1.1|0354-05 nowe
2,75 m?2 2,750
RAZEM 2,750
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddéw na odlegtosé 10 km z m3
d.1.1]0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
2,75*0,1 m3 0,275
RAZEM 0,275
1.2 Montaz
3|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z obrdbkg obsadzenia PCV antywtamaniowych P4z |m?2
d.1.2/1023-12 okuciami W2. Wewnetrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Profil ra-
my pigciokomorowy. Skrzydto wyposazone w klamke z zamkiem na kluczyk. Kwa-
tera gorna nie otwieralna. Uszyb=1,00 W/m2K, Udrzwi=1,70 W/m2K
2,75 m?2 2,750
RAZEM 2,750
2 Drzwi zewnetrzne
21 Demontaz
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-05
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 km z m3
d.2.1/0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
2,101 m3 0,210
RAZEM 0,210
2.2 Montaz
6|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne ocieplone antywtamaniowe z samozamykaczem klasa 4, dwa |m?2
d.2.2/1203-01 zamki atestowane Udrzwi = 1,70 W/m2K
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
3 Podbitki dachu skosnego
31 Demontaz
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m?2
d.3.1/0429-04
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - ocieplenie podbitek m?2
d.3.1/0429-02
analogia
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
9/KNR 4-01 Usuniecie z budynku podbitek wraz z ociepleniem - R x 0.75 m3
d.3.1/0106-04
analogia
76,4*0,15 m3 11,460
RAZEM 11,460
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 km z m3
d.3.1/0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
11,460 m3 11,460
RAZEM 11,460
3.2 Montaz
11|KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
d.3.2|/0610-03 chnia odgrzybiania ponad 5 m2
114,6 m?2 114,600
RAZEM 114,600
12|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d.3.2/0627-04 preparatami solowymi p.poz
114,6 m?2 114,600
RAZEM 114,600
13/KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalna 2 000 g/m2doba m?2
d.3.2/0103-01
analogia
114,6 m?2 114,600
RAZEM 114,600
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14| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.3.2/0612-03 na sucho - jedna warstwa - wetna miekka 25 cm
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
15|KNR K-05 Mocowanie folii paroszczelnej 0,2 mm m2
d.3.2|/0103-01
analogia
95,5 m?2 95,500
RAZEM 95,500
16| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdj- | m?2
d.3.2/2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud zwiekszona ilo$¢ profili ze wzgledu
na grubo$¢ docieplenia 25 cm
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
17| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
d.3.2/2005-04 townikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe - ptyta GKF 12,5 mm
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
18/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.3.2/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
4 Strop ostatniej kondygnac;ji
41 Demontaz
19|KNR 4-01 Rozebranie podtdg m2
d.4.1/0428-01
analogia
162,3 m?2 162,300
RAZEM 162,300
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.4.1/0429-01
162,3 m?2 162,300
RAZEM 162,300
21/KNR 4-01 Usuniecie z budynku ocieplenia stropu oraz demontowanych podtég - R x 0.75 m3
d.4.1/0106-04
analogia
162,3*0,15 m3 24,345
RAZEM 24,345
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 km z m3
d.4.1/0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
24,345 m3 24,345
RAZEM 24,345
4.2 Montaz
23|KNR K-05 Mocowanie folii paroszczelnej 0,2 mm z wywinigciem na belki m2
d.4.2/0103-01
analogia
2435 m?2 243,500
RAZEM 243,500
24|KNR 4-01 Nadbicie jednostronnie kantéwki sosnowej10x15 cm i potaczenie fgcznikami cie- |m
d.4.2/0413-01 sielskimi
analogia
252,0 m 252,000
RAZEM 252,000
25/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.4.2/0627-04 preparatami solowymi p.poz
126,0 m?2 126,000
RAZEM 126,000
26| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.4.2/0612-03 na sucho - jedna warstwa - wetna miekka 25 cm
162,3 m?2 162,300
RAZEM 162,300
27/KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalna 2 000 g/m2doba m?2
d.4.2/0103-01
analogia
162,3 m?2 162,300
RAZEM 162,300
28|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- | m?2
d.4.2|/0627-03 mi solowymi ppoz
389,5 m? 389,500
RAZEM 389,500
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29/KNR 2-02 Deskowanie z desek sosnowych 32 mm pidro-wpust m?2
d.4.2/0410-01
analogia
162,3 m?2 162,300
RAZEM 162,300
5 Sciany lekkie na poddaszu
5.1 Demontaz
30{KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.5.1/0427-06
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
31|KNR 4-01 Usuniecie z budynku demontowanych $cianek lekkich poddasza - R x 0.75 m3
d.5.1/0106-04
analogia
38,2*0,15 m3 5,730
RAZEM 5,730
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 km z m3
d.5.1/0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
5,73 m3 5,730
RAZEM 5,730
5.2 Monrtaz
33|KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
d.5.2/0610-03 chnia odgrzybiania ponad 5 m2 - konstrukcja $cianek
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
34| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.5.2/0627-04 preparatami solowymi p.poz - konstrukcja scianek
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
35/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.5.2|2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 -konstrukcja na istnie-
analogia jacej konstrukcji drewnianej, ptyta GKF gr.12,5 mm, ocieplenie wetna mineralna
15 cm twarda
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
36| KNR-W 2-02 |Okfadziny $cian ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaftow- |m?2
d.5.2|2005-04 nikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - ptyta GKF 12,5 mm od strony uzytko-
analogia wej
38,2 m?2 38,200
RAZEM 38,200
37|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- | m?2
d.5.2/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
76,4 m?2 76,400
RAZEM 76,400
6 Sciany w gruncie
6.1 Demontaz
38|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.6.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3,1 m?2 3,100
RAZEM 3,100
39|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka do odzysku m2
d.6.1/0807-01
analogia
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
40|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.6.1|0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
81,1 m3 81,100
RAZEM 81,100
6.2 Montaz
41/ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchniponad 5m2z  |m?2
d.6.2/0619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
42|KNR 19-01 |Spoinowanie fug muréw z cegty z dodatkiem praparatu wodoodpornego m?2
d.6.2/0827-01
analogia
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
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43|KNR-W 4-01 | Tynk izolacyjny cementowy grubo$ci 3 cm z dodatkiem preparatu wodoodpornego |m?
d.6.2/0728-03
analogia
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
44|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.6.2/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
45|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.6.2/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
46|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego frezowanego o |m?2
d.6.2|2612-01 gr. 10 cm - przyklejenie ptyt do Scian
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego przymocowanie |szt
d.6.2/12612-05 piyt za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu
73,14*4 szt 292,560
RAZEM 292,560
48/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego - przyklejenie m?2
d.6.2/2612-06 warstwy siatki na $cianach
73,14 m?2 73,140
RAZEM 73,140
49|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.6.2/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - W ykonanie wy-
analogia prawy z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu oraz
ocieplenia od gory
82,68 m?2 82,680
RAZEM 82,680
7 Odwodnienie budynku
50/ KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 126/113 mm w zwojach z fil-  |m
d.7|0402-06 trem na wykonanej podsypce
66,8 m 66,800
RAZEM 66,800
51/KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125/113 mm  |szt.
d.7|0404-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 125/113 mm - |szt.
d.7/0404-06 wigczenie sie do istniejacaj kanalizacji deszczowej (Rx2)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm - podsypka m3
d.7/1411-02
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100
54 KNNR 4 Obsypka nad rurami drenarskimi z zwiru filtracyjnego 2-4 mm grub. 50 cm m3
d.7/1411-04
analogia
16,9 m3 16,900
RAZEM 16,900
55/KNNR 4 Obsypka nad warstwa zwiru filtracyjnego z piasku ptukanego grub. 30 cm m3
d.7/1411-04
analogia
10,14 m3 10,140
RAZEM 10,140
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.7/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
45,4 m3 45,400
RAZEM 45,400
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7/0236-01
45,4 m3 45,400
RAZEM 45,400
58| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.7/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
71,27 m?2 71,270
RAZEM 71,270
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59/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- | m2
d.7/0105-05 WY poO zageszczeniu
0105-06
71,27 m?2 71,270
RAZEM 71,270
60 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
71,27 m?2 71,270
RAZEM 71,270
61|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.7/0401-02 -1v
67,6 m 67,600
RAZEM 67,600
62| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
67,6 m 67,600
RAZEM 67,600
63|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Il |m3
d.7/0108-06
0108-08
35,7 m3 35,700
RAZEM 35,700
8 Sciany zewnetrzne na poddaszu
8.1 Demontaz
64| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.8.1/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ 10 km z m3
d.8.1/0108-18 utylizacjg
0108-20
analogia
0,33 m3 0,330
RAZEM 0,330
8.2 Montaz
66/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podfoza do utozenia tynku cieptochronnego m?2
d.8.2/0105-01
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
67/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie cieptochronne wykonywane na $cianach sposobem recznym, |m?2
d.8.2/0103-04 dwuwarstwowe; tynki cieptochronne zatarte grubosci 30 mm
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
68/KNR AT-32 |Dodatek za zmiang grubosci o 1,0 mm, wyprawy wapienne i cem.-wap. wykonywa- | m?2
d.8.2/0105-03 ne recznie (pogrubienie do 40 mm)
Krotno$¢ = 10
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
9 Logo
69 Wykonanie i montaz tablicy pod$wietlanej zewnetrznej (semafor) z logo Policja. kpl.
d.9/kalk. witasna |Ukfad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate. Montaz na wspornikach
ze stali nierdzewnegj - 2 szt.
Wymiar 1,00 * 1,30 * 0,10 m
Uwaga:
Szczegdly narys. P - 03. Rozwigzania konstrukcyjne tablicy pod$wietlanej (sema-
for) wg indywidualnych rozwigzan oraz zgodnie z Ksiggg standaryzaciji
Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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