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DANE OGOLNE INWESTYCJI

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Il Komisariat Policji w Bytomiu

INWESTOR:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice ul Lompy 19

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

PPB STRUKTON
40-759 Katowice ul. Ogrodowa 24

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normatywy i zalecenia,

- wizja lokalna w terenie,
- materialy wiasne.

CEL ZADANIA INWESTYCYJNEGO | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w

Bytomiu.

Prace polegajg na wymianie instalacji centralnego ogrzewania.
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A. Zestawienia podstawowych materiatow
A. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep.

1.1.Zalozenia do projektu.
Projekt instalacji centralnego ogrzewania opracowywano na podstawie nastepujacych
zatozenh:
* Oczekiwane parametry w pomieszczeniach
- okres zimowy t=20°C +2
» Zatozone wspotczynniki przenikania scian

Sciana zewnetrzna 38 cm styropian EPS 70-040 Fasada 14 cm U = 0,25 W/(m? xK)
Sciana zewnetrzna 60 cm styropian EPS 70-040 Fasada 13cm U = 0,25 W/(m? xK)
Sciana zew. w gruncie 60 cm styropian EPS 80-042 Fasada 6 cm U = 0,45 W/(m?xK)

1.2. Charakterystyka obiektu
Budynek sktada sie z 5-ciu kondygnacji przykrytych dachem czterospadowym o
nachyleniu 32%. Rzut budynku ma ksztatt prostokata o wymiarach 24,4 x 13,15m.
Wysokos¢ do kalenicy budynku wynosi 16,50m. Budynek posiada piwnice w ktérych
zlokalizowane sg wymiennikownia ciepta oraz magazyny. W budynku nie ma
archiwum. Na parterze zlokalizowana jest dyzurka policyjna wraz z zapleczem oraz
pomieszczenia biurowe. Na zapleczu dyzurki w pomieszczeniu nr 013 zainstalowany
jest serwer dla komisariatu. W pomieszczeniu zainstalowany jes klimatyzator. Nie
przewiduje sie wymiany klimatyzatora. Na | pietrze zlokalizowano pomieszczenia
biurowe i sale odpraw oraz zaplecze sanitarne i na Il pietrze gabinet komendanta,
pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarne. Poddasze budynku jest nie
ogrzewane.
Budynek posiada wszystkie niezbedne media.

2. Rozwiazania projektowe.

2.1. Demonta z instalacji c.o.
Budynek Il komisariatu posiada istniejgcq instalacje centralnego ogrzewania. Ciepto do
ogrzania budynku jest dostarczane z zewnatrz do nowej wymiennikowni ciepta. Nie
przewiduje sie wymiany wymiennikowni. W piwnicy zainstalowane sg dwa grzejniki ze-
liwne czlonowe. Na parterze, | i |l pietrze zamontowane sg rowniez grzejniki zeliwne
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cztonowe. W bud nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje centralnego ogrzewania tj.
orurowanie i grzejniki.

2.2. Instalacja c.o.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng systemu zamknietego z
wymuszonym obiegiem. Instalacja zasilana jest z istniejgcej wymiennikowni ciepta
zlokalizowanej w piwnicy budynku. Projektowana instalacja bedzie zasila¢ grzejniki
centralnego ogrzewania.
Obliczen zapotrzebowania ciepta dokonano za pomocg programu komputerowego ,IN-
STAL THERM - OZC” wersja 4.13. Obliczenia dokonane zostaty na podstawie obowia-
zujacych norm. Obiekt znajduje sie w Il strefie, a wiec zewnetrzng temperature obli-
czeniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przyjeto na poziomie —20°C.

Charakterystyka pomieszcze n:

Straty ciepta pomieszczen wraz z wentylacja: Q =68,7 kW
Parametry wody grzejnej wynosza: 70/50 °C
Cisnienie dyspozycyjne: 27,3 kPa
Pojemnos¢ wodna instalaciji: 686,8 |
Przeptyw 2080,1 kg/h

Ciepto jest dostarczane do budynku do pomieszczenia szatni od wschodniej strony bu-
dynku.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych Mapress C-Stahl
ocynkowana zewn etrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaittki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
Na rozgatezieniu instalacji nalezy zainstalowac regulatory réznicy cisnien ASV-PV firmy
Danfoss oraz zawér ASV-M gwintowane.

Rury rozprowadzajgce ciepto do poszczegolnych piondw nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy i te rury nalezy ocieplic.

Wszystkie piony oraz doprowadzenia do grzejnikow nalezy uktadaé po Scianach
budynku. Na wejsciu do grzejnikbw zaworowych zastosowac zawory RLV proste firmy
Danfoss dalsze podtgczenia wykonaé kolankami.

Do ogrzewania zastosowano grzejniki zaworowe zintegrowane typu INTEGRA firmy
Radson.

Rurociggi nalezy zaizolowac otulinami Thermaflex FRZ lub Steinonorm 300 o
odpowiedniej grubosci wg przedmiaru.

Monta z przewoddéw systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcy umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha.

Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potgczenie zaciskowe nalezy
wykonac przy uzyciu

szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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Ciecia rur mozna dokonaé za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obci-
narka do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami
tnacymi oraz ciecie palnikami.
Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usung¢ rgbki, aby
przy wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gra-
dowania dokona¢ za pomoca recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do
rur.
Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsu-
niecia. Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i marke-
rem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajacego (znacznika). Zaznaczenie gteboko-
$ci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowa i po zaci-
Shieciu ztgcza rurowego.
Ksztattki zaciskowe z kohcowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczal-
nej dtugosci ramienia.
Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzic, czy w ksztaltce tej znajduje
sie pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierécieniu nalezy usungg.
Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i
rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Usta-
wianie rur, czy tez wczesniej przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce
przed zacisnieciem ksztattek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy pod-
noszeniu przewoddéw rurowych po zacisnieciu jest dopuszczalne. W przypadku ko-
niecznosci ustawienia juz zacisnietych rur, zacisniete potgczenia musza by¢ obcia-
zone. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane
przed zaciskaniem.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzy-
staniem szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze
szczekami posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szcze-
kami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.
Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomoca gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.
Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe
nie byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali
nierdzewnej nalezy stosowac¢ konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub
tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy
uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen gwintowanych ze
stali nierdzewnej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki podtogowej oraz bruzdach sciennych.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie na recznych odpowietrznikach grzejnikowych
Przewody prowadzone w warstwie styropianu lub wylewki oraz w bruzdach $ciennych
nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex FR o grubosci 9mm
Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggow insta-
lacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie system szwajcarskiej firmy
HILTI w obejmach z izolacjg akustyczng. Obejma z izolacjg akustyczng typ HP-HI i
gtowicg M8. Montaz do stropu lub sciany betonowej za pomocg preta ocynkowanego
gwintowanego M8. Kotwienie do scian lub stropu betonowego za pomocg prowadnicy
przesuwnej slizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej kotwg typ HSA.
Punkty state typ MFP-1 obejma do punktu statego typ MFP-NW w funkcji srednicy z
pakietem odciggowym.
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UWAGA: rozstaw podpor (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodow, kazda
rura powinna by¢ podparta w co najmniej dwoch miejscach.

3. Wykonawstwo, préby, odbiory, zagadnienia BHP
Po zakonczeniu robét montazowych instalacje c.o. oraz wody lodowej nalezy
przeptuka¢ wodg wodociggowa do chwili, az woda wyptywajaca z rurociggéw bedzie
czysta. Po ptukaniu nalezy wykonac¢ probe szczelnosci cisnieniem 0.6 MPa. W czasie
proby urzgdzenia grzewcze i chtodnicze muszg by¢ odigczone.
Wszystkie prace montazowe i odbiorcze nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ II",
a w szczegolnosci dotyczacych:
-izolacji termicznych przewodoéw;
-utozenia przewoddéw z odpowiednimi spadkami; prowadzenia rur w odpowiednich
odlegtosciach od instalacji elektrycznych;
-rozstawu konstrukcji wsporczych;
Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysokosci
minimum 2.0 m w sSwietle.

4. Uwagi ko acowe.

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —

- przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposbéb prowadzenia prac, skladowanie materiatow, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kie-
rownictwem i nadzorem 0soOb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem
przepisow rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

- Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamoéwien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004r.
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