PRZEKROJ PIONOWY STREFY NADOKIENNE.J
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tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

14em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnie scion z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupefnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych 9szt/ptyte)

warstwy proj.

na uskokach zastosowac
listwe aluminiowg (PCV)

okapnikowa z siatkg—kapinos

oscieza ocieplone styropianem

istniejgea sciana budynku

warstwy istnie);

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

gr.5cm wykoriczone jak Sciana

Kraty wykonac wg.standaryzacji
dla Policji. Mocowa¢ do kotew 820

wbitych w nawierony otwér w Scianie.

uszczelniajgcy
kit elastyczny

np.Sikaflex PRO 2HP

PRZEKROJ PIONOWY STREFY PODOKIENNEJ

montazowa pianki PU

tasma podparapetowa
np. Iremco /llbruck

arapet bez zmiany

Uk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

14cm | styropian fasadowy EPS 70
(Przed ufozeniem oczyicié powierzchnig Scian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
tynku, uzupemic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w centralnej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi
przerwami - w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych 5szt/plyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej;

fgcznik _mechaniczny PCV

Kraty wykonac wg.standaryzacji

PRZEKROJ POZIOMY PRZY OKNIE

uszczelniajgcy
kit elastyczny
np.Sikaflex PRO ZHP

dla Policji. Mocowa¢ do kotew 420

wbitych w nawierony otwér w Scianie.
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w narozach zastosowac
listwe aluminiowq z
siatkg—kqtownik

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

14em

styropian fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem oczyscic powierzchnig Scian z
pozostafosci starych farb, luznych fragmentow
bynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)
Styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego
punktowo w cenlralnej czesci powierzehni ptyty,
po obwodzie ciggfe nafoZenie kleju z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq Systemowych
facznikow mechanicznych Sszt/plyte)

warstwy proj.

parapet z bl.ocynk powlekany
mocowany za pomocq pianki PU,
styk z oknem obrobi¢ silikonem
dekarskim, koricowki parapetu
zakoniczy¢ zaslepkami systemowymi

istniejgea Sciana budynku

warstwy istniej.
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PROJEKT WIELOBRANZOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI

W CZESTOCHOWIE




