rynhak

pos okapowy ekran attyki osfonowy wykonany z ptyty warstwowej gr.6 cm{dwustronnej)
zetownik ocynkowany gr. 2—3mm kotwiony blacha ocynk powlek. RUUKK) blachy tfoczonej , powlekanej w kolorze.
do dachu kofkami rozporowymi gr.0,6mm mocowany do  konstrukcji nosnej wkretami samowiercgcymi

z podktadkami EPDM, ekran zabezpieczony gorq i dofem obrobkq
blacharskg w kolorze grafitowym(mocowang do pfyty
blachowkretami od strony tylniej nie widocznej)

nowe rynny i rury spustowe
tytan. —cynk.

UWAGA:

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze grafit
S NCS S 7502-8

Rynny | rury tytan.—cynk. patyna—grafit

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjie poprzez ocynkowanie
I pomalowanie w kolorze NCS5 S 7502-8
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PLASKOWNIK 50X6 L=420mm
ocynkowany

J0X30X%2
—r Zx kgtownik z blachy
ocynkowanej J0x30x1.5

_— bk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siatka na kleju do styropianu

14cm | styropian fasadowy EPS 70

(Przed utoZeniem oczyscic powierzchnig Scian z

opa lermasaraa wierzchmicad Toveia @5 dmm pozostatosci starych farb, luznych fragmentow

tynku, uzupetnic ubytki tynkiem cem.—wap.)

papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5.0mm| Styropian mocowany za pomocq Kleju kfadzionego

dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

punktowo w centralnej czesci powierzchni piyty, | Warstwy proj

20cm | styropapa MEGASTYRO oklejona papg po obwodzie ciggte natozenie kleju z matymi

podkfadowg PV60

przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra Dodatkowo mocowane za pomocg systemowych

warstwy projektowane

20cm | strop zelbetowy facznikéw mechanicznych 5szt/piyte)

1,5¢cm | tynk cem.—wap.

istniefgca Sciana budynku warstwy istniej.

UWAGL: Wszystkie elementy stalowe konstrukcji wsporczej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie | pomalowanie w kolorze zgodnym z elewac/q.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Il KOMISARIATU POLICJI m\A Q\ a0
W CZESTOCHOWIE UL.BOR 14

Zatgeznik Nr 8 —Obrobka  dachu wiatrofapu(mocowanie rynny)




