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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej, branza sanitarna

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisana oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2015.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz wezla pomiarowego dla budynku Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskie]
przy ul. R6zyckiego 32.
W zakres opracowania wchodzi :

- obliczenia strat ciepta budynku,

- dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow,

- rozprowadzenie i dobdr srednic przewodow instalacji c.o, dobor armatury,

- regulacja nastawcza instalacji c.o.

- modernizacja wezta pomiarowego

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

3. Opis budynku

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym podpiwniczonym

4. Zapotrzebowanie ciepta pomieszcze n

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o0. wynosi 19.42 kW dla budynku ocieplonego / zgodnie
Z audytem/.

Powierzchnie ogrzewalne grzejnikdw dobrano dla aktualnych potrzeb cieplnych przy
zalozeniu temperatur w instalacji 70/50°C.Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Zestawienie grzejnikow ujeto w tabeli.

5. Opis rozwi gzania projektowego
Zaprojektowano instalacje z rur stalowych zewnetrzne ocynkowanych tgczonych sys-
temem zaciskowym Mapress C-Stahl, pompowag dwururowg, systemu zamknietego.

Pojemnos¢ wodna instalacji ¢.0. wynosi: 0.129 m>.
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Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo zgodnie z rysunkiem. Kom-
pensacje wydtuzen cieplnych poziomych przewodow rozdzielczych rozwigzuje sie za
pomocg samokompensacji. Uktad odpowietrzania projektuje sie jako miejscowy, na
pionach zastosowano odpowietrzniki automatyczne. Kazdy grzejnik w swej gornej
czesci wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejnikowy. Podczas napetniania
ztadu w celu jego szybszego odpowietrzenia nalezy kazdy grzejnik odpowietrzyc

recznie.

6. Mocowanie przewodow
Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty. Na budowie nalezy uscisli¢ zarowno

sposaob jak i miejsce montazu kazdego punktu statego.

7. Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.
Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. zaprojektowano poprzez wykonanie nastaw na
termostatycznych zaworach grzejnikowych. Nastawy podano na rozwinieciu instala-

Cji.

8. Dobér powierzchni ogrzewalnej grzejnikéw

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono
dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikdw, uwzgledniono przy tym wychtodzenie
czynnika grzewczego. Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocz-
nym typ C W piwnicy w pomieszczeniu tazienki projektuje sie grzejnik tazienkowy
(drabinka) typ Aster. Wielkosci grzejnikdw naniesiono na rzutach kondygnacji i na

rozwinieciu.

9. Modernizacja w ezta pomiarowego.
Budynek zasilany jest cieptem (niskie parametry) z sieci. Wezet pomiarowy znajduje
sie w pomieszczeniu obok garazu wolnostojgcego.
Projektuje sie wymiane armatury za istniejgcym licznikiem ciepta wraz z ukladem
pompowym.

e Dobor pompy
Dobrano pompe elektroniczng Magna 3 25-40 230V
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e Automatyka
Instalacja bedzie regulowana za pomocg zaworu trojdrogowego ARV Dn25 z sitowni-
kiem zintegrowanym z regulatorem pogodowym ARC345 z czujnikiem temperatury
zewnetrznej.

* Przytacze instalacji c.0. do budynku
Projektuje sie wymiane odcinka przytaczajgcego instalacje c.o. z budynku wezta po-
miarowego do budynku komisariatu. Projektowany odcinek nalezy wykonac z rur izo-
lowanych gietych Calpex Dn32+32/111 uktadanych w wykopie.
Trasa prowadzenia instalacji i Srednica zostaly przedstawiona na mapie sytuacyjne;.
Przewody nalezy uktadac na gtebokosci 1,0m na podsypce piaskowej gr. 20cm.
Rury nalezy zasypac warstwg piasku gr. 25cm, a nastepnie gruntem rodzimym.
Przed zasypaniem, rury nalezy poddac probie szczelnosci.
Po zasypaniu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie parkingu.
W budynku komisariatu przed podigczeniem przylgcza do instalacji c.o. nalezy za-

montowac zawory kulowe na zasilaniu i powrocie.

10. Zakres prac i zalecenia

- demontaz gatgzek i grzejnikOw starej instalaciji c.o.

- montaz sieci rozdzielczej, piondw, galgzek;

- ptukanie i préba szczelnosci instalacji;

- wykonanie izolacji termicznej elementéw niezabezpieczonych termicznie;

- przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.;

- montaz gtowic termostatycznych;

- w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg by¢ catkowicie
otwarte i ustawione na najwyzszg nastawe wstepna;

- poziom instalacji c.o0. zaizolowac¢ otuling poliuretanowa o gr20mm;

- demontaz i montaz armatury w wezle pomiarowym;

- wykonanie nowego przytacza instalacji c.o.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 6
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11. Wytyczne elektryczne

Wykonac¢ zasilanie urzgdzen wezta pomiarowego. Przewody powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki ostonowe/.

Podstawowe dane techniczne urzadzeh wymagajacych poditgczen elektrycznych wy-

szczegOlniono ponizej:

Pompa c.o. Grundfos Magna 3 25-40 1szt.
U=230V

P=56 W

=0.46 A

Sitownik z zintegrowanym reg. pogodowym ARC345 1szt.
U=230V

P=4VA

12. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat Jednostki
1 Grzejnik C11/600/400 2 szt.
2 Grzejnik C11/600/1000 1 szt.
3 Grzejnik C11/600/1400 1 szt.
4 Grzejnik C22/600/400 2 szt.
5 Grzejnik C22/600/600 2 szt.
6 Grzejnik C22/600/800 2 szt.
7 Grzejnik C22/600/1000 5 szt.
8 Grzejnik C22/600/1200 4 szt.
9 Grzejnik C22/600/1600 1 szt.
10 Grzejnik tazienkowy Aster 608 1 szt.
11 Zawory termostatyczne RA-N 21 szt.
12 Zawory na powrocie 21 szt.
13 | Glowice termostatyczne 21 szt.
14 | Rura Mapress C-Stahl Dn35 10 mb
15 Rura Mapress C-Stahl Dn28 10 mb
16 Rura Mapress C-Stahl Dn22 24 mb
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17 | Rura Mapress C-Stahl Dn18 30 mb
18 Rura Mapress C-Stahl Dn15 116 mb
19 Rura Calpex Dn32+32/111 21 mb
20 | Zawoér kulowy Dn32 6 szt.
21 | Zawor kulowy Dn15 8 szt.
22 | Odpowietrznik automatyczny 6 szt.
23 | Zawor tréjdrogowy ARV385 Dn25 K.s 8m°/h 1 szt.
24 Sitownik z Reg pogodowym ARC345 230V 1 szt.
25 Czujnik przylgowy 2 szt.
26 | Czujnik temp. zewnetrznej 1 szt.
27 Pompa Magna 3 25-40 230V 1 szt.
28 | Zawor zwrotny Dn32 1 szt.
29 Filtr siatkowy Dn32 1 szt.
30 Manometr 0-0,6MPa 3 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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