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Projekt budowlany termomodernizaciji (remontu) budynku Komisariatu Policji IV w Rudzie Slaskiej

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2015.
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1. Ustalenia ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja wtasna obiektu dla potrzeb projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- obowigzujace normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Komisariatu Policji obejmujacy:

- ocieplenie $cian zewnetrznych
- wymiane stolarki otworowej

- ocieplenie stropodachu

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametréw termoizolacyjnosci przegréd budowlanych w obiekcie
zwigzanych z wymogami ochrony srodowiska i czynnikami ekonomicznymi.

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: Komisariat Policji
- wlasnos$¢ obiektu: Skarb Panstwa

state uzytkowanie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Slaskiej

- inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

- adres budowy: 41-710 Ruda Slaska, ul. Rézyckiego 32

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 4
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

2.1.1. Architektura i konstrukcja

Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej , posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne
oraz ogrzewane piwnice. Sciany murowane z cegty. Stropodach Zzelbetowy ocieplony supremg. Okna
stare drewniane. Drzwi wejSciowe nowe Alu. Drzwi tylnie stare drewniane.

2.1.2. Kolorystyka

Okna biate
Drzwi wejsciowe szare
Sciany nadziemia szare brudne
Cokot szary brudny
Dach szary

2.1.3. Bilans powierzchni i kubatury

Podstawowe dane budynku:

Nr |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Wskaz- Rok
zabu- ogrze- | catkowita| = ogrze- nik przekazania
dowy wana wana budynku

A Ay Vv Voger AV W
m? m2 m? m? 1/m- | uzytkowanie

1 |KP IV Ruda Slaska 136 261 1240 711 0,110 1950

1a |w tym piwnice 78 172

1b |w tym nadziemie 183 539

2.1.4. Cieptochronnos¢ przegréd budowlanych

Okna drewniane Uo = 3,12 W/(m?K)
Drzwi zewnetrzne nowe Uo = 2,00 W/(m?K)
Drzwi zewnetrzne stare Uo=3,0 W/(m2K)
Sciany piwnic Uo = 1,16 W/(m?K)
Sciany nadziemia Uo = 0,97 W/(m?K)
Stropodach Uo =0,70i 1,12 W/(m?K)

Przegrody budowlane nie spetniajg wymagan cieptochronnosci zgodnie z WT 2014 r.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.2. Stan projektowany

2.2.1. Okna

Przewiduje sie wymiane okien drewnianych na okna PCV antywtamaniowe P4 z okuciami W2

U = 1,30 W/m°K

2.2.2. Drzwi

Przewiduje sie wymiane drzwi drewnianych na stalowe ocieplone
U=1,70 Wm’K  Klasa odpornosci drzwi na wiamanie ,4” wg PN-EN 1627:2012

Drzwi wg zestawienia stolarki.

2.2.3. Cokét i Sciany w gruncie

Przewiduje sie ocieplenie cokotu i Scian w gruncie do poziomu tawy metodg lekka-mokrg wg sys-
temu Caparol lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm. Polisty-
ren powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK

Warstwa elewacyjna:

a/ &ciany ponizej gruntu - wyprawa mozaikowa wodoszczelna
b/ Sciany ponad gruntem - wyprawa mozaikowa

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepfa: U = 0,22 W/m’K
Przy ocieplaniu scian w gruncie i cokotu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg. Wokét bu-

dynku chodnik z kostki brukowej

2.2.4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie ocieplenie $cian nadziemia metoda lekka-mokrg wg systemu Caparol lub zamien-
nego z zastosowaniem grubosci 14 cm. Styropian powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmy-
walny. Projektowany wspétczynniki przenikania ciepta:

U = 0,20 W/m’K
Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy

Ostona narozy zewnetrznych oraz narozy drzwi i bramy - katownik ALU, Listwa startowa od po-
ziomu cokotu.

2.2.5. Oscieza

Przewiduje sie ocieplenie osciezy metodg lekka-mokrg wg systemu Caparol lub zamiennego z
zastosowaniem styropianu grubosci 3 cm. Styropian powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A < 0,032 W/mK. Odporno$¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmy-
walny

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 6
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2.2.6. Stropodach

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu od zewnatrz z zastosowaniem wylewanej pianki pianki poli-
uretanowej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,024 W/mK.

2.2.7. Odwodnienie dachu

Przewiduje sie demontaz istniejacych rynien oraz rur spustowych i wykonanie nowych z blachy sta-
lowej ocynkowanej powlekane;:

-rynny @ 150 mocowane na systemowych rynhakach, co 0,5 m
- rury spustowe @ 110

2.2.8. Odwodnienie piwnic

Przewiduje sie zabudowe drenu opaskowego wokét budynku z rurami drenazowymi PVC 126/113
z podtagczeniem do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

2.2.9. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie odtworzenie instalacji odgromowej w zakresie zwodow pionowych. Na przewody
odprowadzajgce zastosowano drut ALMgSi0,5 50 mm?Z. Ztacza kontrolne zainstalowane w skrzyn-
kach probierczych na wysokosci okoto 0,3 m podtgczone do uziomu otokowego ptaskownikiem
FeZn 30 x 4 mm.

2.2.10. Elementy zabudowane na scianach

Przewiduje sie demontaz i montaz elementéw zabudowanych na scianach:
- agregat klimatyzacji
- wsporniki

- lampy
- tabliczki

2.2.11. Logo
Przewiduje sie:

a/ wykonanie tablicy podswietlanej z logo i napisem policja
b/ wykonanie semafora podswietlanego z logo i napisem policja

Uwaga:

Logo moze by¢ wykonane w etapie pozniejszym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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3. Wplyw inwestycji na srodowisko

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie sciekdw.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3. Zrodio ciepta

Obiekt ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptownicze;.

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych jest niska i ulegnie zmniejszeniu po wykonaniu termomoderni-
zacji.

3.5. Emisja hatasu oraz wibraciji a takze promieniowania

Projektowany zakres robét budowlanych nie ma wptywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

Cji.

3.6. Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew ani prac ziemnych.

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robét nie powoduje zmian w iloSci i jako$ci wytwarzanych odpadéw.
Odpady skfadowane sa w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunalne.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 50 oséb, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzytko-
wania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich - wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,0 m

Zastosowane materiaty {j.:

styropian - powinien posiadac¢ klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia)
polistyren ekstrudowany - powinien posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia)
pianka poliuretanowa - powinna posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia)

spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw niskich

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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4. Informacja BiOZ

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

- obiekt: Komisariat Policji IV w Rudzie Slaskiej

- adres budowy: 41-710 Ruda Slaska, ul. Rézyckiego 32

4.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40 038 Katowice, ul. Lompy 19

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Andrzej Trocha
41- 506 Chorzoéw, ul. Trzyniecka 18/22

4.4. Zakres robot

Dokumentacja obejmuje:

- inwentaryzacje

- wymiane stolarki otworowej
- ocieplenie scian

- ocieplenie stropodachu

- prace remontowe

4.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

4.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. Przewidywane zagrozenia

Wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownikow, materiatéw lub narzedzi z wysokosci przy ocieplaniu $cian
oraz demontazu i montazu elementéw na $cianach.

- upadek materiatéw lub narzedzi przy transporcie pionowym
- porazenie prgdem elektrycznym przy pracy elektronarzedziami

- wypadki i kolizje w transporcie poziomym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 9
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4.8. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy, przed przystgpieniem do robét, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracow-
nikéw o zakresie i warunkach wykonania robét stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, a
w szczegoblnosci:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- nakazanie stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie os6b prowadzacych nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robét.

4.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren wokot budynku, w strefach ocieplenia $cian i prac na dachu , nalezy oznaczy¢ kolorowg
tasmag w odlegtosci minimum 3 m od budynku.

Na placu budowy winny sie znajdowac srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych.

4.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét wynikajace ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegdlno$ci:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty
- srodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementéw na wysokosci

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
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