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UCHWYTY KABLOWE do kabli nn, SN, WN f-my id-Technik GmbH

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zastosowanie:

Mocowanie kabli jedno- i wielozytlowych wszystkich typéw oraz na wszystkie napigcia. Szczegéinie
polecane do mocowania pojedyriczo lub jednoczes$nie trzech kabli jednozytowych o izolacji z polwi-
nitu lub polietylenu usieciowanego.

Tworzywo:

e Poliamid w kolorze czarnym, wzmocniony witéknem szklanym
« Ognioodporne, ze specjalng ochrong przed promieniami UV
« Nie zawiera halogenéw, w petni podlega recyclingowi

Charakterystyka:

Wytrzymatos$é na rozcigganie 120 N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie 210 N/mm?
Rozszerzalnosé cieplna 0,01 % na kazde 10°C wzrostu temperatury
Ognioodporno$é UL. 94 V-0 oraz zestopniowanie wg DIN 5510, cze$¢ 2, klasa palnosci S3
Trwatos¢ - promieniowanie UV, ozon, oleje, paliwa, alkale, promieniowanie radioaktywne
Zakres temperaturowy:

o Temperatura otoczenia do 40 °C

o Praca ciagta do 120 °C

o Dopuszczalne podgrzanie krétkotrwate do 220 °C

Cechy konstrukcyjne wyrobu:

« Wzmocniony wiéknem szklanym poliamid wyréznia si¢ wysokg wytrzymatoscig mechaniczng i
temperaturowsg.

Dzigki odpornosci na starzenie, ozon oraz promieniowanie UV uchwyty mogg by¢é przezna-
czone zaréwno do zastosowan wnetrzowych, jak i napowietrznych.

Na zyczenie dysponujemy raportami z prébi typu przeprowadzonych przez niezalezne instytu-
ty odno$nie zachowania uchwytéw przy dynamicznych prgdach zwarciowych do 110 kA oraz
wytrzymatosci ogniowej materiatu.

Dzigki odpornos$ci na promieniowanie radioaktywne mozna je stosowa¢ takze w elektrowniach
jadrowych ( przy dawce promieniowania 100 MRAD utrata wytrzymatosci uchwytu nie prze-
kracza 20 %).

Zadnych znaczacych zmian w wytrzymatosci uchwytéw w zakresie temperaturowym od - 40°C
do 120°C. Dlatego tez szczegélnie polecane do mocowania kabli o izolacji z polietylenu usie-
ciowanego parcujgcyh w trybie awaryjnym.

Niewielki nacisk na umocowany w uchwycie kabel.

Bardzo dobra reakcja na dynamiczne prady zwarciowe.

Polecane tam, gdzie nawet przy duzych mocach pragdéw zwarciowych potrzebne jest trwate i
pewne mocowanie.
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