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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE | PODSTAWA PRAWNA .

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy rozdzielnicy niskiego napiecia w obiekcie
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 opracowano na zlecenie

Inwestora oraz na podstawie nastepujacych zatozen :
+ Wizji lokalnej na obiekcie oraz inwentaryzacji istniejacych pomieszczen ; sieci
i urzadzen.
+ Danych i wytycznych od Inwestora

+ Katalogi zastosowanej aparatury.

+« Obowigzujgce normy , zarzadzenia i rozporzgdzenia oraz zasady techniki.

2 . OPIS TECHNICZNY .

2.1. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- dobér rozdzielnicy 400/230 V obiektu KWP

- uktad samoczynnego zatgczania rezerwy zasilan .

- pomiar energii dla celéw bilansowych .

- ustawienie poszczegdlnych sekcji rozdzielnicy w pomieszczeniu .

- dobdr potgczen kablowych pomiedzy istniejgcymi tranasf.a projektowang rozdzielnig n/N.
- ciggi grabinek kablowych kabli zasilajgcych .

- kanaty kablowe dla wyprowadzenia kabli odptywowych .

- ochrona przepieciowa .

- ochrona dodatkowa przed porazeniem.

UWAGA :

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi ,wytgcznik gtdwny pradu” ( p.poz.).

Zagadnienie to nalezy rozwigzac¢ przy modernizacji rozdzielni gtdwnej 20 kV.



2.2. Opis stanu istniejacego .

Poszczegdblne odbiory budynku KWP zasilane sg kablami z rozdzielni n/N zlokalizowanej
w dolnej kondygnaciji budynku gtbwnego. Istniejaca rozdz. n/N jest sekcjonowang rozdzielnig
przyScienng . Pola doptywowe i sprzegto wyposazone sg w wytaczniki wspotpracujace
z automatyka SZR. Pola odptywowe sg zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi .
Urzadzenia rozdzielni sg w znacznym stopniu wyeksploatowane. Kable odptywowe sg
wyprowadzone z pél rozdz. do kanatéw kablowych . Kanat nie ma ciagtosci na przejsciu przez
dylatacje budynku.
Do poszczegdlnych pél odptywowych podtgczone sg nastepujgce odptywy :
ROZDZ. BUDYNKU A .

pole nr1
1) YAKY 4x150/200A /

2) LY4x70 pion 3/ 160A / bud.A pion 3

pole nr 2
1) LY 4x120 / 200A / bud.A pion 1

2) LY 4x120 / 160A / bud.A pion 4

pole nr3
zasila z transf. sekcja |

pole nr 4
1) 2x(4xLY120) / 200A / bud.A pion 2

2) 2x(4xLY120) / 400A / RG A zestaw W komora wentylacii

pole nrd
1) 4x120AL / 80A / zasil. informatyka KMP

2) 2x(4xLY120) / 80A / bud.A. o$wietlenie dzienne korytarzy

ROZDZ. BUDYNKU C .

pole nr 6
sprzegto

pole nr7
1) 2x(4xLY120) / 400A / bud.C RGC zasilanie W komara

2) 2x(4xLY120) /250 A / bud.C pion 3 parter zasilanie czesci kryminalistyki

pole nr 8
1) 2x(4xLY120) / 63A / RG C zestaw T zasilanie dzienne korytarzy
2) YKY4x120 + ochronnik przepie¢ z RBK-00 zasilony LgY 35 /250A / zasilanie urzadzen komputerowych DABW Katowice Przenies¢ do rozdz. Bud. A

polenr9
zasila z transf. TR2 sekcja Il

pole nr10
1) 2x(4xLY120) / 250A / Bud.C pion 1

2) 2x(4xLY120) / 250A / Bud.C pion 2



pole nr 11

1) 4xLY70/ 125A / Bud.C pion 4
2) 4xLY50/ 125A / Bud.C pion 3

pole nr 12
Agregat - nieczynne

pole nr13
1) 2x(4xLY120) RG A/ 160A / windy

2) 2x(4xLY120) RC C / 250A / windy

ROZDZ. BUDYNKU B .

pole nr 14
1) 4xLY50 / 125A | komora wentylacji rotunda
2) 4xLY70/125A / RG Rotunda

pole nr 15
1) 2x(4xLY120) zasilanie sztabu policji / 355A / przenies¢ do rozdz.A

2) odptywy potrzeby wiasne "S190" zabudowa¢ w rozdz.B

pole nr 16
1) odptywy potrzeby wiasne (Bi Wis)
2) YAKY 4x70/ 125A | Areszt przenie$¢ do rozdz.A

4) 2x(4xLY120) / 250A / Bud.C pion 1
5) 2x(4xLY120) / 250A / Bud.C pion 2
6) 4xLY70/ 125A / Bud.C pion 4

7) 4xLY50 / 125A / Bud.C pion 3

8) 2x(4xLY120) RG A/ 160A / windy
9) 2x(4xLY120) RC C / 250A / windy
10) odptywy potrzeby wiasne (Bi Wts)

Zasilania kazdej sekcji rozdzielni n/N z transformatoréw wykonane sg szynami
wprowadzonymi od gory pél zasilajgcych. Rozdz. zasilana jest z dwoéch transformatoréw typu:
TO-1000/21 ; 21/0,4 kV ; 1000 kVA ; Dyn5 ; 11,=27,5 A ; I2n=1445 A ; Uz, =5,86% ; APre
=2448 W ; APc, = 8 840 W . Transformatory sg ustawione w oddzielnych komorach .
Naprzeciw istniejgcej rozdz. n/N znajduje sie wolne pomieszczenie po nieczynnym agregacie
pradowym. W miejscu ustawienia generatora jest podniesiona posadzka o okoto 0,26 m .
Podniesienie to nalezy sku¢ do poziomu istniejacej posadzki. Ponadto poprzez pomieszczenie
przechodzi szereg nieczynnych rurociagdéw ,ktére rowniez nalezy usungc. W $cianie frontowe]
sg zainstalowane wentylatory . Do decyzji Inwestora nalezy podjecie decyzji o ich

pozostawienie lub zastgpienia ich oknami.

Pozostate zbedne otwory w Scianach nalezy zamurowac .
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2.3. Stan projektowany .

Zasilanie po stronie 20 kV : ukfad rozdzielni n/N oraz transformatory 20/0,4 kV pozostajg
bez zmian . Planuje sie ustawienie nowej rozdzielni n/N w pomieszczeniu po agregacie po

jego odpowiednim przystosowaniu do nowych potrzeb.

2.3.1. ROZDZIELNIA 400/230 V.

Dobrano rozdzielnie n/N na bazie katalogu firmy ZPUE typu ZR-W.
Zaprojektowano wolnostojgca rozdzielnie troj sekcyjna A ; B i C. Sekcja A bedzie stanowita
oddzielny zestaw , a sekcje B i C bedg zestawione razem .Przewiduje sie ustawienie sekcji A
prostopadle do wejscia do pomieszczenia po prawej stronie ,a sekcje B i C nalezy ustawié
naprzeciw sekcji A. Pola doptywowe i pola sprzegiet wyposazono w wytgczniki mocy
wspotpracujgcymi z automatykg SZR. Dla p6l doptywowych przewidziano podtaczenia od géry.
Pola doptywowe wyposazono w analizatory parametréw sieci.
Wyprowadzenia kabli odptywowych przewidziano od dotu. W celu tatwiejszego wyprowadzenia
kabli szafy rozdzielcze ustawione bedg na specjalnej konstrukcji o wysokosci 0,4 m .
Konstrukcje podwyzszajgca w zaktadzie prefabrykacji nalezy wykonaé oddzielnie dla
tatwiejszego transportu do pomieszczenia. Pomiedzy szafami a $ciang pomieszczenia bedg
wyprowadzane kable odptywowe . Dla tatwiejszej eksploatacji nad kablami przewidziano
podest azurowy wyposazony w schodki od strony wejscia do pomieszczenia , a na drugim
koncu nalezy zabudowa¢ barierke ochronng . Dla tatwiejszej eksploatacji poszczegolne sekcje
beda pomalowane na odr6zniajgce je rézne kolory .
Kable odptywowe zabezpieczone beda bezpiecznikami topikowymi. Dla odptywdw matej mocy
przewidziano oddzielne zabezpieczenia zabudowane na szynie TH.
Odptywy i doptywy winne byé oznakowane wtasciwymi adresami i wielkosciami wktadek

bezpiecznikowych.



2.3.2. AUTOMATYKA SZR.

Dla zwiekszenia pewnosci zasilania odbioréw dobrano standardowa automatyke SZR- u.

Przekaznik automatyki jest wyposazony w przyciski wybory pracy .

2.3.3.POMIAR ENERGII .

Dla tatwiejszego prowadzenia gospodarki energetycznej kazda sekcje nalezy wyposazyc¢
w bilansowy pét posredni uktad pomiaru energii. Przektadniki pradowe zainstalowac¢ na
doptywie do szyn zbiorczych poszczegblnych sekcji . Liczniki zainstalowaé na standardowych
tablicach licznikowych przymocowanych do Sciany pomieszczenia. Inwestor zdecyduje o
doborze wyposazenia licznikbw w zalezno$ci od potrzeb edycji danych z licznikow.

Ponadto w polu zasilajgcym ,ARESZT” zainstalowano dodatkowo wskaznik poboru energii.

2.3.4. POLACZENIA KABLI DOPLYWOWYCH .

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej rozdzielni , potgczenia z transformatorami nalezy
wykonac przy pomocy wigzek kablowych . Istniejace kanaty kablowe sg w znacznym stopniu
wypetnione kablami . Majgc na uwadze ciggto$¢ zasilania odbioréw podczas prowadzenia
przebudowy kable dopfywowe nalezy utozyé na dwéch niezaleznych ciggach drabinkach
kablowych mocowanych pod sufitem. Kable tagczace sekcje nalezy utozyé podobnie jak kable
zasilajgce. Zyty kabli nalezy przytgczy¢ bezposrednio do zaciskdw transformatorow tgcznie
z istniejgcymi szynami zasilania istniejgcych sekcji rozdzielnicy . W okresie przetaczania
odbioréw z istniejgcej rozdz. na nowg nalezy do zaciskoéw transf. podtaczy¢ proj. rozdzielnie

nie wytaczajac istniejgcej do czasu catkowitego zakonczenia przetaczania kabli odptywowych .

2.3.5. POLACZENIA KABLI ODPLYWOWYCH .

Istniejace kable odptywowe nalezy sukcesywnie przetgczac z istniejgcej rozdzielni na
projektowang . Kable odptywowe nalezy wyprowadzi¢ dotem z projektowanej rozdzielni
poprzez nowy odcinek kanatu w kierunku istniejgcego kanatu . Ze wzgledu na brak mozliwosci

szczegotowego zinwentaryzowania istniejgcych kabli nalezy je przedtuzy¢ kablami tego
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samego przekroju i typu wybierajgc optymalnie miejsce mufowania . Po podtaczeniu kazdego
odptywu sprawdzi¢ kierunek wirowania.
Wielko$¢ wktadek bezpiecznikowych ustali¢ z uzytkownikiem na tym etapie prac.

Po catkowitym zakonczeniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie przegrody P. Poz .

2.3.6. ROBOTY BUDOWLANE .

POSADOWIENIE.

Poziom posadowienia £0,00 ustala sie na poziomie istniejacej posadzki w przedmiotowych
pomieszczeniach.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

Sciany.

Istniejgce Sciany wykonane jako zelbetowe. Projektowane otwory wykona¢ zgodnie

z zataczonymi rysunkami . Otwory dla projektowanych drabinek kablowych wykonaé na
wysokosci 295cm od poziomu posadzki. Uzupetnienia Scian i zamurowania otworéw wykonac
cegta silikatowg zgodnie z gruboscig Sciany.

Istniejgce drzwi do sgsiedniego pomieszczenia nalezy zamurowac .

Kanatly kablowe .

Projektowane kanaty kablowe wykonaé na gteboko$¢ 40cm i szerokos¢ 80cm

Na krawedziach kanatébw zamontowac katowniki stalowe 50/50/3mm

Pokrywy kanatow wykonac jako petne z elementéw prefabrykowanych lub stalowych.
Sciany i dno kanatéw wykona¢ jako betonowe z nachyleniem w kierunku odptywu wody .
Podtoga.

W projektowanym pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej przewidziano wyburzenie podestu
betonowego i likwidacje czesci kanatu kablowego jak zaznaczono na rysunku.

Istniejgca posadzka w pomieszczeniu -1.02 przewidziana do skucia na gt. 5cm.

Nowe wykonczenie podtogi pomieszczenia stanowi 5 cm szlifowanej wylewki betonowej

na siatce stalowej .



Tynki.

Wykonac¢ jako standardowe cementowo — wapienne (1:1:7) kategorii lll lub gipsowe gr. 15mm,
malowane farbami emulsyjnymi wewnetrznymi.(pomieszczenie -1.02)

Stolarka drzwiowa.

Projektowane drzwi do pomieszczenia -1.02 przewidziano w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Wysoko$¢ odrzwi winna by¢ dopasowana do wysokos$ci transportowej poszczegoélnych sekcji

rozdzielnicy.

UWAGI KONCOWE ROBOT BUDOWLANYCH :

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé atesty techniczne
oraz odpowiadac ustaleniom odnosnych norm . Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki

szczegotowe zawarte w obowigzujgcych przepisach.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry :
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Przy robotach na wysoko$ci (powyzej 2 m) stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy
zabezpieczyC barierkg sktadajgca sie:
e z deski kraweznikowej wys. 15¢cm.,
e  poreczy ochronnej wys. 1,10m.,
e pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

-10 -



3. Zagospodarowanie planu budowy powinno obejmowac:

doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
urzadzenia higieniczno-sanitarne,

urzadzenia socjalno-bytowe.

4. Roboty murowane i tynkowane :

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku,
zrzucanie materiatdéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,
wykonanie robét z drabin jest zabronione,

poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego

muru co najmniej o 30cm.,

5. Roboty ciesielskie:

ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotow
przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym,

przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione,

reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do

wysokosci 3 m.,

6. Roboty zbrojarskie:

stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach, zamknietych lub pod
wiatami,

prostowanie stali, metoda wyciagania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego

z ogrodzeniem obustronnym,

przy cieciu pretéw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na koztach
lub stole zbrojarskim,

Roboty betonowe i zelbetowe:

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony

w odbojnice zabezpieczajgce samochod przed stoczeniem sie,
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¢ wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokosci
wiekszej niz 1m.,

e deskowanie powinno byé zabezpieczone przed rozcisnieciem.

8. Wszystkie maszyny i urzagdzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia
ochronne, posiadac zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajgcy do
uzytkowania w warunkach pracy.

9. Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiadaé uszkodzen mechanicznych.

10. Obstugujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny

powinny posiadac atest dopuszczajacy do ruchu.

2.4.OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM | OCHRONA PRZEPIECIOWA .

Jako podstawowa ochrone przed porazeniem elektrycznym zgodnie z postanowieniem
PN-EN 61140 zastosowano izolacje podstawowa elementdédw pod napieciem zapobiegajaca
dotykowi niebezpiecznych czesSci czynnych oraz przegrody i ostony .

Niezaleznie od srodkéw ochrony podstawowej zastosowano srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym przy uszkodzeniu polegajace na samoczynnym wytaczeniu zasilania stosujgc
odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki instalacyjne i wytgczniki
réznicowo pradowe .

Wszystkie czeSci metalowe, ktore na wskutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod
napieciem, nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Przed oddaniem instalacji do ruchu, nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary kontrolne,
a w szczegolnosci skutecznosci ochrony przed porazeniem elektrycznym .

Dla podstawowej ochrony przepieciowej w polach doptywowych zaprojektowano standardowe

ochronniki przepieé .
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2.5.UWAGI KONCOWE .

Informacja BIOZ dla robét elektrycznych:

1. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét:

r Prace przytgczeniowe i pomiarowe w poblizu napiecia,

2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

r szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosujgc uziemienia,
ogrodzenia, pomosty oraz tablice ostrzegawcze.

E prace przy czynnych urzgdzeniach prace moga wykonac¢ tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku
,Prawo Energetyczne”.

3. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji
i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) .

4 . Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego

zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow,

ktore nie mogty by¢ omowione w projekcie.

5. Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Projektant : Sprawdzajacy:

Mariusz NOWOTNY inz. Pawel NOWOTNY

AP NawS
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3 . OBLICZENIA .

19.1. PARAMETRY ZWARCIOWE ROZDZIELNI N/N .

Moc zwarciowa na szynach rozdz. 20 kV ,K883” w budynku KWP w Katowicach

przyjeto na poziomie 120 MVA .

PARAMETRY ZWARCIOWE STRONY 0,4 kV.

- reaktancja i rezystancja sieci 20 kV przeliczona na napiecie 0,4 kV :

7 LU*Usp _ L1x0.4° —0,001467Q
Ra=01xZq= "¢ &, 120 0,0001467 Q Xq=

0,995 x Zq = 0,00145966 Q

- reaktancja i rezystancja transformatora przeliczona na napiecie 0.4 kV :

21/0,4 KV : 1000 KVA  Dyn 5 - Ip = 1445 A - Upy = 5,86% : AP, = 2 448 W : AP, = 8 840 W .
e, =2l w1019 = 384 110 - 0,884 %

S 1.0
e, =+Jes —en:% = /5867 —0,884° =5,7929 %

R, =& «Uar [@] = 0,001414 Q
100 S,

x, =2 Ui [o] = 0,0092686 0
100 S,

- reaktancja i rezystancja potgczen linii kablowych 3x(3x1xYKY 240)+2x1xYKY 240 mm2; I~12m

Rk =1/3 xR, =0,012/3 x 0,0754 = 0,0003016 Q

Xk =113 xX,=0,012/3 x 0,0792 = 0,0003168 Q
>R =0,0018623 Q >X=0,011045Q 2Z=0,0112 Q
Prad zwarciowy poczatkowy zwarcia 3-fazowego na szynach rozdz. 400 V

I, = [kA] 22,7 kA

ot

Prad zwarciowy termiczny 15« na szynach rozdz. 400 V

lini= ko X I'c ff. =1,05x22,7 x +/1 =23,83 kA
-14 -



Prad udarowy:

ib= V2 xkex = V2 x 1,8x22,7 = 58,02 kA

Prad zwarciowy zwarcia 1-fazowego na szynach rozdz. 400 V

C*

I, = Z [k4] = 11,03 kA

2x
Prad zwarcia strony 400V przeliczony na strone 20 kV
" Un2

Ly =15 x

0.4

[4]=22,7x—"=454 A
20

nl

Prad zwarcia strony 230 V przeliczony na strone 20 kV

U, 0,23

Al=1103
l4]=11. *720

=126 A

Livjng =1 X

nl

19.2. ROZDZIELNIA N/N .

Dobrano rozdzielnice o nastepujacych parametrach :

» napiecie izolacji 1000V

» napiecie znamionowe tgczeniowe 660 V

» prad znamionowy szyn zbiorczych 6 300 A

» prad szczytowy 1 sek szyn zbiorczych 115 kA

» prad szczytowy 1 sek szyn do blokéw odbiorczych 65 kA

» odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 100 kA /0,3s
» stopien ochrony IP 34

» wysoko$¢ szaf (bez ramy nosnej i podestu) 20m

> gtebokos¢ szaf 0,6 m

» dtugosc¢ rozdzielnicy ( sekcja A) 29m

» dtugosc rozdzielnicy ( sekcja B+C) 2741,3=40m

3.3. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH ROZDZIELNIE 20 kV Z TRANSFORMATOROW.

Do potaczenia strony 400/230V transformatora z rozdzielnig nN dobrano wigzke

kablowa 3x(3x1xYKXS 240)+2x1xYKXS 240 mm? o dtugotrwatej obciazalnosci (3 x 640 A) x k,

=1920 x 0,92 = 1766 A co jest wieksze od pradu znamionowego transformatora 1445 A.

Zaprojektowano kabel YKXS 1x240 firmy PRYSMAIN o obcigzalnoéci dtugotrwatej 640A.
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Przekroj kabla typu YAKY 4 x 240 mm? ze wzgledu na nagrzewanie pradem przecigzeniowym
musi spetni¢ nastepujgce warunek :

1,45%1,>1, oraz I,>1,>1,
1,45 x 1766 =2 560 A > 1854 A oraz 1766 A > 1445 A > 1000 A

gdzie :
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla ( 1766 A )
I,, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (l,= 1000 A)
Is . prad obcigzenia (przyjeto prgd znamionowy odbioréw ) — ( 1000 A)

I, - najmniejszy prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego 1854 A

3.4. DOBOR PRZEKROJU KABLI ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAPIECIA .

Spadek napiecia na przytgczu 400/230V bedzie wynosit :

_ 100xPxl

Au >
yesxU

=013%<2%

3.5. DOBOR NASTAW ZABEZPIECZEN W WYt ACZNIKACH POL DOPEYWOWYCH ROZDZIELNI NN .

Transformatory zasilajace od przecigzen i zwar¢ winny byé zabezpieczone po stronie 20 kV.
Ze wzgledu na brak szczeg6towych danych odbiorow 0,4 kV przyjeto , ze w obiekcie nie ma
odbioréw o duzym pradzie rozruchu . Czton przecigzeniowy zabezpieczenia zainstalowanego
w wytacznikach zasilajgcych sekcje projektowanej rozdzielni nalezy nastawi¢ na 1,05x |, transf.

Jednakze nie wiecej niz jest obecnha nastawa.

Czton zwarciowy nalezy nastawic¢ na prad rzedu 5 kA. Taka nastawa zapewni czuto$¢ >2.

3.6. SPRAWDZENIE DOBORU UZIEMIENIA .

Zgodhnie z punktem 5 normy P SEP-E-0001 wypadkowa rezystancja uziemienia

ochronno-roboczego sieci pracujgcej w uktadzie TN winna by¢ mniejsza lub rowna 5 Q.
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4 . ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. | Materiat Jedn. | llo$¢ | Uwagi
BRANZA BUDOWLANA

Zamurowanie otworu drzwiowego 211x100x33 cegta silikatowa m3 0,7 Pom. nr-1.02

Zamurowanie otworu drzwiowego (zmniejszenie) 211x38x34 cegta m3 0,3 Pom. nr -1.02

silikatowa

Demontaz drzwi kpl. 2 Pom. nr-1.02

Drzwi EI160 260x100 + montaz kpl. 1 Pom. nr-1.02

Wykonanie otworéw w $cianach Zelbetowych kpl. |4 Pom. nr-1.02

Dwuteownik IPE100 dt.140cm (nadproze) szt 3 Pom. nr-1.02

Wyburzenie podestu (po agregacie) kpl 1 Pom. nr-1.02

Wykonanie kanatu kablowego murowanego z zabezpieczeniem przeciw kpl. 2 Pom. nr-1.02; -1.01; -1.05

przesigkaniu wod gruntowych (wymiary na rys)

Demontaz pianki izolacyjnej ze $cian i sufitu kpl. 1 Pom. nr -1.02

Tynkowanie $cian i sufitu kpl. 1 Pom. nr -1.02

Malowanie $cian i sufitow (kol.biaty) kpl. 1 Pom. nr-1.01; -1.02; -1.03;
-1.04;-1.05

Demontaz nieczynnych instalacji wod-kan, c.o. , wentylacji i innych po kpl. 1 Pom. nr-1.02; -1.05

uzgodnieniu z Inewstorem

Wykonanie wylewki betonowej zatartej na gladko kpl 1 Pom. nr-1.02

Wymiana i uzupeinienie plyt betonowych zakrywajacych kanaty kablowe kpl 1 Pom. nr-1.01; -1.05

Pianka p-poz na wszystkie przej$cia kabli przez $ciany, sufity i podtogi

Wykonanie i montaz podestu technicznego w/g rysunku kpl. 2 Pom. nr -1.02

(podest zmontowa¢ poprzez skrecanie na obiekcie)

Skucie istniejgcej wylewki betonowej i zasypanie czesci kanatow kpl. 1 Pom. nr-1.02

BRANZA ELEKTRYCZNA

Rozdzielnia gldwna wycena w/g oferty ZPUE Gliwice kpl 1

Kabel YAKXS 1x240 zasilanie sekcji A mb 154 Przed zakupem zmierzy¢

L1=3x14mb dtugos¢ na obiekcie

L2=3x14mb

L3=3x14mb

N=2x14mb

Koncoéwka kablowa KS240 (zasilanie sekcji A) szt 22

Kabel YAKXS 1x240 zasilanie sekcji B,C mb 162 Przed zakupem zmierzy¢

L1=3x15mb dtugos¢ na obiekcie

L2=3x15mb

L3=3x154mb

N= 2x15mb

Koncoéwka kablowa KS240 (zasilanie sekcji B,C) szt 22

Kabel YAKXS 1x240 potaczenie pomigdzy sekcjg Ai B,C mb 77 Przed zakupem zmierzy¢

L1=3x7mb dtugos¢ na obiekcie

L2=3x7mb

L3=3x7mb

N= 2x7mb

Koncoéwka kablowa KS240 (zasilanie sekcji A) szt 22

Tablica licznikowa wyposazona w licznik elektroniczny , listwe PXC SkA 05, | kpl 3 ZPUE Gliwice

Typ licznika ustali¢ z Inwestorem

Przewod YKSY7x2,5 (trzy odcinki) mb 32 Przed zakupem zmierzy¢
dlugo$¢ na obiekcie

Przewod YKSY5x1,5(trzy odcinki) mb 32 Przed zakupem zmierzy¢
dlugos¢ na obiekcie

Linka LgYZo 16mm2 mb 20

Koricowka kablowa KS16/8 szt 40

Szyna SWPG (szyna pot.wyréwnawczych) kpl. 1

Bednarka Fe/Zn 40x3 (malowana na z6tto zielono) mb 32 Przed zakupem zmierzy¢
dlugo$¢ na obiekcie

Uchwyt montazowy $cienny do bednarki jw. kpl 35

Mufy termokurczliwe np.ZRM- kpl. 1

typ i ilo$¢ zweryfikowaé na obiekcie

Kable YKY1x .... (przediuzenie istniejgcych kabli od istniejgcej rozdzielni do | kpl 1 Przed zakupem zmierzy¢

projektowanej rozdzielni gtownej) dlugosé na obiekcie

Typ, przekrdj i ilos¢ zweryfikowa¢ na obiekcie

Wkiadki bezpiecznikowe kpl 27 1kpl = 3szt
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Demontaz istniejacej rozdzielni n/N kpl 2
Demontaz szyn w komorach transformatorowych kpl 2
Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Przewod YDYZo 3x2,5 mb 47 Przed zakupem zmierzy¢
dlugo$é¢ na obiekcie

Rurka instalacyjna nie rozprzestrzeniajgca ptomieni fi 22 mb 44 Przed zakupem zmierzy¢
dlugos¢ na obiekcie

Uchwyt do rurki j.w. szt 50

Ztaczki do rurek j.w. szt 40

Puszka rozgatezna z zaciskami n/t (IP55) szt 4

Gniazdo podwajne n/t (IP55) szt 8

Przewod YDYZo 4x1,5 mb 73 Przed zakupem zmierzy¢
dlugo$é na obiekcie

Przewéd YDYZo 5x1,5 mb 21 Przed zakupem zmierzy¢
dlugos¢ na obiekcie

Rurka instalacyjna nie rozprzestrzeniajgca ptomieni fi 22 mb 38 Przed zakupem zmierzy¢
dlugo$¢ na obiekcie

Uchwyt do rurki j.w. szt 44

Zaczki do rurek j.w. szt 40

Puszka rozgatezna z zaciskami n/t (IP55) szt 9

Wylacznik pod$wietlany schodowy n/t (IP55) szt 2

Wylacznik pod$wietlany pojedynczy n/t (IP55) szt 3

Oprawa n/t IP55 $wietlowkowa 2x36W + Swietowki kpl 1

Oprawa n/t IP55 $wietldwkowa 2x36W z mod. awaryjnym 3h + Swietowki kpl 3

Oprawa n/t IP55 $wietlowkowa 2x58W + Swietowki kpl 2

Oprawa n/t IP55 $wietlowkowa 2x58W z mod. awaryjnym 3h + Swietowki kpl 1

Oprawa n/t IP55 $wietlbwkowa 1x36W + Swietowki kpl 4

Instalacja drabinek kablowych

Drabinka kablowa DUC500h60/3N grubos¢ 2mm mb 12 Przed zakupem zmierzy¢
dlugos¢ na obiekcie

tacznik drabinek LDC/LDOCH60 grubo$¢ 2 mm szt 10

Sruba do tacznika jw SGKM8x14 kpl 40

tuk LDC500H60 grubosé 2mm szt 3

ZejScie kablowe ZDK500 + $ruby kpl 2

Uchwyt sufitowy USW12 kpl 40

Kotek do betonu STR-M12/18x120 kpl 80

Pret gwintowany PGM12 mb 12

Ceownik CWP40x47 mb 16

Podktadki + Nakretki do preta PGM12 kpl 120

Szyna miedzian (rozbudowa zaciekéw transformatora ) kpl 2x4

Uchwyt KS 25/36 + kotki montazowe kpl 2x4

Pomiary elektryczne kpl. 1
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5. PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS INWESTORSKI .
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