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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 PARTER
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0353-12
17.25 m 17.250
RAZEM 17.250
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0349-04
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0348-05
18.96 m?2 18.960
RAZEM 18.960
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2.
784.38 m?2 784.380
RAZEM 784.380
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
1.56 m?2 1.560
RAZEM 1.560
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.1/0819-15
50.12 m?2 50.120
RAZEM 50.120
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0347-10
50.12 m?2 50.120
RAZEM 50.120
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
165.07 m?2 165.070
RAZEM 165.070
10/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0332-06 towo-wapiennej
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
11|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0120-02
14.38 m?2 14.380
RAZEM 14.380
12|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1.1/0120-09
14.38 m?2 14.380
RAZEM 14.380
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z cegiet m3
d.1.1/0313-01
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.1/0313-02 belek
0.184 m3 0.184
RAZEM 0.184
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.1/0313-04 dzenie belek stalowych | NP 180 mm
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
16| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.1.1/0203-07 - Analogia - Przestrzeni miedzy belkami stalowymi
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0304-04 towej cegtami
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
19/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.1.1/0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10.52 m 10.520
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RAZEM 10.520
20|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.1.1/0307-02 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15.24 m 15.240
RAZEM 15.240
21/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1/0308-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.1/0308-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-09 towo-wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.1/0336-03 mentowo-wapiennej
11.45 m 11.450
RAZEM 11.450
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0339-03 mentowo-wapiennej
27.53 m 27.530
RAZEM 27.530
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0342-03 mentowo-wapiennej
8.36 m 8.360
RAZEM 8.360
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.1/0324-04 na petno’
11.45 m 11.450
RAZEM 11.450
30|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.1/0325-04
27.53 m 27.530
RAZEM 27.530
31|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.1/0325-04
8.36 m 8.360
RAZEM 8.360
32|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1.1/0703-01
18.98 m?2 18.980
RAZEM 18.980
34|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.1.1/0703-02 i spocznikach schodowych
9.79 m?2 9.790
RAZEM 9.790
35|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.1/0704-01
28.77 m?2 28.770
RAZEM 28.770
36|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.1/0704-03 mentowg
28.77 m?2 28.770
RAZEM 28.770
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
233.95 m2 233.950
RAZEM 233.950
38|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1.1/0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-

mi
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398.75 m 398.750
RAZEM 398.750
39|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
40|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.1/0804-08
122.86 m 122.860
RAZEM 122.860
41|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0811-07
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
42|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.1.1/0804-06
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
43|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1/0804-07
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
44|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1/0211-01 poditogach
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
45|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.1/0104-07
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
46|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm m?2
d.1.1/0104-03
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
47|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - pogrubienie o 1 mm m?2
d.1.1/0104-04 Krotnos¢ = 8
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
48/ NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
49|KNR-W 2-02 |(Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.1/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - wyréwnanie poziomoéw - UWAGA - Styropian po-
sadzkowy EPS 100 - gr. 5cm
148.44 m2 148.440
RAZEM 148.440
50/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1.1/1102-01 zatarte na ostro
148.44 m2 148.440
RAZEM 148.440
51/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 0.5
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
52|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.1/1106-07
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
53|KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalo- |m?2
d.1.1/0405-06 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CW 75, pokrycie
dwukrotne
66.12 m2 66.120
RAZEM 66.120
54|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jedno- m2
d.1.1/0401-02 warstwowag ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
27.98 m?2 27.980
RAZEM 27.980
55|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych - UWAGA - z |m
d.1.1/0302-07 ptyty MDF w kolorze buk o szer. 35 cm
17.25 m 17.250
RAZEM 17.250
56|KNR AT-22 |ANALOGIA - Obsadzenie nawietrzakéw higrosterowalnych w o$ciezach okien- |szt.
d.1.1/0102-04 nych
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
57/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.1/0320-02 cegiet
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
58|Al Dostawa oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 - UWAGA - kg- |[szt
dl.1 towa duza - 90 * 200 cm np. system PORTA
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
59|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne, aluminiowe jednoskrzydiowe, petne przeszklenie, malowa- |m?2
d.1.1/1040-02 ne w kolorze RAL - wymiar zewnetrzny 216*116 cm. wyposazone w zamek,
klamki i samozamykacz -UWAGA - El 30
2.506 m?2 2.506
RAZEM 2.506
60| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne, aluminiowe jednoskrzydtowe, petne przeszklenie szktem m2
d.1.1/1040-02 P4, malowane w kolorze RAL - wymiar zewnetrzny 216*116 cm. wyposazone
w elektrozaczep typu zwora elektromagnetyczna, gatko/gatke i samozamykacz
2.506 m?2 2.506
RAZEM 2.506
61/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.1/1022-01 konczone - UWAGA - wypetnienie ptyta wiérowa otworowsg, okleina - CPL HQ -
11 szt
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
62|KNR 4-01 Zaltozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - UWAGA - metalowe, chro- |szt.
d.1.1/0920-20 mowane
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
63|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkOéw wpuszczanych wielozastawkowych typu |szt.
d.1.1/0920-26 GERDA
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR 4-01 Wymiana zamkéw zatrzaskowych do wc szt.
d.1.1/0919-27
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
147.20 m 147.200
RAZEM 147.200
66| NNRNKB Wzmaocnienie istniejgcych tynkéw i ujednolicenie podktadu poprzez wklejenie  |m?2
d.1.1/202 2608-05 |warstwy siatki - Analogia
784.38 m?2 784.380
RAZEM 784.380
67|NNRNKB Ochrona naroznikéw wypukitych - Analogia m
d.1.1/202 2608-08
179.41 m 179.410
RAZEM 179.410
68|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.1/0815-04
894.22 m?2 894.220
RAZEM 894.220
69|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |m?2
d.1.1|202 2017-01 |cm na podiozu z tynku
14.72 m?2 14.720
RAZEM 14.720
70|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1.1/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
36.64 m?2 36.640
RAZEM 36.640
71|/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1.1/0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
152.30 m?2 152.300
RAZEM 152.300
72|KNR 0-29 Izolacja poziomych naroznikéw tasmami SUPERFLEX-B 400 m
d.1.1/0638-02
34.31 m 34.310
RAZEM 34.310
73|KNR 0-29 Izolacja pionowych naroznikéw tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.1/0639-01
29.80 m 29.800
RAZEM 29.800
74|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.1/0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
152.30 m?2 152.300
RAZEM 152.300
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75|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.1/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
36.64 m?2 36.640
RAZEM 36.640
76|KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - UWAGA - na kleju|m?2
d.1.1/0829-03 elastycznym
184.28 m?2 184.280
RAZEM 184.280
77/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.1.1/0102-05 ne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
78/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.1.1/0102-04 rewizyjne
szt. 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych szt.
d.1.1/0103-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
80|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1.1/0101-01 zmycie podtoza
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
81|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
82|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang |m?2
d.1.1{1118-04 - 2 kolekcji NOWA GALA seria Quarzite
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
83/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1.1/1119-02
122.86 m 122.860
RAZEM 122.860
84|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar- |m
d.1.1/0102-01 stwowej lub epoksydowej
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
85|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
86|KNR 9-09 Sufit akustyczny w systemie Knauf D 127 z plyt gipsowo-kartonowych perforo- |m2
d.1.1/0304-01 wanych lub Knauf D 128 z ptyt szczelinowych, na konstrukcji nosnej metalowej
CD 60/27 - na wieszakach kotwowych z zapadkg - UWAGA ANALOGIA - sufit
podwieszany klasy Armstrong Perla DB 60*60
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
87|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |mz2
d.1.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - UWAGA - farby lateksowe w kolorach jas-
nych
1122.66 m2 1122.660
RAZEM 1122.660
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa osciezy metalowych m
d.1.1/1517-01
68.60 m 68.600
RAZEM 68.600
89|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.1.1/0505-01 warstwa posrednia na $cianach
182.31 m2 182.310
RAZEM 182.310
90|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.1.1|0505-02 warstwa posrednia na osciezach
5.72 m2 5.720
RAZEM 5.720
91|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.1.1/0505-03 Scianach - UWAGA - typu Marmorit
182.31 m2 182.310
RAZEM 182.310
92|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.1.1/0505-04 osciezach - UWAGA - typu Marmorit
5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
93|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.1.1/1215-04
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15.95 m?2 15.950
RAZEM 15.950
94/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1.1/1215-08
148.44 m?2 148.440
RAZEM 148.440
95|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-04 - usuniecie z pietra budynku gruzu
10.89 m3 10.890
RAZEM 10.890
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1km
10.89 m3 10.890
RAZEM 10.890
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
10.89 m3 10.890
RAZEM 10.890
98| Al Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
di1.1
10.89 m3 10.890
RAZEM 10.890
1.2 ELEMENTY ZEWNETRZNE | WIZUALIZACYJNE
99|analiza indu- |Pylon - zewnetrzny, dwustronny, konstrukcja wsporcza stalowa, zabezpieczo- |szt
d.1.2|widualna na antykorozyjnie w kolorze RAL 5003, ekspozycja ; oktadzina z tworzywa
kompozytowego typu dibond (oryginalnie lakierowany w kolorze RAL 5002 lub
oklejony folig w kolorze dostepnym w palecie RAL ), napisy i logotyp wycinane
w technologii CNC, podklejone PMMA OPAL, pods$wietlone LED. Szerokos¢
pylony - 1200 mm, wysokos¢ pylonu ; 3000 mm. Dostawa i montaz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|analiza indy- |Logotyp na elewaciji - kaseton z tworzywa kompozytowego typu dibond o gr. 3 |szt
d.1.2|widualna mm (oryginalnie lakierowany w kolorze RAL 5002 lub oklejony folig w kolorze
dostepnym w palecie RAL ), napisy i logotyp wycinane w technologii CNC, wy-
petnione PMMA OPAL, pods$wietlone LED. Szerokos¢ kasetonu - 4000 mm,
wysokos¢ kasetonu ; 1800 mm. Dostawa i montaz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|analiza indy- |Tablica Informacyjna gtéwna - wykonana z modutéw z pvc spienionego o gr.  [szt
d.1.2|widualna 10 mm, dla kazdej kondygnacji przeznaczono jeden rzad ( 4 kondygnacje ) +
jako zwienczenie logotyp z napisem POLICJA, wymiar i forma zgodna z ksiegg
standaryzacji Policji, mocowane do $ciany na dystansie z pvc spienionego o
gr. 10 mm. lloéc modutéw w rzedzie ; 1 x numer kondygnacji + 3 x nazwy jed-
nostki organizacyjnej. Dostawa i montaz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|analiza indy- |Logotyp podswietlony - logotyp wraz z napisem POLICJA (dtugos¢ catosci szt
d.1.2|widualna 3660 mm), wykonany ze styroduru o gr. 5 cm w kolorze biatym RAL 7035, lico
z PMMA o gr. 3 mm w kolorze granatowym, cato$¢ przymocowana do planszy
z srebrnego, szczotkowanego tworzywa kompozytowego typu dibond (wymiar
4,0 m x 1,5 m), plansza zamontowana na $cianie, na dystansie, podswietlenie
planszy od tytu diodami LED (efekt "halo"). Dostawa i montaz
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103|analiza indy- |Folia na szyby w oknach i drzwiach - dekoracyjna folia siedmioletnia (silver m2
d.1.2|widualna frosti KEMIKA), efekt oszronionego szkfa, wo wyklejenia szyb w oknach i
drzwiach + w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wyplotowany lo-
gotyp z napisem "POLICJA". Dostawa i montaz
25.70 m?2 25.700
RAZEM 25.700
104 |analiza indy- |Logotyp - logotyp wraz z napisem POLICJA (dtugos¢ catosci 1830 mm), wyko- |szt
d.1.2|widualna nany ze styroduru o gr. 3 cm w kolorze granatowym RAL 5003, cato$¢ przymo-
cowana do planszy gietej w skrzyneczke o boku 3 cm z srebrnego, szczotko-
wanego tworzywa kompozytowego typu dibond (wymiar 2,0 m x 0,75 m), plan-
sza zamontowana na scianie, na dystansie. Dostawa i montaz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schodéw zewnetrz- |m3
d.1.2/0212-03 nych
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
106 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2/0102-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10479 Uzytkownik: KWP Katowice




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.2/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
110/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) - ozdobnych krzewow iglastych zie- |szt.
d.1.2/0102-01 lenca
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
111|KNR 4-01 Usuniecie ziemi i gruzu z zelbetowego koryta zielenca przy schodach m3
d.1.2/0106-04
7.34 m3 7.340
RAZEM 7.340
112|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - muréw oporowych |ms3
d.1.2|0212-03 woko6t zielenca przy schodach gtéwnych
2.92 m3 2.920
RAZEM 2.920
113|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - schody wejscia gtéwne- |m?2
d.1.2/0807-04 go
27.69 m?2 27.690
RAZEM 27.690
114|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.2/0211-01 poditogach
27.69 m?2 27.690
RAZEM 27.690
115|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.2/0104-07
27.69 m?2 27.690
RAZEM 27.690
116|NNRNKB Analogia - obtozenie schod6éw ptytami z granitu ptomieniowanego o gr. 2,5 cm |m?2
d.1.2|202 1121-10 |z wyztobieniem paséw antyposlizgowych na stopnicach ( szeroko$¢ stopnia 36
cm, wysokos¢ stopnia 15 cm, dtugos¢ stopnia 340 cm, max 2 tgczenia na
stopniu )
27.69 m?2 27.690
RAZEM 27.690
117|analiza indy- |Zakup, dostawa i montaz zewnetrznej platformy schodowej dla oséb niepet- kpl.
d.1.2|widualna nosprawnych poruszajgcych sie na wézkach wraz z przeszkoleniem oséb do
obstugi platformy, wykonaniem dokumentacji techniczno-rejestracyjnej, rejes-
tracji przez UDT, 36 m-cy serwisem oraz niezbednymi robotami budowlanymi.
Udzwig ; 300 kg, sterowanie za pomocg przyciskdw naciskanych w spos6b
ciagly, predkos$¢ 0,15 m/s, ilo$¢ przystankéw ; 2, wysoko$é podnoszenia 1,1
m, drzwi przystankowe wychylne, dwuskrzydtowe, naped elektryczny srubowy,
prad jednofazowy 1-230V/50Hz. Platforma przelotowa, ze stali malowanej na
kolor RAL 9006
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Zewnetrzne lampy ledowe - zgodnie z ksiegg standaryzacji obiektow szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
119 tawki zewnetrzne - zgodnie z ksiegg standaryzacji obiektéw szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120 Kosze zewnetrzne - zgodnie z ksiegg standaryzacji obiektow szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121 Stojak na rowery - zgodnie z ksiega standaryzacji obiektow szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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