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Katowice, dnia 14.09.2015r. 









Egz. pojedynczy



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP dla jednostek garnizonu śląskiego wraz ze wsparciem i szkoleniem” 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  
Pytanie:
W dokumencie ,,Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamoweinia_poprawiony_1.doc" w punkcie I. „Składowe systemu” w podpunkcie 2, Zamawiający wyszczególnił serwer komunikacyjny i konsole dyspozytorską w osobnych podpunktach. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli dyspozytorskiej z wbudowanym serwerem komunikacyjnym dla kompletu jednostki szczebla KP?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis o tym, że serwer komunikacyjny i konsola dyspozytorska muszą być osobnymi urządzeniami dla szczebla zarówno KMP/KPP jak i KP.
Pytanie:
W dokumencie ,,Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_opis_przedmiotu_zamoweinia_po_modyfikacji.doc" W punkcie 2.1 Zamawiający zawarł następujący zapis: System musi zapewniać odbiór pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych (Zamawiający posiada radiotelefony mobilne Motorola DP/DM 3601, Mo-torola DP/DM 4601, Hytera PD/MD 785G) oraz ich wizualizację na module mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz na podkładzie mapowym OpenStreetMap. 
Odbiór pozycji GPS z Motoroli i Hytery na jednym radiotelefonie i jednym kanale jest możliwy pod warunkiem, że wszystkie radiotelefony będą działały z wykorzystaniem wspólnego protokołu trans-misji danych. W chwili obecnej najnowsze oprogramowanie firmy Motorola – które jest obsługiwane jedynie przez radiotelefony serii DP/DM 4XXX – umożliwia pełną transmisję danych (w tym pozycję GPS) pomiędzy urządzeniami firm Motorola i Hytera. 

W związku z tym radiotelefony firmy Motoroli z serii DP/DM 3xxx nie są kompatybilne ze wspomnianym protokołem. Oznacza to, że nie jest możliwe jednoczesne odbieranie pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych Motorola DP/DM 3601, Motorola DP/DM 4601 oraz Hytera PD/MD 785G przy wykorzystaniu wspólnego kanału radiowego. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z wymogu odbioru pozycji GPS z radiotelefonów Motoroli z serii DP/DM 3601 do czasu, aż Motorola dostarczy uaktualnienie oprogramowania z obsługą protokołu pełnej transmisji danych zgodnego z pozostałymi urządzeniami? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis odnośnie odbioru pozycji GPS.

W ramach przeprowadzonego dialogu technicznego poprzedzającego przedmiotowe postępowanie ustalono, że istnieje rozwiązanie pozwalające na odbiór pozycji GPS z radiotelefonów noszonych i przewoźnych posiadanych przez Zamawiającego przez jeden radiotelefon bazowy.
wyk w 1 egz. W.K.
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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