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BUDYNEK DO ROZBIORKI

Charakterystyka budynku.

Budynek posadowiony na fundamentach ceglanych, nie posiada izolacji

przeciwwilgociowej. Szkielet budynku wykonano z elementow:

murowanych,

zelbetowych (stupy w czesci Srodkowej budynku),

drewnianych (wigzba dachowa oraz oktadziny $cian elewacyjnych),
Sciany elewacyjne w wiekszosci powierzchni posiadaty oktadziny drewniane,
ktére zostaly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym (patrz fot....). Na
skutek osiadan tynk zewnetrzny znacznie sie zarysowaf, co przedstawia
dokumentacja  zdjeciowa. Niepokojace pionowe rysy zaobserwowano
w narozach budynku.
Stolarka okienno-drzwiowa w budynku drewniana. Okna skrzynkowe
z pojedynczymi skrzydtami drewnianymi. Stolarka drzwiowa drewniana.
Stolarka ogélnie w bardzo ztym stanie,

Stupy zelbetowe o profilu prostokata o wymiarach 42cmx30cm
zlokalizowane w $rodkowej czesci budynku.
Posadzka w budynku wykonana =z plytek lastrico, posadzki w
pomieszczeniach socjalnych z plytek ceramicznych na $cianach plytki
Scienne.
Wigzba dachowa wykonana jako tradycyjna drewniana. Dach kryty

papa termozgrzewalna.

Dane powierzchniowe:

Powierzchnia zabudowy: 338,19 m2.
Powierzchnia uzytkowa: 248,49 m2.
Kubatura budynku: 812,55 m3.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ:
1. Pomieszczenie do éwiczen — 33,97m2
. Magazynek podreczny — 11,45m2
. Szatnia - 12,92m2
. Komunikacja — 10,44 m2

. Pomieszczenie do éwiczen — 130,05 m2

2

3

4

5. Pomieszczenie obstugi — 25,21 m2

6

7. Pomieszczenie sanitarne — 11,85 m2
8

. Pomieszczenie gospodarcze — 12,60m2

SUMA POW. UZYTKOWEJ: 248,49 m2

LESZEK PAPROTNY
inzynier budownictwa
UPR. BUD. DO NADZOROWANIA [ KIER.
_ ROBAOTAMI BUP, W ZAKRESIE:
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