Załącznik nr 7 do SIWZ


KPP ZAWIERCIE – ZADANIE NR  4 - zmodyfikowany
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	Wymagana minimalna gwarancja przez Zamawiającego
	Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę
	Nazwa producenta

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Aneks kuchenny
1. Aneks – Prewencja

szafka wisząca 850mmx600mmx600mm z ociekaczem – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

2. Aneks – PG

szafka wisząca 850mmx600mmx600mm z ociekaczem – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

3. Aneks – komendant

szafka wisząca 850mmx600mmx600mm z ociekaczem – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

4. Aneks - Socjalny PG

szafka wisząca 850mmx600mmx600mm z ociekaczem – 1 szt.

szafka wisząca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 2 szt.

5. Aneks – Socjalny Kryminalny

szafka wisząca 850mmx600mmx600mm z ociekaczem – 1 szt.

szafka wisząca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 2 szt.

6. Aneks – kryminalny

szafka wisząca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

7. Aneks - Dyżurka

szafka wisząca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

8. Aneks – Warsztat

szafka wisząca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

szafka stojąca  850mmx600mmx600mm – 1 szt.

Kolor mebli- klon naturalny

Kolor blatu – grafit, montowany w całości na długości kuchni
	Całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl

całość 1 kpl
	
	
	24
	
	

	2
	Lada zamykana żaluzjami
zabudowa z półkami zamykanymi żaluzjami  1850mmx1500x650mm
szer. części z żaluzjami 1500mm, podział góry: 600mm+300mm+600mm, podział dołu: 1000mm+500mm, wysokość dopasowana do wymiarów segregatorów (segragatory A-4)
Kolor mebli- klon naturalny
W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- Załącznik nr 14 do SIWZ- załącznik nr 2, 2a
	Całość     1 kpl
	
	
	24
	
	

	3
	Lada z półkami otwartymi
zabudowa o wym. 1115mmx1500x1500mm z półkami otwartymi. Głębokość poszczególnych elementów – 400mm, wymiary podane obejmują ladę, nie zawierają bocznej ścianki oraz drzwiczek.
Kolor mebli- klon naturalny

W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- załącznik nr 3, 3a
	Całość     1 kpl
	
	
	24
	
	

	4
	Pomieszczenie techników kryminalistyki

- blat roboczy z szufladami owym. 2200 mm x 2000 mm 
  x 600 mm- 1 kpl
wymiary gabarytowe nadstawki: wys. 1300mm, szer. 2000mm, gł. 300mm. Nadstawka składająca się z 5 części, każda z nich podzieolna na trzy części 2 półkami. Przestrzeń pomiędzy półkami (wymiary pomiędzy półkami) zostaje podzielona przy realizacji. Wymiary blatu roboczego – wys. 900mm, szer. 2000mm, gł. 600mm. Pod blatem roboczym, na całej jego długości, znajduje się 5 części.: 1 – szafka z 4 szufladami, 2- szafka jednodrzwiowa zamykana z 2 półkami w środku, 3 – wolna przestrzeń na nogi z szufladą, 4 -szafka otwarta podzielona na dwie części z 1 półką, 5 - szafka otwarta podzielona na dwie części z 1 półką. Na dole maskownica. Poszczególny wymiar szafek należy ustalić proporcjonalnie do szerokości blatu na podstawie wizualizacji.
Kolor mebli- klon naturalny

W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 4
	Całość     1 kpl
	
	
	24
	
	

	
	blat roboczy z szufladami o wym. 2200mmx3200mm
x800mm – 1 kpl
wymiary do załącznika nr 5 – nadstawka: wys. 1300mm, szer. 3200mm, gł. 300mm. Nadstawka podzielona na 4 części z 3 półkami. Przestrzeń pomiędzy półkami (wymiary pomiędzy półkami) zostaje podzielona przy realizacji. Wymiary blatu roboczego – wys. 900mm, szer. 3200mm, gł. 800mm. Zabudowa pod blatem roboczym podzielona jest na 4 części: 1 – szafka z 4 szufladami, 2 – szafka z 4 szufladami, 3 – wolna przestrzeń na nogi z szufladą, 4 – szafka otwarta podzielona na 3 części z 2 półkami. Na dole maskownica. Poszczególny wymiar szafek należy ustalić proporcjonalnie do szerokości blatu na podstawie wuizualizacji.
W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 5
	Całość       1 kpl
	
	
	24
	
	

	5
	Sekretariat PG
- zabudowa szafy ubraniowej z drzwiami typu komandor
głębokość wnętrza szafy min. 500mm, wys. 3100mm, szer. 2240mm – szafa typu Komandor z drzwiami przesuwnymi, od góry na całej szerokości szafy półka wys. 1000mm, pod półką szafa podzielona na 2 części- części lewa szer. 1240mm przeznaczona na obudowę szafy aktowej, część prawa szer. 1000mm podzielona na pół z 5 półkami z możliwościż dowolnej regulacji ich wysokości.
Kolor mebli- klon naturalny

W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 6, 6a
	Całość     1  kpl
	
	
	24
	
	

	6
	Sekretariat
- zabudowa szafy ubraniowej z drzwiami typu komandor
głębokość wnętrza szafy min.500mm, szer. 2200mm, wys. 3100mm – szafa typu Komandor z drzwiami przesuwnymi, od góry na całej szerokości szafy półka wys. 1000mm podzielona na pół, pod półką pozostała część szafy podzielona na 2 części- części lewa szer. 1200mm przeznaczona na obudowę szafy aktowej, część prawa szer. 1000mmm pod półka na całej szerokości drążek ubraniowy, na dole części prawej szafy na wysokości ok 300mm od dołu jedna półka z możliwością dowolnej regulacji jej wysokości.
Kolor mebli- klon naturalny

W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia
- Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 7, 7a
	Całość       1 kpl
	
	
	24


	
	

	7
	Sala narad
- stół owalny o wym. wys. 750mm x szer. 7300, gł. 1700mm, wzmocniony blendą na całej długości stołu

Kolor mebli- klon naturalny
W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia- - - Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 8
	Całość        1 kpl
	
	
	24
	
	

	8
	Szafa aktowa
- Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o  wym. 
wys. 3100 szer. 1520mm gł. 500mm – podzialona na dwie części – góra szafy na wys. ok. 300mm zamykana drzwiami przesuwnymi – pawlacz, dół szafy podzielony na dwie części z 6 pólkami z możliwoscią regulacji ich wysokości
- Szafa aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym.
wys. 3100mm szer. 2750mm, gł. 500mm - 
podzialona na cztery części  – góra szafy na wys. ok. 300mm zamykana drzwiami przesuwnymi – pawlacz, dół szafy podzielony na dwie części z 6 pólkami z możliwoscią regulacji ich wysokości
Kolor mebli- klon naturalny
W załączeniu przykładowa wizualizacja pomieszczenia- - - Załącznik nr 14 do SIWZ - załącznik nr 9
	Całość         1  kpl
	
	
	24
	
	

	9
	Sekretariat komendanta
- szafy z sekretariatu Komendnata będą znajdowac się w trzech odrębnych pomieszczeniach.

Szafa nr I – wys. 3100mm, szer. 2200mm, gł. 550mm,                 z drzwiami przesuwnymi typu Komandor, od góry na całej szerokości szafy pólka na wysokości ok 1000 mm podzielona na pół, pozostała część szafy podzielona na dwie części: część lewa pusta przestrzeń o szer. 1100mm, część prawa: podzielona na dwie części z 5 półkami na segregator, z mozliwością regulacji ich wysokości.

Szafa nr II – wys. 3100mm, szer. 3000mm, gł. 550mm, z drzwiami przesuwnymi typu Komandor, od góry na całej szerokości szafy półka na wysokości ok 300mm, podzielona na dwie części: część lewa- szer. 1500mm, od góry na wysokości ok. 200mm półka na całej szerokości części lewej, pod półka drążek ubraniowy; część prawa- szer. 1500mm, podzielona na dwie części szer. 500mm z 4 półkami z dowolna regulacja ich wysokości oraz 1000mm z drążkiem ubraniowym.
Szafa nr III – obudowa szafy metalowej w kolorze dąb szer. 1100mm wys. 1900mm, gł. 550mm – w środku szafy pusta przestrzeń. 
Kolor mebli- klon naturalny

Kolor mebli -dąb( obudowa szafy metalowej)

	Całość             1 kpl
	
	
	24
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


OPIS TECHNICZNY MEBLI NA WYMIAR:

MATERIAŁ:
- korpusy i frony biurek i szaf: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm

- blaty biurek: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28mm
- blaty wzmocnione grubości 36mm
- blaty do szafek kuchenny w zabudowie: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości  36mm

- plecy w szafach oraz szafkach zamkniętych : wykonane z płyty HDF o grubości 3mm,  lakierowana biała

- plecy w szafach, zabudowach i szafkach otwartych : wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm 

- krawędzie blatów, biurek oraz wszystkich frontów oklejone obrzerzem PCV o grubości 2mm, pozostałe krawędzie elementów korpusów biurek, szaf, szafek
  oklejone obrzeżem PCV o grubości 0,5mm

- zawiasy metalowe, puszkowe, samodomykające, o średnicy puszki 35mm

- uchwyty metalowe- satyna, 2-punktoweo rozstawie L=128mm
- zawiasy i prowadnice z hamulcami i cichym domykiem, 
- szuflady oraz drzwi przesuwne w szafach na prowadnicach rolkowych typu STRONG z dociągiem, szuflady zabezpieczone przed wypadaniem

- szuflady w szafkach biurek lub kontenerkach zamykane zmakiem centralnym lub zamkami każda
  indywidualnie

- szafy zamykane zamkami patentowymi (w przypadku szaf wys. 1500mm i 1850mm – zamki baskvilowe, 3- punktowe. Szafy niższe, nadsatwki szaf i szafki
  biurek zamykane zamkiem patentowym 1-punktowym

- szafy wyposażone w regulatory poziomu z regulacja od wewnątrz szafy
- nóżki o zwiększonej obciążalności
- w blatach biurek otwór na kable średnicy 60mm z estetyczną zaślepką (miejsce otworu do ustalenia przed realizacją)

- wycena nie obejmuje sprzętu żywnościowego ( lodówka, mikrofalówka, płyta grzewcza itp.)

- w każdym aneksie wycena przewiduje zamontowanie ociekacza na naczynia

WYKONANIE:
Meble wykonane w całości, skręcane za pomocą śrub typu „konfirmat”,  blaty biurek osadzone w podstawie biurka za pomocą kołków drewnianych na kleju stolarskim.

KOLOR: klon naturalny/dąb

