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Dla określenia wielkości okien przyjęto zewnętrzne wymiary ościeżnicy. Szczegółowe wymiary
wewnętrzne będą uzależnione od przyjętego ostatecznego profilu okiennego.
Dla okien przewiduje się zastosowanie profilu 5-ciokomorowego z usztywnieniem ze
stalowego profilu zamkniętego. Przyjęto profile proste, nawiązujące estetyką do
wymienionych już w budynku okien, nieżółknące, odporne na działanie czynników
zewnętrznych (m.in. promieniowanie ultrafioletowe), białe.
Okucia w oknach należy zastosować antywłamaniowe i należy wykonać klamki z zamkami na kluczyk.
Dla otwierania górnego skrzydła uchylnego przewiduje się zastosowanie mechanizmu HAU-TAU 
(w oknach 01,02,05,06,07,08), działającego podobnie jak inne mechanizmy w wymienionych już oknach.
Przewiduje się wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrzne należy wykonać jako
komorowe z PCV lub istniejące parapety obłożyć płytkami ceramicznymi. Parapety zewnętrzne
w kolorze szarym lub antracytowym, powlekane, wystające poza obrys muru na odległość pozwalającą
ukrycie wykonywanego ewentualnie ocieplenia (o grubości min. 10cm).

UWAGA!  - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej,
ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury. 

P: 3 szt.
65 szt.

okno - 112 x 212cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku 
U=1,1W/m2xK

okno - 112 x 212cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 120 x 54cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku 
U=1,1W/m2xK

okno - 240 x 54cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku 
U=1,1W/m2xK

okno - 85 x 205cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 174 x 205cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 275 x 205cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 101 x 51cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 95 x 55cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 92 x 88cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 205 x 88cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 144 x 55cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 549 x 55cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 175 x 55cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 265 x 55cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK

okno - 275 x 173cm;
szkło zespolone od wewnątrz
szybą P4, od zewnątrz szybą 
bezpieczną;
szyba 
o współczynniku
U=1,1W/m2xK
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