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okno - 112 x 212cm;
szkio zespolone od wewnatrz
szyba P4, od zewnatrz szybg

okno - 120 x 54cm;
szkio zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno - 240 x 54cm;
szkto zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno - 112 x 212cm;
szkto zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno - 85 x 205cm;
szkio zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno - 174 x 205cm;

szkto zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno - 275 x 205cm;
szkto zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

okno -
szkio zespolone od wewnatrz
szybg P4, od zewnatrz szybg

275 x 173cm;

bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng; bezpieczng;
szyba szyba szyba szyba szyba szyba szyba szyba
0 wspotczynniku 0 wsp6tczynniku 0 wspotczynniku 0 wspotczynniku 0 wspotczynniku 0 wspotczynniku 0 wspotczynniku 0 wspotczynniku
U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK
P: 73 szt. P: 3 szt. P: - )
L 82szt L 4szt. 65 szt. 1szt L 2szt. 1szt 10zt szt
09 010 011 012 013 014 015 016
L 265 v 175 e 549 v 144 L 205 v 101
L 88 89 88 ¥ 58 59 58 " 57 87 87 87 87 87 57 ¥ 57 87 L 53 99 53 ¥ =
okno - 265 x 55cm; okno - 175 x 55cm; okno - 549 x 55cm; okno - 144 x 55cm; okno - 205 x 88cm; okno - 92 x 88cm; okno - 95 x 55cm; okno - 101 x 51cm;
szkto zespolone od wewnatrz szkto zespolone od wewnatrz szkto zespolone od wewnatrz szkio zespolone od wewnatrz | szkio zespolone od wewnatrz szkto zespolone od wewnatrz| szkto zespolone od wewnatrz| szkto zespolone od wewnatrz
szyba P4, od zewnatrz szyba szyba P4, od zewnatrz szyba szyba P4, od zewnatrz szyba szyba P4, od zewnatrz szybg | szyba P4, od zewnatrz szybg szybg P4, od zewnatrz szyba| szyba P4, od zewnatrz szyba| szybg P4, od zewnatrz szybg
bezpieczna; bezpieczna; bezpieczna; bezpieczng; bezpieczna; bezpieczng; bezpieczna; bezpieczna;
szyba szyba szyba szyba szyba szyba szyba szyba
0 wspo6tczynniku 0 wsp6tczynniku 0 wspotczynniku 0 wsp6tczynniku 0 wspétczynniku 0 wsp6tczynniku 0 wsp6tczynniku 0 wsp6tczynniku
U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK U=1,1W/m2xK
P: 1 szt. P: 1 szt.
16 szt. lszt. 9 szt. 2 szt. - - 2 szt. 2 szt.
Dla okreslenia wielko$ci okien przyjeto zewnetrzne wymiary oscieznicy. Szczegdtowe wymiary
wewnetrzne beda uzaleznione od przyjetego ostatecznego profilu okiennego.
Dla okien przewiduje sie zastosowanie profilu 5-ciokomorowego z usztywnieniem ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDO W L A_N Y -
Nazwa zadania: Gléwny projektant Numer projektu:

stalowego profilu zamknietego. Przyjeto profile proste, nawigzujace estetyka do

wymienionych juz w budynku okien, niezétknace, odporne na dziatanie czynnikow

zewnetrznych (m.in. promieniowanie ultrafioletowe), biate.

Okucia w oknach nalezy zastosowac antywlamaniowe i nalezy wykona¢ klamki z zamkami na kluczyk.
Dla otwierania gérnego skrzydta uchylnego przewiduje sie zastosowanie mechanizmu HAU-TAU

(w oknach 01,02,05,06,07,08), dziatajacego podobnie jak inne mechanizmy w wymienionych juz oknach.
Przewiduje sie wymiane parapetow wewnetrznych i zewnetrznych. Wewnetrzne nalezy wykona¢ jako
komorowe z PCV lub istniejace parapety obtozy¢ ptytkami ceramicznymi. Parapety zewnetrzne

w kolorze szarym lub antracytowym, powlekane, wystajace poza obrys muru na odlegtosé pozwalajaca
ukrycie wykonywanego ewentualnie ocieplenia (o grubosci min. 10cm).

UWAGA! - dla otwordw istniejacych, w ktorych przewiduje sie wymiane stolarki okiennej,
ostateczne wymiary stolarki nalezy okresli¢ na budowie wykonujac pomiar otworéw z natury.
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