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Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji
zlokalizowanej w Czestochowie przy ul. Popietuszki 5.

Czestochowa ul. Popietuszki 5

opracowanie

An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektant: mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. Nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

inwestor

Komenda Wojewoddzka Policji, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
l. Czesc¢ tekstowa

Podstawowe dane ogéine do projektowania
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
5. Etapowanie inwestyciji
6. Ogolne informacje o budynku
7. Media w budynku
8. Uktad komunikacyjny
9. Opis oddziatywania inwestycji na Srodowisko
10.0cena stanu technicznego z punktu widzenia wprowadzanych zmian

Opis rozwigzan przyjetych w projekcie, w tym rozwigzania materiatowe i
wykonczeniowe

UWAGI

Il. Zataczniki

M. Czesé rysunkowa
ab-00.Lokalizacja b.s.
ab-01.Rzut piwnicy 1:200
ab-02.Rzut parteru 1:200
ab-03.Rzut pietra | 1:200
ab-04.Rzut pietra I 1:200
ab-05.Kasyno - rzut piwnicy 1:200
ab-06.Kasyno — rzut parteru 1:200
ab-07.Kasyno — rzut pietra 1:200
ab-08.Elewacje 1:200
ab-09.Kasyno — elewacje 1:200
ab-10.Zestawienie otworow okiennych b.s.
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

Podstawa opracowania:

1.1.  Zlecenie i Umowa z inwestorem — Komenda Wojewddzka Policji w Czestochowie
1.2.  Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

1.3. Inwentaryzacja budowlana

1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

1.5.  Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wymiany czesci
zewnetrznej stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji zlokalizowanej
w Czestochowie.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e inwentaryzacje elewacji i otworow okiennych
e projekt wymiany czesci zewnetrznej stolarki okiennej

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby inwestora - poprawa bilansu energii cieplnej w budynku, poprawa wygladu
budynku, wymiana zniszczonych elementéw zewnetrznych.

i

Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na etapy.

6. Ogdlne informacje o budynku (stan istniejacy)

Planowana wymiana stolarki okiennej bedzie sie odbywata w budynku Komendy
Miejskiej Policji w Czestochowie. Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej. Szkielet
konstrukcyjny budynku wykonany jest z zelbetowej ramy prefabrykowanej typu 'H',
dwuwspornikowej, o rozpietosci miedzy stupkami 4,20 i 2,40m. Sciany zewnetrzne ostonowe
wykonane z elementow prefabrykowanych, wielowarstwowych z gotowg wyktadzing
zewnetrzng. Sciany podziemia z cegty petnej (gr.38 cm). Sciany wewnetrzne dziatowe
murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowej (gr. 6,5 i 12cm). Fundamenty z ptyty
zelbetowej wylewanej na miejscu. Stropy miedzypietrowe wykonane z ptyt kanatowych.
Stropodach wentylowany z zastosowaniem zelbetowych prefabrykowanych ptyt stropowych
kanatowych. Konstrukcje przekrycia stanowig typowe ptyty panwiowe systemu ,W-70".
Ocieplenie z wetny mineralnej (maty gr. 6¢cm).

W czesci budynku wymieniono stolarke okienng na wykonang z tworzywa sztucznego.
Pozostata czes¢ okien wykonczona jest stolarkg drewniang, ktora jest w bardzo ztym stanie
technicznym i nadaje sie do wymiany. Ponadto w budynku wystepujg okna o profilach
aluminiowych, ktére nadajq sie do uszczelnienia i oczyszczenia.
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7.

8.

10.

Media w budynku

Budynek posiada wszystkie niezbedne dla wtasciwego funkcjonowania media. Zakres
opracowania nie obejmuje zmian w zakresie instalacji wewnetrznych.

Uktad komunikacyjny

Dla projektowanego budynku istniejg dojscia piesze i podjazdy. Nie przewiduje sie zmiany
tego uktadu.

Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

9.1. Hatas - nie wystepuje

9.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

9.3. Skazenie wdd i gleby - nie wystepuje

9.4. Strefy ochronne nie wymagane

9.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki.

Ocena stanu technicznego z punktu widzenia wprowadzanych zmian

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonania prac, naruszajgcych
ukfad konstrukcyjny budynku. Wszystkie projektowane elementy maja charakter
wykonczeniowy i nie wptywajg na zwiekszenie obcigzen na fundamenty oraz nie
naruszajg statecznosci budynku. Wszystkie elementy obiektu, ktére mogg mieé wptyw
na przebieg planowanych prac, sg w dobrym stanie technicznym.

OPIS ROZWIAZAN PRZYJETYCH W PROJEKCIE

W TYM ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAt OWE | WYKONCZENIOWE

W ramach planowanego zadania przewiduje sie wymiane drewnianej, zniszczonej
stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie. Dla nowych
okien przewiduje sie zastosowanie profilu pieciokomorowego z usztywnieniem ze
stalowego profilu zamknietego. Przyjeto profile proste, nawigzujgce estetykg do
wymienionych juz w budynku okien, niezotkngce, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych (m.in. promieniowanie ultrafioletowe), biate.

Szklenie w oknach, w kazdym przypadku, bedzie wykonane z szyby zespolonej,
w ktérej szyba wewnetrzna bedzie wykonana jako P4, natomiast szyba zewnetrzna jako
bezpieczna.

Wspodtczynnik U dla szyby powinien by¢ nie wiekszy niz 1,1 W/m2xK.

Okucia w oknach nalezy zastosowaé¢ antywtamaniowe i nalezy wykona¢ klamki
z zamkami na kluczyk.

Dla otwierania gornego skrzydta uchylnego w powtarzalnych oknach przewiduje sie
zastosowanie mechanizmu HAU-TAU, dziatajagcego podobnie jak inne mechanizmy, w
wymienionych juz oknach.

Przewiduje sie wymiane parapetow wewnetrznych i zewnetrznych. Wewnetrzne nalezy
wykonac¢ jako komorowe z PCV lub istniejgce parapety obtozy¢ ptytkami ceramicznymi.
Parapety zewnetrzne w kolorze szarym lub antracytowym, powlekane, wystajgce poza
obrys muru na odlegtos¢ pozwalajgcg ukrycie wykonywanego ewentualnie ocieplenia (o
grubosci min. 10cm).
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Przy wymianie stolarki naruszone zostanie wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne
otworéw okiennych. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonczenia krawedzi otworow
dla zachowania odpowiedniej estetyki i szczelnosci. W ramach prac wykonczeniowych
konieczne jest pomalowanie naprawianych fragmentow.

Czes¢ otworow okiennych wyposazona jest w kraty stalowe wewnetrzne i zewnetrzne.
Przewiduje sie ich demontaz.

W czeéci rysunkowej na rzutach oznaczono odpowiednimi symbolami okna
przeznaczone do wymiany. Ogolne wymiary i wyglad okien przedstawiono w
zestawieniu stolarki okienne;j.

Uwagqi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow,
wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian
nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru i nanie$¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku
Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr
169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowac¢ wyitacznie materialy posiadajgce atesty., aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczeqgodlnym uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie przeciwpozarowei.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Gliwice , pazdziernik 2007

projektant: mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. Nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:  ------------------ An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



VeI LrdbDEYA Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji = Czestochowa, ul. Popietuszki 5 | Strona 6

ZAr ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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