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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
siewierz
1 BUDYNEK
1.1/|SST-B-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1|analogia Poszerzenie otworu
2,0*0,6*0,3 m3 0,360
RAZEM 0,360
1.2|SST-B-5 Wzmochienie nadprozy - belki stalowe
3|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly m2
d.1.0106-03
2
Parter
dla N4 1,73*0,1%2*3 m2 1,038
RAZEM 1,038
4|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0422-01 + Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
2|KNR 4-01
0422-05
Parter
dla N4 1,73*1 m 1,730
RAZEM 1,730
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1./0336-02 cementowo-wapiennej
2
Parter
dla N4 1,73*0,1%2*3 m 1,038
RAZEM 1,038
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1./0313-04 belek stalowych 1180 - prefabrykat, szpatdowanie
2
Parter
N4 1,73*3 m 5,190
RAZEM 5,190
7|KNR 13-12 | Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztow i pachwin zaprawg cementowsg nis- | m?3
d.1./0406-01 kokurczliwg
2|analogia
Parter
N4 3*0,05*0,1*0,2*2 m3 0,006
RAZEM 0,006
8/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
Parter
N4 1,73*3 m 5,190
RAZEM 5,190
9/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.1.|0704-03
2
Parter
N4 1,73*3%0,2 m?2 1,038
RAZEM 1,038
1.3/SST-B-8 Tynki wewnetrzne
10| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na osciezach o szero- |m?2
d.1./0820-04 kosci do 25 cm
3
Parter
1,2*0,6 m?2 0,720
RAZEM 0,720
11/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 cm |m?2
d.1./202 2020-01 |na podtozu z tynku
3
poz.10 m?2 0,720
RAZEM 0,720
1.4/SST-B-13 Stolarka
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
12|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych zewnetrzne, ze wszel- | m?2
d.1./1024-06 kimi okuciami
4
dz1 1,2*2,0*1 m?2 2,400
RAZEM 2,400
13/|KNR 2-02 Samozamykacze szt.
d.1./1218-03
4
d1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
-3-
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