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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
siewierz
1 BUDYNEK
1.1|SST-B-1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.1./0212-02 cm
1
pom.111 - 1,31%1,32*4%0,215 m3 1,487
schody
schody wejs- |1,06+3,09%0,5 m3 2,605
ciagt.
fundament  |2,2*0,5*1,5 m3 1,650
zewnetrzny
RAZEM 5,742
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.{1103-01 samochody samowytadowcze
1
poz.5 m3 5,742
RAZEM 5,742
3|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.2 m3 5,742
RAZEM 5,742
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1./1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1 km
Krotno$¢ = 9
poz.3 m3 5,742
RAZEM 5,742
5 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/glazura/ceramioka/tynk na wysypisku m3
d.1.| optata admi-
1|nistracyjna
poz._13128*0,015 m3 0,000
poz._13127%0,02 m3 0,000
poz._13130%*0,02 m3 0,000
poz._13135*0,1 m3 0,000
poz._13134 m3 0,000
poz._13137*0,03 m3 0,000
poz._13138*0,08 m3 0,000
poz.1 m3 5,742
poz._13124 m3 0,000
poz._13139*0,015 m3 0,000
poz._13140*0,015 m3 0,000
poz._13151*0,015 m3 0,000
(poz._13144+poz._13147)+poz._13146*0,12+poz._13145*0,07+poz._13149* m3 0,000
0,25+poz._13150*0,12+poz._13155
poz._13322*0,35*0,03 m3 0,000
RAZEM 5,742
1.2|SST-B-2 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1./0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll) - odkrycie fundamentéw zewnetrznie po korytowaniu
2
1,18 m3 1,180
RAZEM 1,180
1.3/SST-B4 Roboty betonowe i zelbetowe
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-15 m3
d.1./{1101-01
3
7,74*0,55%0,1 m3 0,426
RAZEM 0,426
8/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?2
d.1./0201-02
3
Sciana f. sch. |1,79%0,63*2 m?2 2,255
zewn.
RAZEM 2,255
9/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw fundamentowych z betonu monolitycznego B-30  |m3
d.1.|0203-01 W8 F150
3
$cianaf. sch. |1,79*0,63*0,3 m3 0,338
zewn.
RAZEM 0,338
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10|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B-30 W8 F150, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktada- |m?
d.1./0216-02 nie betonu
3
piyta sch. 3,24*1,79 m? 5,800
zewn
RAZEM 5,800
11/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B-30 W8 F150, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni-| m2
d.1./0216-05 cy grubosci piyty - reczne uktadanie betonu
3
poz.10 m? 5,800
RAZEM 5,800
12|KNR 2-02 Schody zelbetowe B-30 W8 F150 proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktada- | m?2
d.1./0218-02 z.sz. | nie betonu - elem.betonowe i Zzelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
3|5.7. 9907-05
1,79*(5*0,35) m?2 3,133
RAZEM 3,133
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe B-30 W8 F150 - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty -| m2
d.1./0218-06 z.sz. |reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
3|5.7.9907-05 |Krotnos¢ =9
1,79*(5*0,35) m?2 3,133
RAZEM 3,133
1.4/SST-B-3 Zbrojenie
14/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.|0104-04 $r. do 14 mm
4
schody zewn. |0,133 t 0,133
RAZEM 0,133
1.5/SST-B-5 Kowalsko-s$lusarskie
15/KNR-W 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z linek nierdzewnych, przelotowe |m
d.1./1207-01 przez stupki balustrady, mocowanie balustrady systemowe wg dostawcy balustrad:
5 Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, linki 5Smm.
schody ze- |5+1,8 m 6,800
wnetrzne
RAZEM 6,800
16|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.1./1208-03
5
schody ze- |3,55 m 3,550
wnetrzne
RAZEM 3,550
1.6/|SST-B-7 Izolacje
17|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - elastyczna zaprawa mineralna uszczelniajgca np. STO  |m?2
d.1.|0125-05 MURISOL BD 2K gr. 5 mm
6
7,74*0,4*2 m?2 6,192
7,741,152 m?2 17,802
RAZEM 23,994
1.7/SST-B-8 Naprawa strefy cokotowej elewacji
18/ KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - strefa cokotowa budynku m?2
d.1./2611-01
7
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
19|KNR 19-01  |Zagruntowanie podioza preparatem gteboko penetrujgcym Sto Prim Grundex - m?2
d.1./1302-08 ana- |strefa cokotowa budynku
7|logia
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - strefa cokotowa budynku
7
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
21|/KNR 4-01 Faseta uszczelniajaca przy chodniku i na tawie - strefa cokotowa budynku m
d.1.|1207-01ana-
7|logia
schody zewn. |4,72*1,15 m 5,428
RAZEM 5,428
22|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 8 cm do $cian - strefa cokotowa budynku m?2
d.1./2612-01
7
poz.21 m?2 5,428
RAZEM 5,428
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23|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt
d.1.|2612-04
7
poz.22*5 szt 27,140
RAZEM 27,140
24|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
7
poz.19 m? 5,428
RAZEM 5,428
25|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na co- |m?2
d.1.|0505-01 kotach
7
4,72*1,15*0,85 m?2 4,614
RAZEM 4,614
26|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na cokotach m2
d.1.|0505-03
7
poz.25 m? 4,614
RAZEM 4,614
27|KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowej m2
d.1.|0421-01
7
poz.22*5,84 m? 31,700
RAZEM 31,700
1.8/SST-B-9 Podtoza i posadzki
28|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.1./1101-07
8
schody we.gt. |1,62+4,2*0,6 m3 4,140
RAZEM 4,140
29/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy - np. Topcem Pronto grubosci 20 | m?2
d.1./1102-02 mm
8
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
30/KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 10x10 cm m?2
d.1./1106-07
8
schody ze- |poz.29 m?2 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
31/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - syntetyczny lateks do uszla-  |m?2
d.1./0114-01 chetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych - PLANICRE-
8 TE
Krotno$¢ = 2
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
32|KNR 0-39 Uszczelnienie za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie poziome - |m?2
d.1./0117-01 dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych -
8 np. MAPELASTIC
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
33|KNR 0-39 Uszczelnienie za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie poziome, z|m?2
d.1./0115-02 wktadka z siatki z wtdkna szklanego - -dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na
8 bazie cementu i zywic syntetycznych - np. MAPELASTIC
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
34|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci 2,5 cm - granit ptomieniowany - zaprawa klejgca do mon- |m?2
d.1./2111-01 tazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego - np. KERAQUICK
8
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
minus stopnie|-1,79*0,35*5 m?2 -3,133
RAZEM 5,316
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35/KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 2,5 cm szer.35 cm z granitu ptomieniowane- |m
d.1./12112-02 go - zaprawa klejgca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalne-
8 go - np. KERAQUICK
schody ze- 1,79*5 m 8,950
wnetrzne
RAZEM 8,950
36/ KNR 2-02 Podstopnie proste oktadzinowe grubosci 2,5 cm szer.15 cm z granitu ptomienio- |m
d.1./12112-02 wanego - zaprawa klejgca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia natu-
8 ralnego - np. KERAQUICK
schody ze- 1,79*5 m 8,950
wnetrzne
RAZEM 8,950
37|KNR BC-02 |Hydrofobizacja preparatem - powierzchnie kamienne, malowanie reczne m?2
d.1./0129-01
8
schody ze-  |4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
schody zewn. |0,15*5*1,79 m?2 1,343
-podstopn.
RAZEM 9,792
38 Woycieraczka W1 80x50cm - systemowa z wktadem czyszczacym - gumowym m2
d.1.|cena rynkowa
8
0,8*0,5 m?2 0,400
RAZEM 0,400
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