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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia.

Termomodernizacja istniejgcego budynku I| Komisariatu Policji w Bielsku Biatej

przy ul. Kaminhskiego 8 (docieplenie Scian i dachu oraz wymiana stolarki). Obiekt potozony w
Bielsku Biatej na dziatce 414/24 przy ul. Kaminskiego 8.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawigjacy - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
2) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamédwienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym. Sktada sie on z piwnic, parteru,
| pietra oraz Il pietra.

Budynek posiada dwa wejscia od strony zachodniej, trzy wejscia od strony pdtnocnej i
dwa od strony potudniowej (wejscie gtdwne od strony zachodniej).

Termomodernizacja istniejgcego obiektu ma docelowo zmniejszy¢ straty cieplne oraz
zmniejszy¢ naktady finansowe na ogrzewanie obiektu.

1.3.2. Ogdlny zakres robét
Opracowanie obejmuje roboty ogdlnobudowlane, i zagospodarowania terenu dla
zadania ,,Jermomodernizacja istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej” zgodnie
z projektem budowlanym.
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie remont i termomodernizacje ww. budynku.
Przewiduije sie:
Roboty rozbidérkowe,
Wymiane stolarki (demontaz okna i drzwi oraz wykonanie w tym drzwi i okna),
Docieplenie $cian zewnetrznych metodq lekkg — mokrg systemem Bolix,
Docieplenie dachu,
Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych,
Demontaz istniejgcych krat w oknach,
Remont istniejgcych daszkdéw nad drzwiami wejsciowymi,
Remont istniejgcych schoddw przy wejsciu do budynku,
Wykonanie opaski odwadniajgcej wokot budynku.
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1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Zakres roboét przewidziany do wykonania okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawg do
realizacji robét.

1.4.1. Spis materiatéw projektowych:

* Projekt budowlany termomodernizacii istniejgcego budynku II Komisariatu Policji w
Bielsku Biatej
* Przedmiar robot



1.4.2. Spis szczegdlowych specyfikacii technicznych

* Ogdlna specyfikacja techniczna
S-00.00.00 Wymagania ogdine

» Szczegdbtowe specyfikacje techniczne:
S$-01.00.00 Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
$-02.00.00 Roboty ziemne

$-03.00.00 Elementy murowe

$-04.00.00 Tynki zwykte

$-05.00.00 Docieplenie $cian

$-06.00.00 Docieplenie dachu

$-07.00.00 Wymiana stolarki

$-08.00.00 Roboty malarskie

$-09.00.00 Elementy betonowe i zelbetowe
$-10.00.00 Zbrojenie

S-11.00.00 Oktadziny z ptytek ceramicznych
$-12.00.00 Roboty dekarskie

$-13.00.00 Opaska odwadniajgca

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na redlizacje inwestycji (na ogdl
pozostajg do wglgdu zamawiajgcego).
- Projekt budowlany — Projekt termomodernizacji istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w
Bielsku Biate;.
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacig techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacii projektowej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiagjgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazaneprzez Inwestora  Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a  wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiqzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczeh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5. Definicje i skréty

Inwestor, Zamawiajgcy - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach.

Wykonawca - oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie - Termomodernizacja istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biate;.
Kontrakt - umowa o wykonanie robdét budowlanych na zadaniu, Termomodernizacja
istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej, zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Projekt budowlany - dokumentacja budowy zatwierdzona decyzjg o pozwoleniu na budowe i
opatrzona pieczeciami.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robdt budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.




Roboty budowlane, Roboty - nalezy przez to rozumie¢ Termomodernizacje budynku I
Komisariatu Policji w Bielsku Biate;j.

Prace towarzyszqce - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do
robot tymcezasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jaoko zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdédw technicznych - w odniesieniu
do wyroboéw podlegajgcych tej certyfikacii.

Deklaracja - deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobéw nie objetych certyfikacjg.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaréw) - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezoedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjqg projektowqg i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odpowiednia zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jedli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant - osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzdér autorski.

Czesé obiektu (etap wykonania) - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria - grupy, klasy, kategorie okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowienh (Dz. U. 340z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq zadania.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zaokrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqdzeh technicznych, jok réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci
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obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Roboét.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowych opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdét) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
roboét.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to system klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego i stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zarzqdzajgcy readlizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowdazniong do nadzorowania readlizaciji robét i administrowania umowg w
zakresie okre$Slonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST-  szczegdtowa specyfikacja techniczna
IRU -  zarzgdzajgcy realizacjg umowy

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci  przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$S¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodefe w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.




Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
warunkach wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatdw i jokosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedqg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Dziatka nr ewid. gr. 414/24 potozona w Bielsku Biatej zabudowana jest budynkiem Il Komisariatu
Policji. Jest to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Dziatka uzbrojona jest w energie
elektrycznq z przytgcza energetyczne zasilanego z linii NN, w przytgcze wodociggowe zasilane z
wodociggu miejskiego oraz kanalizacje sanitarng do sieci miejskiej. Dojazd z drogi publicznej —
ulica Kaminskiego.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqgcy profokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdinych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreSlong w pkt 1.4.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizaciji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedqg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki
konserwacyjne.

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma  wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakédw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci prywatnej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sq wtascicielami
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instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw
spowodowanych jego dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat  wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedqg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robdét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na
trwate zmiany Srodowiska oraz materiatdw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze joko bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdére sq
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedqg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos$é Robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora
Projektu, ktérzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami
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Technicznymi. Dane okre$lone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by<¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakose
elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty
okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 ), ktére zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego
przepisu. Rdwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, a takze
odprowadzania lub utylizacii $ciekdw;
4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;




6) zapewnienia wtasciwej wentylacii;
7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
8) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic staty nadzdér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
1) dla wozkdw szynowych - 4%;

2) dla wozkdw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktadac z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskq
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed
upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mieé
spadkdw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust.
2.

Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi

zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne os$wietla sie i oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w
zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw i sposobu  wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z
liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢c w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna
mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje
sie w sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zdéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okredlenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow rob ot
budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefondéw:
a) Kierownika Budowy,
b) kierownikdw robodt,
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,



7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza
sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
3) informacje dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg
zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem
45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia
lub przejozdu.

Daszkdw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedszi,
sprzetu czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktadac z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskq
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed
upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, w
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

2.3.3. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatdéw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzc i
odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umochione Sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskg kraweznikowqg a
poreczg musi zostaé wypetniona w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z
wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.
Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych,
nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszczaé na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych muszg zostacé wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyroboéw i urzgdzeh. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$c stosdw nie powinna by< mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
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zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing,
w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.3.4. Wymagania dotyczgce miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw
Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowal przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracije,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sq zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktdrej atmosfera moze
zawierac¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy
powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikdw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a
takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach
zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartosciq tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuaciji i skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie
konstrukcje o zmroku i w nocy powinny miec oswietlenie pozycyjne. Punkty $wietine rozmieszcza
sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacii
ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie
budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach droég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiac po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli Swiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
oSwietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg byc¢ stosowane przenosne zrédta Swiatta
sztucznego.

Sztuczne zrédta $wiatta nie mogqg powodowad:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;

3) zmiany barwy znakdéw lub zaktdéceh odbioru i postrzegania sygnatdw oraz znakdw
stosowanych w transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zostaé oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny
znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac w sposéb widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elekirycznej.

Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnoénikéw powinny by¢ obudowane i
niedostepne dla osdéb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢
wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin  podtogowych lub $ciennych w
pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o
witasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtdg lakierem lub  innymi
materiatami o podobnych wtasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét i
wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usung¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;
2) zapewnic skuteczng wentylacje;

3) uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia;

4) nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych.

Obrdébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miegjscu,
bez dostepu oséb postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni oddalone od siebie o
mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokoséci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym
w czasie wykonywania obrobki elementdw wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowad
na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania
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sprezonego powietrza do obrdbki ptaszczyzn kamienia pracownicy sq zobowigzani uzywad
srodkéw ochrony indywidualne;. Przy recznej Ilub mechaniczne] obrébce elementow
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac Srodkédw ochrony indywidualnej, takich jak:
gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stép.

Na terenie budowy nalezy urzqdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczqg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne,
zapewniagjgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. Jezeli na
budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg
zostaé urzgdzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

2.3.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane i uzytkowane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestdw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza
sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w
szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgddw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢& umieszczona tablica
okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;

2) miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewniac¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) mie¢ porecz ochronng;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza
niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic
w projekcie rusztowania Ilub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego
zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzgdzenia do transportu
materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5
kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tq linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje
piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdédw komunikacyjnych
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wymaga zgody wtasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych
przez nie srodkdw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku
stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sqg zobowigzane do stosowania
urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sqQ zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznose;
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych po zakohczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie
elementdéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg réwniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest
wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie. Rdwniez tgczenie ze
sobg dwodch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi sq zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
Kierownika Budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu prgdu elekirycznego
przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy
opusci¢ za pomocg urzgdzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze
by¢ dokonywana wytqcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i
ruchome podesty robocze mogq by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedq czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowaq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i stanowisko
wpisujgcego oraz podpis osoby ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.
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Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zardwno przez Wykonawce jak i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacie:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentédw wymaganych w pkt
2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizaciji poszczegdlnych elementdéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze iinstrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdét zamiennych,

- wyjaénienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizaciji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkdéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jokos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badah z okrelleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje
lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.5.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycii i jednostki uzyte w
przedstawionym przez Wykonawce kosztorysie oferftowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., do dokumentdw
budowy nalezg réwniez:
a) dokumenty wchodzgce w sktad kontfraktu,
b) pozwolenie na budowe,
c) protokédt przekazania placu budowy Wykonawcy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-
prawne,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
f) protokoty odbioru robdt,
g) opinie ekspertdw i konsultantéw,
h) korespondencja dotyczgca budowy.

2.5.4. Przechowywanie dokumeniéw budowy.
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Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli
pozostatych uczestnikbw procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie frwania budowy.

2.6.1. Informacje ogdline.
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunkirobocze,
b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,
c) dokumentacje powykonawczg,
d) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalic ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazdédw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stqgd koszty ponoszone bedq wytgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkdw lub opisdw nie bedqg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkdw roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlinych warunkdw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje
przedtuzenia termindw okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentdw oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedq przedkiadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewnié mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzgdzen wspdtzaleznych ze sobqg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przeglgdu
ich wzajemnych powigzanh.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazine i kompletne. Powinny zawierad
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementédw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy< pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) numer umowy,

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentuy,

5) numer dokumentu lub rysunku,

6) okredlenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat
lub element,

8) date przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedqg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
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roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami kontraktu i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi  innymi elementami. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentdéw przez nadzér autorski.

2.6.3. Aktudlizacja harmonogramu robét i finansowania.

MozZliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
w konftrakcie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie
robdét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez Wykonawce i zaczyna obowigzywad po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidenciji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadacé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i
sprawdzenia. Po zakohczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy, za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia
lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla

Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki

stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujgce informacije:

1) strone tytutowq zawierajgcg: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy);

4) gwarancje producenta;

5) wykresy iilustracje;

6) szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielkosci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wtasciwg regulacie;

11) procedury testowania;

12) zasady eksploatacii;

13) instrukcje wytgczania z eksploatacii;

14) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15) $rodki ostroznosci;

16) instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy (winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, procedurg dotyczgcg zamawiania czesci
zamiennych oraz kompletnqg instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzgdzen);

17) instrukcje odnoénie smarowania (z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwosciq
smarowania);

18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;
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19) wykaz ustawien przekaznikdw elekirycznych oraz nastawieh przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych;

20) schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen (w tym uktaddw sterujgcych i
o$wietleniowych).

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktaddw sterujgcych,

akcesoridw i elementéw dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci redlizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw
UMmowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzadzenia.

4.1. Irédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlinych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacije o
zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$s parti materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczyg, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sqg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonywania préb materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
technicznei.

W  przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego 7zrédta, wtqczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawicjgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma  obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowqg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europeijskiej wymagane jest wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzq z krajéw nalezgcych do Unii Europejskie;.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatdw lub urzqgdzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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4.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sqg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszqg byé
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogqg by¢ badane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze
szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jedli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatéw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany
na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byc
odrzucone fj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzqgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
witasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazde] chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzeh bedq
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jedli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru

materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
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srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport.
Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robdt. Muszg

one zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robéf.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczqce
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy
bedq usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w pkt 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisdw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykaliorowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek.

Prébki do badanh bedqg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq na tyle
powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdédw ponosi Wykonawca. Dla
celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednie] weryfikacji systemu konftroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami  technicznymi. W taokim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sq wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedqg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedq wyrazone w
tonach lub kilogramach.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
musi posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacii. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania odbioréw czesciowych poszczegdlnych elementéw lub w
innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiary bedqg takze przeprowadzone przed kohcowym odbiorem robdét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezpodrednio po
ich wykonywaniu lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci
nastepuje, w terminie okreSlonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokotem odbioru zafakturowanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogdinej Specyfikaciji
Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (WTWO).

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229);
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.);

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779);

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780);

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 26.04.1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126);
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11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych i opatentowanych urzgdzen lub metod. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw iinnych wymaganych $wiadectw.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV,
V) Arkady Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

5-01.00.00. ,
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét
Termomodernizacja istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej

przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie scian i dachu oraz wymiana stolarki).

2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt zwigzanych z
przygotowaniem terenu zadania okreslonego w pkt 1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych robdt stanowigcych prace
przygotowawcze i rozbidrkowe przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych:

* demontaz krat okiennych

e demontaz krat drzwiowych

* demontaz okien

e demontaz drzwi zewnetrznych

e demontaz parapetdw zewnetrznych

» odbicie tynkéw z zaprawy cem.- wap.

e demontaz rur spustowych

e demontaz rynien

* wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng (pkt 1.5.).

5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowq projektem
wykonawczym, pozostatymi  SST i poleceniami zarzgdzajgcego redlizacje  umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU).

6. MATERIALY
Ogdlne wymagania, dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4

7. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

8. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pbzniejszymi zmianami).

9. WYKONANIE ROBOT
Zasady ogdine wykonania robdt podano w ST pkt. 2.1.

9.1. Przygotowanie terenu budowy
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Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w
szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie

stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wyrdwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadacd, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzgdzenia,

- W razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa, nalezy usung¢ je lub
zabezpieczyé po porozumieniu sie z organem, do ktdérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzqgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie z zainteresowang jednostkg
bqdz osobq,

- W razie istnienia napowietrznych przewoddw prgdu elekirycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczyC przewody we wtasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robof,

- zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ rowniez w czasie wykonywania robét),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody
do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z prgdu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogaqce
stwarzac przeszkody lub utrudniac wykonywanie robot.

9.2. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzqgdzajgcego Realizacje Umowy
(ZRU). Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub
rozbiérkowej ZRU moze poleci¢ wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacii, w ktérej zostawia
okreslony przewidywany odzysk materiatdéw. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU. Wszystkie elementy przewidzione do rozbidrki
wykonane z elementéw mozliwych do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciq
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpdr, rusztowan umozliwiajgcych

wykonanie robot,

- transport na zewngtrz budynku materiatéw rozbiérkowych

- wewneftrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzgdzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostdw, rusztowan itp. w
obrebie strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazddéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbidrki rusztowan, stemplowania

itp.,
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- wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wokdot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdéw informacyjno -
ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- uprzgtniecie placu budowy,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewenfualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie
materiatdw w wybranym miejscu.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu
budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzeh elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w ST pkt. 8. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robdt.

12. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci okre$la umowa oraz ST pkt. 9.

13. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p&zniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia
27 marca 2003r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

» Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. nr
47 .p0z.401)

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

¢ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Verlag Dashofer —
Warszawa 2005 .
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$-02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
robotami ziemnymi. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty ziemne zwigzane z
realizacjg projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku
Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie scian i dachu oraz wymiana stolarki).

1.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze okreslone

w ST §-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

W przypadku wykonywania robdt ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dyspozycjami i pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela Wtasciciela sieci.. Koszty zwigzane z nadzorem ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek wykopdw w rejonie sieci uzbrojenia terenu
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu. Koszty zwigzane z wykopami kontrolnymi nalezy ujg¢ w cenie kontraktowe].

2. MATERIALY

W dokumentaciji projektowej nie przewidziano wykorzystania gruntéw pochodzgcych z
wykopdw do budowy nasypdw, dlatego tez natychmiast po ich wydobyciu nalezy je wywiezé
na odktad. Grunty wydobyte z wykopdw dopuszcza sie jedynie do plantowania terenu poza
ciggami komunikacyjnymi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, fransportu, wbudowania i zageszczania,

Do wykonania robét ziemnych mozna stosowac nastepujgcey sprzet:

- koparki,

- spycharki,

- samochody samowytadowcze lub inne srodki transportowe do transportu gruntu,

- sprzet do zageszczania,

- reczny sprzet do lzejszych robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

Wydobyty grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem
przepisdw dotyczgcych ograniczenia obcigzenia osi pojazddw poruszajgcych sie po drogach
publicznych. W cenie kontaktowej nalezy uwzglednic¢ transport gruntu na odktad na odlegtose
15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzenh stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w
projekcie, Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wod,
zarbwno opadowych jak i wysiekdw wodnych lub z sieci drenarskiej, jakie mogqg wystgpi¢ na
trasie, poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqgzek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom
wykopow i nasypdw nadac w catym okresie trwania robdt spadki poprzeczne (min 2%) i
podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie (state odprowadzenie wdd). Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$c. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rébwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone
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uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami. Uzgodnienie to znajduje sie po stronic Wykonawcy
roboét.

5.2. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym z pominieciem okresu zimowego.

Sposdéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢

Is>0,97 lub E2>40MPa oraz E2 / E1< 2,5 (dla skarp 1s>0,95). Badanie nalezy wykonywac wg
wymagan Inzyniera lub dwa punkty na dziatce roboczej jednak nie rzadziej niz raz na 1500m?2.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukciji nawierzchni nolezyje dogesci¢ do wartosci podonych powyze;j.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w powyzszej tablicy nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie

zageszczenie gruntéw rodzimych, to Wykonawca zaproponuje i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi mozliwe do

zastosowania srodki, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
nich maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.4. Doktadnosé wykonania wykopéw

Sprawdzeniu podlegajg nastepujgce elementy wykonania wykopdw:

- Réwnos¢ podtoza

Nieréwnosci podtuzng i poprzeczng podtoza nalezy mierzy¢ 3 metrowq tatg, co 50m.
Nieréwnosci nie mogqg przekraczac £5cm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3 metrowej taty i poziomicy raz na 50m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjq -0,5% i +1,0%.

- Rzedne podtoza

Rzedne podtoza nalezy sprawdzi¢, co 50m. Rdznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekraczaé +lcmi-5cm.

- Uksztattowanie osi korpusu

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac, co 50m w osi i na jej krawedziach.

O§ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz o £5cm.

- Szerokos¢ korpusu

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50m. Szerokos$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej nizi 5cm i -5¢cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman

- Skarpy

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz £10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gteboko$¢ wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie
moze przekraczac¢ £10cm przy pomiarze tatq 3 metrowq,

5.3. Odktady

Grunt nieprzydatny pochodzqgcy z wykopow powinien by¢ natychmiast wywozony z terenu
budowy na odktad.

Lokalizacja odktadu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z tego tytutu znajduje sie po
stronie Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania wykopdéw w
odniesieniu do dokumentaciji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega
odwodhnienie korpusu ziemnego (ujecie i odprowadzenie wdd opadowych oraz z wysiekéw
wodnych i sieci drenarskiej).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny
[m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowaq, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
Poszczegdlne elementy robdt ziemnych podlegajg odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 meftra szesciennego [m2] wykonania wykopdw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie odpowiedniego sprzetu,

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie rowkdw pod dreny,

- zatadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na migjsce docelowego sktadowania (na
odktad),

- profilowanie dna wykopu i skarp,

- bezposdrednie zageszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy,
- odwodnienie wykopu,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- przekopy kontrolne,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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$-03.00.00.
ELEMENTY MUROWE

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
elementami murowanymi. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce
wykonania murdw zwigzane z realizacjg projektu pt. Termomodernizacija istniejgcego budynku I
Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie $cian i dachu oraz
wymiana stolarki).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
$-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt. 4.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murdw, objetymi niniejszg ST, sq:
- cegta petna kl.15
- zaprawa kl.5
- elementy deskowania konstrukcji nadprozy,
- betonijego sktadniki,
- stal zbrojeniowa jak w Dokumentacji Projektowej,
- ksztattowniki stalowe do wykonania nadprozy
- rusztowania,

2.2.1. Cegta petna

Cegta powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12050

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera.

2.2.2. Zaprawa
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-90/B-14501.

2.2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie
nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-26000,

- tarcica iglasta do drobnych elementdéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i
PN-M-82010,

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji
przez Inzyniera.

2.2.4. Beton i jego sktadniki

Do wykonania nadprozy nalezy stosowac beton zwykty B-20 wg PN-B-06250. Do betonu
powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany I' i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jedli przewiduje to
dokumentacija projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Klasa betonu jedli dokumentacja projektowa nie okredla inaczej, powinna by¢ dla
nadprozy z:
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a) betonu zwyktego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do nadprozy powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-
93215.
Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe do wykonania nadprozy

Ksztattowniki stalowe do nadprozy powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w PN-H-
93215.

Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-8402
2.2.7. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x
12,5 cm), nég z krawedziakdw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezeh (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych
Srednicy 108 mm i kgtownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x
1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg FN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera,

- gwozdziewgBN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- kgtowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania scian

Wykonawca przystepujgcy do wykonania scian powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek

- Srodkdéw transportu

- wyciag

Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport materiatéw ceramicznych
Transport cegiet nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-12030 i ST.
Materiaty  ceramiczne mozna przewozic dowolnymi  srodkami  transportu
samochodowego luzem bgdz pakowane. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w
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przypadku transportu luzem nalezy zastosowaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce typu ptyty
styropianowe, maty stomiane itp.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢  dowolnymi  $Srodkami  transporfu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych
Stal zbrojeniowq i ksztattowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250i ST.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed korozjq.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.1.

5.2. Zasady wykonywania scian z cegly petnej

Sciany z cegtly petnej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST.

Jedli w dokumentacji projektowe] podano zbyt mato ustaleh dotyczgcych wykonania
scian lub pewnych jej elementdéw, to w ST powinny by¢ zawarte nastepujgce warunki:

1. Sciany z cegty petnej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami PN-/B-03002 w zakresie
obliczen statycznych i projektowania, natomiast w zakresie wymagan technicznych robot
murowych z cegty, wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegdtowe
rozwigzania projektowe zwigzane z wymaganiami odbioru robdt dla  brakujgcych w
dokumentaciji projektowej elementow Scian.

5.2.1. Wymagania ogdine dotyczgce muru

Elementy murowe powinny by¢ odpowiednie do rodzaju muru, utozenia elementéw
murowych w murze i wymagan dotyczgcych trwatosci. Zaprawa, beton wypetnigjgcy i
zbrojenie powinny by¢ odpowiednie do rodzaju elementéw murowych i wymagan trwatosci.

5.2.2. Wigzanie elementéw murowych
Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze na zaprawie zgodnie ze sprawdzong

praktykq.

Elementy murowe nalezy wigzac¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana zachowywata sie
jako jeden element konstrukcyjny.

W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie
na dtugos¢ rowng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Miarodajna jest wartos¢ wieksza. Zaleca
sie, aby w narozach lub w potgczeniach Scian przewigzanie elementdw byto nie mniejsze niz
grubos$¢ elementu i aby stosowac przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego
przewigzania.

5.2.3. Grubosci spoin
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Jezeli do obliczen konstrukcji murowych stosuje sie wzory podane w rozdziale 4 PN-B-03002
grubos$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm.

W przypadku stosowania zapraw do spoin cienkich, grubos$¢ spoin powinna by< nie
mniejsza niz 1 mm i nie wieksza niz 3 mm.

Zaleca sie - o ile w projekcie nie podano inaczej - aby spoiny wsporne byty poziome.

Spoiny poprzeczne uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega, na co najmnigj 0,4
dtugosci spoiny.

W przeciwnym przypadku spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

5.3.  Wykonanie deskowania dla nadprozy betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie
powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masq betonowqg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowq powinny
byc¢ obficie ziewane wodq.

5.4. Nadproza
Nadproza nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-68/B-10020, dokumentacjg projektowq i ST.

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania $cian.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki muru nie powinny
przekraczad:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku, miarodajna
jest warto$¢ mniejsza,

- poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz20 mm na 10 m

W czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy przeprowadzac statg kontrole wielkosci
odchyleh od pionu $cian. Kontfrola powinna by¢ dokonywana przyrzgdami geodezyjnymi o
duzej doktadnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2 Kontrola wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach murdw i naroznikach
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w
2.3.212.3.3 w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowq z podziatkg
milimetrowq nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku,
gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosé¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty
od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe
warstw.

Srednig gruboé¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposdb, mierzgc poziomy
odcinek muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich
nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadzac posrednio w czasie odbioru kohcowego na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczyc:
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a) sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

b) sprawdzenia dtugosci zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane taSmg stalowqg z
doktadnoscig do 1 cm,

c) sprawdzenie rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do T mm.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej
dtugosci 2 m , a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchniq lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowq.

Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzac poziomnicq murarskq i
tatg kontrolng lub poziomnicg wezowaq, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m - np.
niwelatorem.

Sprawdzenie kagta pomiedzy przecinajgcymi sie  powierzchniomi  muru  nalezy
przeprowadzac stalowym

kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowq.

6.3. Kontrola wykonania nadprozy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw,
przewoddw i przerw dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy
przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem i ustaleniami
podanymiw 2.3.8. — 2.3.13. PN-68/B-10020.

6.4.  Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikow
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, iloSci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowq oraz z wymaganiami PN-B-06251.

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonanych scian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonania $ciany z cegty petneji z pustaka szklanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie rob ot
- dostarczenie materiatéw
- ustawienie rusztowania,
- wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy,
- wymurowanie osciezy z wykonaniem wegarkdw oraz utozeniem i obmurowaniem
nadprozy,
- Zbrojenie $cianek bednarkg oraz drutem stalowym,
- szpachlowanie wykahczajgce spoin,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych
Cena 1 m3 wykonania nadprozy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- dostarczenie materiatéw
- ustawienie rusztowania,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie i montaz zbrojenia,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie nadproza,
- pielegnacje betonu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane 1z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

2. 4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementdw budowlanych z betonu

3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4. PN-B-0620 Beton zwykty

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6.PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

7. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typ N

8. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

10. PN-B-3220 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

11. PN-D-9017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN D-96002 Tarcica Lisciasta ogdlnego przeznaczenia

14. PN-H-8-1020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykte] jakosci ogdlnego przeznaczenia
Gatunki

15. PN-H-9321 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

16. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

17. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

18. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

19. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbhem kulistym

20. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
objetosci

21. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
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22. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i
kwadratowym

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
PN-/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowanie i obliczanie
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badah wytrzymatoiciowe

. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy
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$-04.00.00.
TYNKI ZWYKLE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkéw. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce wykonania
tynkdw zwigzane 1z readlizacjg projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego budynku I
Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie $cian i dachu oraz
wymiana stolarki).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
$-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkdw, objetymi niniejszqg ST, sq:
- woda
- piasek
- zaprawy budowlane cementowo- wapienne

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne.Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501, Zaprawy budowlane zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701,1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
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zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt

5.

3.2. Sprzet do wykonania robét wykonczeniowych

Wykonawca przystepujgcy do robdt wykohczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek

- srodkdw transportu

- wyciqg

Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozic cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Laleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
- Laleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3. Przygotowanie podtoza
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5.3.1. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W icianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowgq.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.4.1. Przy wykonywaniu t/nkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normiePN-
70/B-10100p.3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normqg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie
narazonych na zawilgocenie — w proporcii 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewneftrznych - w proporcji 1:1:2.

b. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw
szczegdlnosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badah materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt
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6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wyglgdu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0.5m.

7.3. llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"” pkt 9.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodq.

8.3. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i frwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.
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8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg byc¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkamiitp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw
przenikajgcych z podtoza, pilsniitp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos§é m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 2003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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$-05.00.00.
DOCIEPLENIE $CIAN

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem docieplenia $cian. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce
wykonania docieplenia scian zwigzane z realizacjg projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego
budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie $cian i dachu
oraz wymiana stolarki).

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
Zleceniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych
zgodnie z dokumentacjqg projektowq fj. systemu BOLIX.

1.4. Okreslenia podstawowe uzyte w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i ST.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt zwigzanych z dociepleniem Scian. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentdéw wymaga akceptacii ZRU.

2. MATERIALY
Ogdlne ustalenia dotyczgce materiatéw podano w ST 5-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.1. Styropian
Do ocieplenia scian metodq lekkg powinien by¢ stosowane ptyty styropianowe o kodach EPS-

EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-
BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogienh co najmniej
E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadajgce okresleniu “samogasngce” wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, p6z. 690), , a jego wtasciwosci techniczne
powinny by¢ nastepujgce:

- gestos¢ objetosciowa 15-20 kg/m3,

- struktura zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny by¢ trwale potgczone w jednorodnqg
mase, bez pustych migjsc,

- ptyty powinny miec¢ szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sg gtadkie, to trzeba je zdrapad
szczotka druciang,

- wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz 2 mm, grubo$¢ 20 mm, 50 mm
oraz 150 mm

- odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz+ 1,5 mm,

- ptyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?2.

2.2. Tkaniny zbrojgce

Siatka z wtdkna szklanego o symbolu ST 112-100/7, spetniajgca wymagania podane w
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu VERTEX 145A / AKE 145A,

spetniajgca wymagania AT-15-3833/99, lub o symbolu 122 - spetniajgca wymagania AT-15-
3820/99. Nalezy stosowac siatke o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna by¢
alkalioodporng dyspresjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz wagtku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

2.3. Kleje i masy klejace
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Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej
wzmacnigjgcej do ptyt styropianowych, stosowac materiaty systemowe producenta
zalecanego w projekcie technicznym 1j. firmy Bolix. Kleje winny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w $wiadectwie dopuszczajgcym do stosowania w

budownictwie.

Wtasciwosci Wymagania Metody
BOLIX Z BOLIX U badan

1 2 3 4

1. Wyglad szary proszek bez zbrylenh, po PN-97/B-10106
zarobieniu
winAdn mocen hoaz anaidale

2 Straty prazenia w 450 °C, % 4,004 ZUAT-15/V .03

3 Konsystencja, cm 8,5%1 P PN-85/B-

4 Gestosc objetosciowa swiezej 1,57 £10% 1,34 £10% 04500

zaprawy,

5 Odpornos¢ zapraw na sptywanie z |brak sptywania ZUAT-15/V.03

powierzchni pionowej

6 Odporno$¢ na wystepowanie rys  |brak rys ZUAT-15/V.03

skurczowych w warstwie zaprawy o

grub.

7 Przyczepnos¢ zaprawy, MPa: 20,3 ZUAT-15/V.03

a) do betonu

- w stanie powietrzno-suchym

- po 24 h zanurzenia w wodzie |20,2
- po 5 cyklach termiczno- >0,3

wilgotnosciowych (24 h zanurzenia w

b) do styropianu >0,1

w stanie powietrzno-suchym

po 24 h zanurzenia w wodzie >0,1

po 5 cyklach termiczno-wilgot- 20,1

nosciowych (24 h zanurzenia w

wodzie i 48 h suszeniq)

2.4. Profile metalowe

Listwa cokotowa z aluminium anodowanego z krawedzig odciekowq.

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z siatkq.

2.5.kaczniki do mocowania styropianu do podtoza

Stosowac tworzywowe tqczniki grubosci min. 10 mm z gtdwkg o srednicy min. 45 mm.

2.6. Masy tynkarskie i preparaty gruntujace

Stosowac systemowe akrylowe masy tynkarskie Bolix o fakturze drobnej kaszy i uziarnieniu 2 mm.

Masa tynkarska i podktad gruntujgcy muszg posiadac swiadectwa ITB.

Preparaty gruntujgce

Poz|Wtasciwosci Wymagania Metody badan
BOLIX 0 BOLIX OP

112 3 4 5

1. |[Wyglad ciecz ciecz ocena wizualna
jednorodna, jednorodna
barwy biatej w kolorze masy

tynkarskiej
2. |Gestose, g/cm3 1,00 £10% 1,35+10% PN-82/C-81551
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3. |Straty prazenia, %: ZUAT-15/V.03
-w temp. 450 °C 90-100 53 45,3
w tamn QNN °C AD +A D

4. |Zawarto$¢ suchej 8,4 10,4 55,00 £2,25 ZUAT-15/V.03

Masy tynkarskie

Wtasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3

1. Wyglgd ciekta jednorodna PN-97/B-10106

2. Zawartos¢ suchej 85,42 +4 ZUAT-15/V.03

3. Straty prazenia w 450°C, % [23,5%2,3

4. Straty prazenia w 900°C, % (38,9 +4 ZUAT-15/V.03

5. Gestose, g/cm3 1,85+£10%

6. Konsystencja, cm 10,0+ 1 PN-85/B-04500

7. Odporno$¢ na brak rys ZUAT-15/V.03

wystepowanie rys

skurczowych w warstwie o

Wymagane wtasciwosci techniczne uktadu ociepleniowego BOLIX

[FalValalV]

hinbrelk 7 mamievs

Poz. |Wtasciwosci Wymagania Metody
dla uktadu z zastosowaniem badan
masy tynkarskiej |zaprawy
BOLIX/ tynkarskiej
BOLIX COMPLEX |BOLIX MP/
BOLIX MP do
1 2 3 4
1. Wodochtonno$¢, g/m?2 <400 <600 LUAT-15/V.03
po 10 h zanurzenia w <500 <1000
wodzie
2. Mrozoodpornos$é prébki po badaniu nie powinny ZUAT-15/V.03
3. Odpornos¢ na starzenie prébki po badaniu nie powinny ZUAT-15/V.03
4, Przyczepnosc¢ ZUAT-15/V.03
miedzywarstwowa, >0,1
MPa:
w stanie powietrzno- >0,1
suchym
5. Odpornos¢ na uderzenie |23 >1 ZUAT-15/V.03
w >3 >1
badaniu na prébkach, J:
w stanie powietrzno-
suchym
6. Opdr dyfuzyjny wzgledny PN-97/B-
dla 10106
warstwy wierzchniej <1
(warstwa
Zbroionda + wyprawda
7. Klasyfikacja ogniowa w nie rozprzestrzeniajgce ognia PN-90/B-
zakresie (uktad ociepleniowy z ptytami 02867
rozprzestrzeniania ognia styropianowymi
przez o grubosci 20 cm i wyprawg

2.7. Materialy uszczelniagjgce

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego.

Uszczelka hydrofobowa na baz

ie neoprenu.
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Jednosktadnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych.

2.8. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z
projektem.

2.9. Rusziowania

Rusztowania robocze przestawne mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie zlezni z bali (np. 12,5x 12,5
cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci é m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych Srednicy 108
mm i kgtownikdw 45 x 45 x5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice. Rusztowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym
normom:

- drewno i tarcica wg FIN-D-95017, PN-D-26000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez ZRU,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez ZRU,

- kgtowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez ZRU.

3. SPRZET
Ogdlne ustalenia dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania po
uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostanq przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
Ogdlne ustalenia dotyczgce transportu podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce wykonania robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
2.1

5.2.Docieplenie metodaq lekkg

Roboty nalezy wykonywacé w nastepujgcej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatdw i sprzetu, montaz rusztowan i urzgdzen,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian (czyszczenie, skuwanie, reperacjal)

- czyszczenie (szczotkami, piaskowanie) cokotu,

- gruntowanie powierzchni $cian,

- przygotowanie masy klejgcej,

- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- zamocowanie ptyt styropianowych,

- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

- montaz parapetdw zewnetrznych blaszanych, tablic, lamp, uchwytdw, rur spustowych,
- montaz rynien i rur spustowych

- montaz przewoddw instalacji odgromowej
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- demontaz rusztowanh i uporzgdkowanie terenu wokdt budynku.

Przygotowanie podtoza sciennego

W przypadku istniejgcych budynkdw szczegdinie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie
jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rdwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Technologii ocieplenia $cian nie mozna stosowad w
przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu Sciennego, powierzchniowego
tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne
jest usuniecie warstwy. Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktdre tuszczqg sie i
odspajajg od podtoza muszg by¢ usuniete np. metodq piaskowania, strumieniem wody pod
cisnieniem lub za pomocq drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkow
istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod cisnieniem.

Oceny jakosci podtoza powinien dokonac projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci, co
do wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na rozcigganie metodg “pull
off", uzywajgc odpowiedniego urzgdzenia badawczego. Wytrzymatose ta powinna wynosi¢ co
najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzgdzenia nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci.
Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok
malarskich i tynkdw. Préobki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach elewacii (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ ok. 10 mm. Prébke docisngé
do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania
przyklejonej prébki. Mozna przyjqé, ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatose, jezeli
podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej
probki z klejem i warstwg fakturowq konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z
podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc. Jezeli
ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednig wytrzymatose, ale odznaczajgcych sie zbyt
duzg nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykonac¢ warstwe wyrbwnawczg. Przy nierdbwnosciach
podtoza do10 mm nalezy zastosowac szpachldwke systemowq lub zaprawe cementowq 1:3 z
dodatkiem dyspresji akrylowej w ilosci 4 - 5% (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do
20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku
warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie
dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajgcego za pomocq tgcznikéw
mechanicznych. Przygotowanie podtoza Sciennego do robdt ocieplajgcych szczegdtowo
okreslone jest w opisie technicznym do projektu.

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkédw atmosferycznych przez czas dtuzszy
niz 7 dni; pozdtkte powierzchnie ptyt muszq by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i
odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowad do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedyzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy
réznymi materiatami Sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej fzw.
metodg "pasmowo - punktowq". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o srednicy
8 - 12 cm. tgczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%.
llo§¢ masy klejaceji grubosc¢ jej warstwy zalezq od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie
dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce
grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac | cm. Po natozeniu masy klejgcej na
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ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngc. Ptyty $wiezo przyklejanej
nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasmami od
dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Spoiny miedzy ptytami nie mogq tez przebiegac w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi
wieksze niz 2 mm wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia a
przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie
papierem Sciernym.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4 tgcznikdw na | m2. Dtugosc tgcznikdw powinna by¢ taka
aby gtebokoi¢ zakotwienia w podtozu wynosita co najmniej 6 cm. Zastosowanie tgcznikdw
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania lokalnego podnoszenia sie ptyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie wczesniej niz po uptywie
24 h od przyklejenia ptyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywacé na odpylonych po przeszlifowaniu pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie w okresie wiosenne - letnim. W tym przypadku nalezy dokonac
bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi
na przyklejenie do podtoza, ewentualne odklejenie sie ptyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podtoza za pomocq tgcznikdw. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w
jednej operaciji, rozpoczynajgc od goéry sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopic¢ w nig napitg siatke zlbrojgcq stosujgc zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie masy klejgcej do
wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. tgczna grubose warstwy
zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajgcy spetniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w
warunkach bezposredniego dziatania czynnikdw atmosferycznych a szczegdlnie stonca, ktére
powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji widoczng deformacije w czasie przyklejania
siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z
tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg
tgcznikdw przy srednicy talerzykdw (okoto 60 mm) muszg one byé mocowane pod warstwg
zbrojong. Paski siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$¢ okoto 10 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg
stosowane kgtowniki narozne z siatki to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwordw w elewaciji (np. okien)
nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20 x 30 cm). W czesci parterowej a
takze na cokotach nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy
wykonywac zgodnie z przewidziana w projekcie fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania
wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych nagrzewaniach powierzchni mogq ujawniac
sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy rozprowadzac za pomocg kielni, pac
lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo potozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu warstwe wyprawy nalezy przeciggng¢ pacq stalowq z tworzywa sztucznego lub ggbki
poliuretanowej, w zaleznosci od tego jakg ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem nalezy zorganizowac
wystarczajgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Parapety zewnetrzne osadzi¢ na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min. 3 cm.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane réwniez w
warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane m.in. profile dylatacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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6.1. Docieplenie metodg lekkg

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom fechnicznym.

Kontrola jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegdine ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy)

- przygotowanie Scian do ocieplenia,

- umocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

Przy wykonywaniu robét ocieplajgcych metodq lekkg nalezy uwage zwrdci¢ na nadzoér
techniczny, .

ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ociepleniu $cian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikdw, konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzdr inwestorski i autorski, w czasie wykonywania
robot zwigzanych z ociepleniem Scian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce
jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrzne;.

Odbidr techniczny robét:

a) w czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzacd ich odbidr czesciowy, ktdry powinien
objg¢ nastepujace etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej,

b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku,

c) po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w
wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy
ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni - wg wymagan normowych, jak dia Il kat. tynkdw zewnetrznych

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtow

- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce obmiaru robdt podano w ST S-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.7. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowq jest m2 wykonywanego docieplenia scian.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru robét i podstaw ptatnosci podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 8i 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Swiadectwo ITB Nr 530/85 Metoda "lekka" ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplenia $§cian zewnetrznych Budynkdw.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130:1999 Ptyty styropianowe.
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PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem
styropianu joko materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej. ITB Warszawa 1999 r.

Aprobata techniczna ITB AT-15-2693/2005 Zestaw wyrobdw do wykonania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkdéw systemem BOLIX.
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$-06.00.00.
DOCIEPLENIE DACHU

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem dachu. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce
wykonania docieplenia dachu zwigzane z readlizacjg projektu pt. Termomodernizacja
istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kamihskiego 8 (docieplenie
scian i dachu oraz wymiana stolarki).

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem termoizolacji dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe uzyte w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pki. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z dociepleniem stropu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnose¢ z umowq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentoéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

2.1. Styropian
Do ocieplenia stropu budynku powinny by¢ stosowane ptyty styropianowe FS 20, a jego

wtasciwosci techniczne powinny by¢ nastepujgce:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie ptyt powinna by¢ niemniejsza niz 20 kN/m?2

- struktura styropianu zwarta, czyli granulki polisterynowe powinny by¢ trwale potgczone w
jednorodng mase, bez pustych miejsc,

- grubos¢ ptyt 150 mm

- odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz+ 1,5 mm,

- ptyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

2. 2. Papa termozgrzewalna wg PN 89/B-27617.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlinosci dotyczq:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:

-dtugosc: 20 m (£ 0,20 mm),

40 m (+ 0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

- szerokos¢: 90, 95,100, 105, 110cm (£ 1 cm).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykohczeniowych pozostawia sie do uznania po
uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostanq przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

4.1. Pakowanie, przechowywanie i fransport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokos$ci co najmniei

20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdejrolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
Slonymi w PN-89/B-27617:

3) rolki papy nalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojgcej, w jedne) warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2.1.

5.2.Docieplenie stropu

Roboty nalezy wykonywac w nastepujqgcej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatow i sprzetu,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu (czyszczenie, reperacja)
- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- utozenie folii PE,

- zamocowanie ptyt styropianowych,

- utozenie izolaciji z papy,

Ptyty styropianowe

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie
ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy
niz 7 dni; pozotkte powierzchnie ptyt muszqg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i
odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowad do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedyzi) z
zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Na catej
powierzchni ocieplanej dachu ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Powierzchnia
przyklejanych ptyt styropianowych powinna byc¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm
wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia a przed
rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie
papierem $ciernym.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by< wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1 999, tzn. od 1% do 20%
na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

51



Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metodq zgrzewania, 1j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocqg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokqg asfaltowqg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacii.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 5-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8.

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:
Jednostkg obmiarowq jest m2 wykonywanego docieplenia stropu.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-20130:1999 Ptyty styropianowe.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfalfowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-924701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

52



$-07.00.00.
WYMIANA STOLARKI

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wymiang stolarki Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce wykonania stolarki
zwigzane z realizacjg projektu pt. Termomodernizacija istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji
w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie $cian i dachu oraz wymiana stolarki).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadac rysunkom technicznym
wytworni.

Zgodnie z dokumentacjg projektowqg nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

* komplet stolarki okiennej PCV antywtamaniowej z szybqg P4

* komplet stolarki drzwiowej PCV lub aluminiowej antywtamaniowej z szybqg P4

¢ okna wyposazy¢ w szczeliny infiltracyjne

¢ yszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa

* komplet kotew

e zaprawa murarska i tynkarska

e pianka montazowa

e cegta petna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie
wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawad
uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych — zawilgocenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt2.1.

5.2. Wbudowywanie stolarki

5.2.1. Ustalenie wymiaréw

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiardw otworu w $cianie, co
umozliwia:

- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i ustawienie
w pionie,

- Zzmiane wymiardw oscieznicy,

- yprace” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,

- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchdw konstrukcji budynku,
wykonanie uszczelnien,
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- uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetdw wewnetrznych
przy oknach.

Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowqg pod wptywem temperatury — luzy na
wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiardw gabarytowych i koloru okien. W
przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m

15 mm przy wymiarach do 2,5 m

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajgcych sie pod wptywem
promieniowania stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone o 5 mm. Mnigjsze od
podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50 %, sq
dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm z impregnacyjnych pianek z
tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania oscieznicy.

Luzy w czesci progowej, wynoszgce zwykle 25-40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale nalezy miec
na uwadze zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajgcych wode i
zamontowanie parapetdw.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiardw nominalnych oscieznicy i
okien rowniez dopuszczalne odchytki oscieznicy, ktére wynoszqg:

w §cianach surowych nieotynkowanych £10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla
wymiaréw od 2,5 do 5,0 m,

w §cianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej £5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 10
mm dla wymiaréw od 2,5 do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg £5 mm.

Przed zamodwieniem okien powinny by¢ sprawdzone faktyczne wymiary oscieznic.

W zadnym z wymiardw luz na jedng strone po wstawieniu oscieznicy nie powinien by< mniejszy
od wymaganego.

W przypadku oécieza z szerokim wegarkiem w §cianach przewidzianych do ocieplenia nalezy
bra¢ pod uwage ewentualng potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby
unikng¢ catkowitego zastoniecia o$cieznicy przez wegarek. Wymiar okna nalezy wowczas
zmniejszyc.

5..2. Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnosciq ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by
rébwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji termicznej w
scianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym
obwodzie oscieza.

W przypadku stosowania materiatdw przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitéw budowlanych,
niektére podtoza powinny by¢ wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim
srodkiem gruntujgcym.

Podtoze powinno by¢& wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni
oscieza.

Przygotowanie okien.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu
pianki poliuretanowej i kitdw oraz podczas prowadzenia robdt malarsko-tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tadmg malarskg.

5.2.3. Wprawianie okien i drzwi.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomocq klinbw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojaku i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prég
oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktdre zostang na
state. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w §cianach
warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do
konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie oscieznicy)
powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia
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elementdw oscieznic. Do wtasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu nalezy stosowad
kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy mogg byc¢
uzywane do wszystkich rodzajéw scian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie mogg by
stosowane do $cian szczelinowych, ze wzgledu na osadzenie oscieznicy w strefie izolacii
termicznej. Wszystkie tgczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by
wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt cze$ci potgczeniowej z oscieznicq nalezy
dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy
przed jej wstawieniem w oécieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzi¢ do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje wymaga
przewiercenia elementdw oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretdw lub $rub
nalezy stosowac pomocnicze kliny zabezpieczajgce przed przesunieciem oscieznicy lub
wygieciem mocowanego elementu. Dtugos¢ tulei i specjalnych wkretéw powinna by¢ tak
dobrana, aby uwzglednigjgc szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyskaé niezbedne ich
zagtebienie w Scianie. Wielko$¢ zagtebienia powinna by¢ okreslona przez producenta
tgcznikow.

Przy tworzeniu zestawdw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane,
zgodnie z wytycznymi producenta, tqgczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

5.2.4. Uszczelnianie luzéw.

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej
izolacyjnosci termicznej i akustycznej, uwzgledniajgc:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy,

- narazenie szczeliny od strony zewnetrznej na wnikanie wody z opaddw atmosferycznych,

- narazenie szczeliny od strony wewnetrznej na wnikanie pary wodne;.

Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru
szczelin. Wypetnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci o$cieznicy i
ciggte na obwodzie okna.

Izolacja cieplna i akustyczna.

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montazowej, wetny mineralnej lub waty
szklanej. Przy uszczelnianiu wyrobdw o duzych gabarytach nalezy stosowac rozporki
zabezpieczajgce przed wygieciem elementdw ramy przez rozprezajgcg sie pianke.

Izolacja paroszczelna.

Nalezy zastosowac izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do oscieznicy,
drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a
osciezem. Grubos$¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto potowy szerokos$ci szczelin. W obu
przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci do ramy i
oscieza.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potgczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i
zabezpieczac¢ przed wnikaniem wody w warunkach siinego wiatru. Uszczelnienia nalezy
dokonac¢ foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi taSmami uszczelniajgcymi.

5.3. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne.

5.3.1. Obrébki odprowadzajgce wode.

Obrébki przejmujgce i odprowadzajgce wode sptywajgcq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn
oScieznic nalezy wykonac¢ w dolnej zewnetrznej czesci oscieza. Obrdbki mogg by¢ wykonane z
blachy stalowej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych. W oknach
drewnianych parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe nalezy mocowac wkretami we wrebie
wykonanymi na zewnetrznej ptaszczyznie progu, w oknach z PVYC i aluminium do elementu
podprogowego. Szeroko$¢ parapetu powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzac wode w
odlegtosci 3 — 5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W celu zabezpieczenia
parapetu przed poderwaniem nalezy zamocowaé go na wspornikach przykreconych w progu
oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie sciany. Parapety powinny by¢ wyposazone w kohcowki
umozliwiajgce wydtuzenie parapetu pod wptywem zmian temperatury, uwzgledniajgc przy
montazu luz min. 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3,0 m powinny by¢ tgczone na dtugosci za
posrednictwem profili dylatacyjnych.
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5.3.2. Parapety wewnetrzne.

Do wykonania parapetéw wewnetrznych mozna uzywac réznych materiatéw np. drewna,
kamienia, tworzyw sztucznych, itp. Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w
osciezu. Wysoko$¢ osadzenia w stosunku do progu oscieznicy wyznacza wrgb pod parapet. W
oknach z PVC i aluminium parapet powinien by¢ podsuniety pod prég okna dzieki cofnietemu
od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownikowi podprogowemu. Parapet nalezy osadzi¢ na
podktadzie wyrbwnanej zaprawy.

5.3.3. Wykonczenie potgczenia oscieznicy z osciezem.

Od wewnatrz oscieza nalezy otynkowad lub obtozy¢ ptytqg gipsowo-kartonowq, od zewngtrz
otynkowac¢. Od wewngtrz tynk powinien zakry¢ warstwe uszczelnionego luzu. W miare potrzeby
dopuszcza sie zastosowanie oblistwowanh styku oécieza z oknem. Od strony zewnetrznej ocieza
nalezy tynkowad, stosujgc na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. W wyprawach bez
naroznikdw tynk nalezy odsung¢ od ptaszczyzny oscieznicy na grubose kielni w celu unikniecia
przypadkowych spekan.

5.4. Termin osadzania stolarki.

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i
zanieczyszczenia oraz niekorzystne dziatanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania
budynku nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na czas ich osadzania.

Tadmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyrobach z drewna nie
powinny pozostawacé na nich przez dtuzszy czas.

Wbudowywanie stolarki, szczegdinie wykonanej z drewna, powinno odbywad sie w budynku
zabezpieczonym przed wilgociq od opaddw atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét
mokrych (tynki, posadzki) i po wyschnieciu budynku. Oscieza nalezy tynkowaé po wbudowaniu
okien.

Parapety wewnetrzne i obrobki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢ montowane w
trakcie wbudowywania okien. Pozostawienie okien i drzwi zewnetrznych bez obrébek i
uszczelnien jest niedopuszczalne.

5.5 Wbudowywanie drzwi.

Podczas wbudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania i wymagania
dotyczqgce szczelnosci izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sq okreslone jako
wymiary $wiatta o$cieznicy. Przy ustalaniu $wiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage zardwno
wymiary przekroju elementdw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci
o$cieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki (podtogi) wykohczonej ostatecznie oraz prog.
Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w oscieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1 - 1,5 cm. Oscieznice
regulowane, osadza sie po wykonaniu tynkdw na ptaszczyznach $cian. Dopuszcza sie
nastepujgce sposoby wbudowania oscieznic stalowych:

W czasie wznoszenia $cian,

w uprzednio wykonane oscieznice zzamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w
osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy,

na tuleje rozpierane lub Sruby.

Do zamocowania oscieznice nalezy ustawiac w pionie z zachowaniem prostokgtnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych powinna byc¢ okreslona w
aprobatach technicznych. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowad dodatkowo
w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad
przyjetych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezonq piankg poliuretanowq, wetng
mineralng lub watg szklanq. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie
nie powinno pogarszac¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien byc¢ szczelnie wypetniony np. wetng
mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/ma3.

b. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci montazu i jakosci zamontowanej stolarki
warunkami wytycznymi inwestora oraz warunkami technicznymi wykonywania, a takze
sprawdzeniem udokumentowania jakosci wykonanych prac odpowiednimi protokotami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem i budzg
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Stolarke okienng zewnetrzng mozna uznac¢ za prawidtowo wbudowang, jezeli:

podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania
wiaftru i inne obcigzenia wystepujgce podczas uzytkowania okna,

luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardéw okna, jakie zachodzqg
wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PVC i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie
drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukciji
budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nierdbwnomiernego osiadania,

usytuowanie okna w Scianie zapewnia mozliwie wysokg temperature na ptaszczyznie oscieza od
strony wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu rosy,

wypetnienie luzu miedzy oknem a oéciezem zapewnia szczelnos¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a
izolacyjny materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg
wodng,

woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej cze$ci okna poza lico
zewnetrzne Sciany (w dolnej czesci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu),
niezmienione sq cechy geometryczne wyrobdw, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i
zamykaniu,

zamocowanie i uszczelnionie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
szt. —ilo§¢ oscieznic
mZ2 — powierzchnia okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora, STi wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Przy dokonywaniu odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z projektem
budowlanym, warunkami fechnicznymi wykonania, normami i przepisami. W frakcie odbioru
nalezy stwierdzi¢ czy odbierane roboty spetniajg warunki zasad prawidtowej eksploataciji oraz
czy w wyniku ich odbioru mozna przystgpi¢ do uzytkowania obiektu, ewentualnie stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki.

Z odbioru czesciowego i kohcowego nalezy spisac protokdt, podpisany przez upowaznione do
odbioru osoby. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione ferminy ich usuniecia.

Odbidr okien i drzwi przeprowadza sie w trzech etapach:

przed wbudowaniem — na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacijq indywidualng (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz na
zgodnos¢ z zamodwieniem,
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w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia
progdw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od
pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1,0 m oscieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywad
sie bez zaciec¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym
ciezarem) dalej sie otwierac lub zamykac. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy
réwnomiernie wszystkimi narozami.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy
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$-08.00.00.
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce wykonania robdt malarskich projektu
pt. Termomodernizacja istniejgcego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy

ul. Kaminskiego 8 (docieplenie Scian i dachu oraz wymiana stolarki).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
$-00.00.00 ,Wymagania ogdine” PKT 4.

2.2. Materialy do robét malarskich

- grunt wg PN-69B/-10280

- farba emulsyjna wg PN-69B/-10280
- gtadz gipsowa PN-58/B10100

- rusztowania,

2.2.1. Rusziowania

Rusztowania robocze przestawne mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie zlezni z bali (np. 12,5x 12,5
cm), nég z krawedziakdéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci é m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych érednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek

okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i
kgtownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych Srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice. Rusztowanie nalezy wykonac z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym
normom:

- drewno i tarcica wg FIN-D-925017, PN-D-926000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez
Inzynieraq,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- kgtowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- srodkdw transportu

- agregatdw malarskich

Ponadto przy Robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 6.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport farb i materiatéw do robét malarskich
Farby i materiaty do robdt malarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 2.1.

5.2. Zasady wykonywania robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST.

Jesli w dokumentaciji projektowej podano zbyt mato ustaleh dotyczgcych wykonania powtok
malarskich, to w ST powinny by¢ zawarte nastepujgce warunki:

1. Powtoki malarskie nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami PN-691B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2.1. Zasady ogdlne wykonania robét malarskich

a) wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma
byc¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem
(podtoza niewsigkliwe nie wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim
zafluatowaniem.

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz 22"C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sq temperatury 12 -
18°C.

c) w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkéw
podczas infensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

d) na zewngtrz budynkdéw nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (tj. okoto 4° wg skali Beaufortal).
e) podczas malowania wewngtrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen ogrzewczych lub od przewoddw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne

5.2.2. Powloki

a) powtoki powinny rownomiernie, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazujgc odpryskdw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzia;
dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni.

b) barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a
inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczeh o
réznym odcieniu i natezeniu (nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do
powtdrnego malowania przy malowaniu uproszczonym),

c) nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza sie przy malowaniu elewacii niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach
naprawy tynku po hakach rusztowan, najwiekszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak
przekraczac¢ 20 cm.

f) powtoki powinny wytrzymywac prébe na przyczepnosc wg 4.3.3.3 PN-691B-10280 oraz by¢
odporne na wycieranie i wsigkliwos$¢; wymaganie to nie dotyczy przyczepnosci powtok z farb
wapiennych i cementowych.

g) powtoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny by¢ odporne na zmywanie wodq, a z
farb emulsyjnych — na zmywanie wodg z mydtem.

h) powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na reamulgacje; ponadto powtoka z farby
skrylowosterynowej powinna by¢ odporna na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

i) przykra wonh powtoki i zawarto$¢ materiatdw szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne.
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5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

5.3.1. Dopuszczalne wartosci odchytek wykonania robét malarskich:

W zaleznosci od wymaganej jakosci wykonania wg 2.1.4 PN-69/B-10280 linie styku odmiennych
barw powtok mogg wykazywac odchylenia liczone od przyjetej teoretycznie linii zmiany barw:
do 3mmna 1 mido 4 mm na catej dtugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania
uproszczonego,

do2mmna 1 mido 3 mm na catej dtugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania
zwyktego,

do 1 mmna 1 mido 2 mm na catej dtugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania
doborowego.

Wymalowane paski i fryzy powinny miec¢ jednakowq szeroko$¢ na catej swojej dtugosci, przy
czym w zaleznosci od

jakosci wykonania dopuszcza sie odchytki od teoretycznej szerokosci:

do 2 mm na catej dtugosci w przypadku malowania uproszczonego,

do 1 mm na catej dtugosci w przypadku malowania zwyktego,

naftomiast w przypadku malowania doborowego odchytek nie dopuszcza sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2 Kontrola wykonania robét malarskich

Kontrola wykonania powtok malarskich polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg techniczng i ST,
- materiatow,

- podtozy,

- sprawdzenie podktadow,

- sprawdzenie powtok.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem i budzg
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich nalezy wykonaé przez wzrokowe
stwierdzenie

réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitoSci natezenia barwy, braku przeswitdw i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku odpryskéw, spekan, pecherzy,
tuszczgcych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien w miejscach whbicia gwozdzi, braku
plam, smug, zaciekdw, widocznych Sladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z ustalonym wzorem nalezy wykonac przez poréwnanie
w rozproszonym Swietle zabarwienia wyschnietej powtoki z barwg wzorca. Wzorzec dla powtok
naktadanych bez podktadu wyrdwnawczego na tynki, betony, ptyty pilsniowe itd. powinien by¢
wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni chropowatej w stopniu mozliwie zblizonym do
faktury podtoza.

Sprawdzenie odchylenia linii styku odmiennych barw powtok oraz sprawdzenie szerokosci
wymalowanych paskdw i fryzéw nalezy wykonaé za pomocqg pomiaru z doktadnosciqg do 1T mm.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 8.
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7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Roboty malarskie
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych powtok malarskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonanych powtok malarskich
Zaptacie podlegajg Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest cenqg usredniong dla zatozonego
sposobu wykonania i obejmuje:

Cena 1 m2 wykonania powtok malarskich obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- dostarczenie materiatéw,

- ustawienie rusztowania,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- zagruntowanie podtoza,

- malowanie,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-691B-10280 Roboty malarskie budowlane Farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-80/081531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-66/C-96023 Przetwory naffowe. Benzyna do lakierow

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania

BN-79/6113-51 Farby olejne i ftalowe do gruntowania, przeciwrdzewne, miniowe
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

BN-81/6114-63 Lakiery olejno-zywiczne schngce na powietrzu

BN-76/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

BN-83/6115-66 Emalie celulozowe ogdinego stosowania

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-D-9017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlinego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, Budownictwo
ogdine, Arkady, Warszawa 1990r.
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$-09.00.00.
ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru elementéwi
betonowych i zelbetowych. Ninigjsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce
wykonania elementéw betonowych i zelbetowych projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego
budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie $cian i dachu
oraz wymiana stolarki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych
Z

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowanh wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjqg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang w MPa.
Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie RAO - wytrzymatose (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normqg PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)
klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA.

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacije Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze staciji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzgj
cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3,1996, PN-
EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszq spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczgtek wigzania - najwczesdniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 1 O godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbryleni, nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zwilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna bycé
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
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2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$E badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnq z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placdéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczqgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
- dla gryséw bazaltowych iinnych - do 8%,
- nasigkliwos¢ — do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:
-do 0,25 mm-14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm-53-76%.
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwiqzkdw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.1 5,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-806714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczeh
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcqg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeliwode do betonu przewiduie sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco- uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnoé¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢& mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normqg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbednq urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 1 6 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuije sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masq objetosciowq.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig
wymagang wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczadé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa, do 1 6 mm,

- wartosci 4,5~6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonejw
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodqg Ve-Be,

- metodq stozka opadowego.

R&znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 6.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szylbkos$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.1.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

- wybdr sktadnikdw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;,

- sposob fransportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowq
konstrukcje (kanatéw, wpustdw, sqczkdw, kotw, ruritp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkciji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnosciq:

- 12% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucacd z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawadé za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezposérednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bqdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowad
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawq wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostédw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci:

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalic
dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tfemperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy<¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
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5.5. Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakohczenia
betonowania rozpoczgc pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniacé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za
pomocq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczeh statyczno-wytrzymatos$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiedniqg szczelnose,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos$¢ na deformacije pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi
32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tqczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowad potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznie.

Stazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normqg PN-B-06250. Jezeli probki
pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcii. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodqg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okresdlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniegj
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normq PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub Srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczqgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normq i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
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Rodzaj badania

Metoda

Termin lub czesto$é

wody

badania badania
Badania [1) Badanie cementu |PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
sktadnikd |- czasu wigzania JW. uzyciem
w - stato$¢ objetosci PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
betonu |- obecnosci grudek [PN-EN 196-1
—— witrznvmaotnéei
jw. 2) Badanie kruszywa |PN-EN 933-1 jw.
- sktadu ziarnowego |PN-EN 933-3
- ksztattu ziaren PN-EN 933-9
- zawartosci pytow  |[PN-B-06714/12
-- zawartosci zanie- |PN-EN 1097-6
czyszczeh
wdlenatn by
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie PN-B-06240
dodatkéw i Aprobata
i domieszek Techniczna
Badanie [Urabialnose PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonow
ej
jw. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
JW. Zawarto$¢ powietrza |j.w. JW.
Badanie [1) Wytrzymato$¢ na |j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu |$ciskanie na wykonaniu kazdej partii
prébkach betonu
JW. 2) Wytrzymatos¢ na |PN-B-06261 W przypadkach
Sciskanie — badania |PN-B-06262 technicznie
nieniszczgce uzasadnionych
JW. 3) Nasigkliwose PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
kon-
ctvial R A~ V-TR NATATA N2
L.w. 4) Mrozoodporno$c  |j.w. .w.
JW. 5) Przepuszczalno$c |j.w. JW.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdine

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w

przypadku wykonywania elementdw szczegdlinie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukciji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukciji o charakterze

monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkie wymagania dotyczgce tolerancii specjalnych
z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
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b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych toleranciji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdw konstrukcii.
- Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreSlona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by<& mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.3.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do rob 6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq
osnowq geodezyjng stanowiqgce przestrzenny uktad odniesienia do okredlania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Stupy i sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i §cian w planie w
stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

* /300 przy klasie tolerancji N1,

* /400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie
powinno by¢ wieksze niz:

10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci h w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna by¢ wieksza niz:

VZh /300Vn przy klasie tolerancji N1,

VZh /400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i ptyty
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:
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10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie folerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by
wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by<¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacii nie
powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacii w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy H, <20 m,

0,5 (H.+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H, > 100 m.

6.3.6. Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢

wieksze niz:

+0,04 1, lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,

+ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 0,041, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

0,021, lub 5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by<¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie toleranciji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczenh pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie toleranciji N2.
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- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukciji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukciji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkdw, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacijq projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijq projektowq, specyfikacjg
technicznqg oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawqg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob 6t zanikajgceych lub ulegajgcych zakryciu okresdlajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczgeych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 , Wymagania ogdine"
pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacijq,
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- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedqgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloéci wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidto typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B..06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B..06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B.06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczehn obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Wodaiscieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancii rozpuszczonych mineralnych i substanciji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337
mval/dm3 metodq wersenianowaq.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metodqg tiomerkurymetrycznag.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowq jodometryczng.
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréow ogdinych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okredlenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-92000(seria 9000, 9001, 9002 i 2003). Normy dotyczqgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkédw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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$-10.00.00.
ZBROJENIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro. Niniejsza specyfikacja
obejmuje wszelkie roboty dotyczgce wykonania zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro projekiu pt. Termomodernizacja istniejgcego
budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kamihskiego 8 (docieplenie scian i
dachu oraz wymiana stolarki).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukciji budynkdw oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego. Roboty,
ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

-- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jaokosci robdt i materiatdow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdw,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugqg obiektdéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Zbrojenie nie sprezajgce - zbrojenie konstrukciji betonowej nie wprowadzajgce do nigj
naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacii




projektowe), wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al. gatunku St3SX-b.

2.2.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 8-10

- granica plastycznosci R,, (min) w MPa 500

- wytrzymato$é na rozcigganie RA (min) w MPa 550

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kgta 60° brak pekniec irys w ztgczu.

Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 6-32

- granica plastycznosci R,, (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 490

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kgta 60° brak pekniec¢ irys w ztqczu.

Prety okrggte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci R,, (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie RA (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kgta 180° brak pekniec irys w ztqczu.
Prety okrggte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kgta 180° brak pekniec irys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworey,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,
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- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworey,

- Srednica nominalna.,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplne;.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, fzw.
wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniac wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcije
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne" pkt 6.

4.1. Transport zbrojenia

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami tfransportu w
sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt
2.1.

5.2. Organizacja robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowq.

5.3.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbqg olejng
mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stone) wody nalezy zmy< wodg
stodkg. Stal pokrytq tuszczgcq sie rdzqg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie bqdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sq rdwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Oddgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewamem W
miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia réwng

co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetniac

warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdw i odgiec pretdw nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stali pokrytq co najwyzej nalotem nietuszczqcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych.
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- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpéri pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tqaczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczyc tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do
tgczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczy< wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw - na przemian.

b. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdline" pkt
7.

6.2 Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjqg projektowqg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- ofulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduije sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretdw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ £0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST §-00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuie sie
teoretycznq ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, 1j. tgczng dtugose pretdéw
poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowqg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sq:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot
Zakres rob 6t zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu okresdlajg pisemne stwierdzenia
inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidér koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowq,

- zgodnosci z dokumentacijq projektowq liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretdw,

- zachowania wymaganej projektem ofuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 Wymagania
ogodlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
- tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,,na zaktad",
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- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i niniejszqg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991, PN-ISO 6935-1 /AK:1998.Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 pdbz. 27

2.BI8/92 pbz. 38

Zmiany 1.Bl 4/84 pbz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badaniaw
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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S-11.00.00.
OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych. Niniejsza specyfikacja
obejmuje wszelkie roboty dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych
zwigzane z readlizacjg projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego budynku I
Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie scian i dachu
oraz wymiana stolarki).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

- wylewka wg PN-62-B/-10144,

- ptytki podtogowe wg PN-68/B-10156,

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatéw okladzinowych ceramicznych

2.3.1. Ptytki ceramiczne elewacyjne mogqg miec powierzchnie licowq gtadkg lub
reliefowq, szkliwiong, czes$ciowo szkliwionq lub nie szkliwiong, a powierzchnie
montazowq (powierzchnie styku oktadziny z podtozem) - zeberkowang. Powinny by¢
mrozoodporne, a ich nasigkliwos¢ powinna by¢ w granicach 2—8%.

2.3.2. Ptytki klinkierowe $cienne powinny miec Scisty, w znacznej mierze spieczony
czerep, nieszkliwiony lub z polewq solng. Powinny by¢ mrozo-, chemo- i ognioodporne,
o nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%.

2.3.3. Licoéwki ceglane na. oktadziny do $cian zewnetrznych — produkowane jako
licowki podwdine, z ktérych po przepotowieniu uderzeniem mtotka otrzymuje sie po
dwie wtasciwe licdwki o grubosci ok. 25 mm — powinny miec powierzchnie licowq
gtadkg matowq (ewentualnie angobowang), a powierzchnie tylng — zeberkowang,
chropowatqg, Wymiar dtugosci i szerokosci powinien odpowiadac wymiarom cegty
zwyktej lub jej krotnosci.

2.3.4. Ptytki i ksztattki kamionkowe Scienne powinny miec powierzchnie licowq gtadkg,
szkliwiong, a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowana lub ztobkowana.
Nasigkliwo$¢ ptytek i ksztattek kamionkowych zwyktych nie powinna by¢ wieksza niz
10%, a mrozoodpornych- niz 8%. Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe),
produkowane o réznych ksztattach {prostokgtne, kwadratowe, szeSciokgtne,
..gorseciki", ,,iryski") i kolorach, powinny by¢ dostarczane po naklejeniu ich strong
licowq na arkusze mocnego papieru.

2.3.5. Ptytki kamionkowe kwasoodporne powinny miec nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz 4% i
by¢ odporne na dziatanie kwaséw (z wyjgtkiem kwasu fluorowodorowego i
fluorokrzemowego).

2.3.6. Ptytki i ksztattki szkliwione powinny miec czerep drobnoporowaty, gtadkg i ISnigcg

powierzchnie licowq (pokrytq szkliwem), a strone montazowqg — nieszkliwionq,
zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%.

85



2.3.7. Ksztattki podokienne powinny miec licowq powierzchnie gtadkqg, a powierzchnie
spodnig rowkowanaq. Ksztattki na podokienniki zewnetrzne powinny by¢
mrozoodporne. Nasigkliwos¢ ksztattek powinna wynosi¢ od 2 do 8%.

2.4. Wymagania dla materiatéw pomocniczych

2.4.1. Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowad, w
zaleznos$ci od rodzaju podtoza, miejsca zamocowania, warunkdw eksploatacyjnych
oraz od rodzaju elementdw oktadzinowych, zaprawy cementowe, cementowo-
wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy polimero-cementowe (na
dyspersji wodnej nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na doktadnie wyrbwnanym
podtozu mozna stosowac takze kleje (np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).

2.4.2. Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosi¢
dla: zapraw cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo-wapiennych — 5 lub 3 MPa,
gipsowych i gipsowo-wapiennych — 3 MPa.

2.4.3. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewnetrznych nalezy
stosowac kity trwale plastyczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- nozyc do ciecia ptytek ceramicznych

- srodkdw transportu

- zacieraczek

- betoniarek wolnospadowych

Ponadto przy robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne" pkt 6.

Transport materialéow

4.2.1. Transport materialéw ceramicznych

Materiaty ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
samochodowego, zabezpieczajgc je przed przemieszczaniem sie. W przypadku
transportu luzem nalezy zastosowacé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce typu ptyty
styropianowe, maty stomiane itp.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

86



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt
2.1.

Wykonanie

5.2.1. Wykonanie posadzki cementowej

Posadzki z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq
tfechniczng i ST uwzgledniajgcg wymagania norm.

Posadzki z betonu powinny by¢, w zaleznosci od przeznaczenia, wykonane:

a) z betonu zwyktego wg PN-63/B 06250 o marce dostosowanej do przeznaczenia
posadzki i uziarnieniu

dostosowanym do grubosci posadzki, lub

b) z betonu odpornego na Scieranie wg PN-62/B-06256.

Posadzki z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonane z zaprawy wg PN-56/B-14504
o marce dostosowanej do

przeznaczenia posadzki.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, poziome (lub ze
spadkami przewidzianymi w

projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej. Podziat podktadu szczelinami
dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi

powinien by¢ zgodny z 2.4.6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Posadzka powinna miec jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta
wedtug wymagan dokumentacii technicznej, przy czym niedopuszczalne sq pekniecia
i rysy wtoskowate.

Posadzka powinna catg powierzchniq przylegac¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z
nim zwigzana.

Grubo$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20
mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm. W przypadku wykonania posadzki
dwuwarstwowej z zaprawy cementowej, grubos¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢
okoto 20 mm, a gdérnej okoto 15 mm, przy czym grubos¢ tgczna obu warstw nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylataciji catego budynku
przy fundamentach maszyn,

wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o
wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w
posadzce powinny by¢ wykonane

szczeliny przeciwskurczowe w odlegtosciach, nie przekraczajgcych wartosci podanych
w tablicy.

Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny
by¢ wypetnione odpowiednim

materiatem wskazanym w dokumentacii.

Szczeliny mogq by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z

dokumentacjqg techniczng.

W miejscach przylegania posadzki do sciany powinny by¢ wykonane cokoty.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

5.2.2.1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza z warstwg
wyréwnujgcq lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i
parochronna.
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5.2.2.2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogqg stanowic¢ nieotynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych (z cegty, pustakdw
ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betondw komdbrkowych) oraz sciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementdw wielkoptytowych lub
wielkoblokowych.

5.2.2.3. Do osadzania oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpic¢ po
zakohczeniu procesu osiadania murdw. Jezeli sciana zostata wymurowana na petne
spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10—15 mm od lica muru.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywaniaurob ot mur nalezy oczyscic¢ z grudek
zaprawy brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ kurzu. Podtoze z betondw
komorkowych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej powierzchni. Rysy i
pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, a w przypadku ztuszczonej
powierzchni usung¢ odstajgcq warstwe betonukomadrkowego.

5.2.2.4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubosci 2—3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5.2.2.5. Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o dos¢ znacznych
nierdbwnosciach, najezy wyrownac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po
uprzednim nakuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierbwnosciach
podtoza do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej, np.
mieszaniny kleju lateksowego

extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

5.2.2.6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw,
gatunkdéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie
barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodfzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwdch lub wiecej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

5.2.2.7. Swiezo wykonany podktad wg p. 5.2.2.4. moze stanowi¢ warstwe mocujgcq
ceramiczne ptytki elewacyjne lub licowke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na
tylng zebrowanq powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisngc¢
do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementdéw oktadzinowych nalezy
ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom
gérnej krawedzi elementdw w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego
sznura. Osadzenie elementdw oktadzinowych nalezy Wykonywadé od dotu po
stwardnieniu podktadu po uptywie 16 da 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania
na oktadzine temperatury ponad 35C konieczne jest zastosowanie zaprawy
cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

5.2.2.8. Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchniqg licowq na
papier nalezy osadza¢ na podtozu spetniajgcym pod wzgledem réwnosci powierzchni
wymagania dla tynkéw co najmniej kat. ll. Na kilka godzin przed przystgpieniem do
osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podtoze narzuci¢ cienkg warstwe potciektej
lub plastycznej zaprawy cementowej i sciggngc jg doktadnie tatqg. Bezposrednio przed
przystgpieniem do mocowania oktadziny warstwe zaprawy nalezy obficie posypac
cementem i witaczac¢ w nig ptytki mozaikowe, dociskajgc je deszczutkg az do
uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ cieptq
wodq i usung¢ z oktadziny. W przypadku powierzchni krzywych (np. kolumn) nalezy
stosowac odpowiednio uksztattowane szablony dociskajgce.

5.2.2.9. Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki
kamionkowe Scienne na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réownej i gtadkiej
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powierzchni betonowych scian monolitycznych lub z prefabrykatéw
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o
dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci
powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Jezeli
tynk byt uprzednio malowany, nalezy usung¢ powtoke farby oraz doktadnie zmyé
powierzchnie $ciany. Przy cze$ciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe
tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu. Klej nalezy naktadac na
podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesungé o
10—15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycii, jakg ma zajg¢ ptytka w
uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na
podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 0.5 mm-. W odstepach nie
wiekszych niz 3 m nalezy pozostawiac spoiny dylatacyjne o szeroko$ci 2—3 mm.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkq zwilzong w
czystej wodzie.

5.2.2.10. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

5.3.1. Dopuszczalne wartosci odchytek wykonania posadzek:

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie, mierzone wg
3.2.2, PN-62/B-10144 nie powinno przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkdw, mierzone wg 3.2.2,
PN-62/B-10144 nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

5.3.2. Dopuszczalne wartosci odchytek wykonania posadzek z ptytek ceramicznych:
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone wg 3.3.4.3
PN-68-B/10156 nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkdw
mierzone wg 3.3.4.3 PN-68-B/10156 nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny miedzy ptytkami lub cegtami powinny tworzy¢ linie proste przez catq dtugosc i
szeroko$¢ pomieszczenia.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

6.2. Kontrola wykonania posadzek

6.2.1. Kontrola wykonania posadzek

Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i ST,
— sprawdzeniu materiatdw,

— wyglgdu zewnetrznego i wykohczenia posadzki,

— réwnosci i spoziomowania powierzchni,

— przylegania do podktadu,

— grubosci posadzki,

— szczelin dylatacyjnych.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego posadzki i wykonczenia posadzki nalezy
przeprowadzac wzrokowo, sprawdzajgc czy posadzka odpowiada wymaganiom
norm.

6.2.2. Kontrola wykonania posadzek z ptytek ceramicznych

Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i ST,

— sprawdzeniu materiatdw,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia,

— sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— sprawdzeniu prostoliniowosci spoin,

— sprawdzeniu przylegania do podktadu,

— sprawdzeniu wykonczenia posadzki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin
zewneftrznych, sprawdzajgc czy posadzka odpowiada wymaganiom norm.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetniaé wymagania podane w pkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Posadzka z ptytek ceramicznych
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki wraz z cokotem
i spoinami

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej posadzki

Zaptacie podlegajg Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest cenqg usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

Cena 1 m2 wykonania posadzki cementowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- dostarczenie materiatéw

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- utozenie warstwy posadzki,

- wyréwnanie i zatarcie,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

9.3. Cena jednostki obmiarowej posadzki z ptytek ceramicznych
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ZLaptacie podlegajg Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest cenqg usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

Cena 1 m2 wykonania posadzki z ptytek ceramicznych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- dostarczenie materiatdéw

- oczyszczenie podtoza,

- wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyciecie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
- wypetnienie spoin,

- zagruntowanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Norm
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych,
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-0620 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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$-12.00.00.
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem daszkéw nad wejsciami do budynku oraz montazu rynien i rur
spustowych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty dotyczgce w/w prac
zwigzanych z realizacjqg projektu pt. Termomodernizacja istniejgcego budynku I
Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie scian i dachu
oraz wymiana stolarki).

1.1. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq:
e remont daszkéw nad wejsciami do budynku,

e montaz rynien oraz rur spustowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy remoncie daszkdw oraz rynien, objetymi niniejszg ST, sq:
Elementy stalowe (obrobki blacharskie), papa asfaltowa termozgrzewalna rynny oraz
rury spustowe stalowe ocynkowane.

2.2.1. Elementy konstrukciji daszkow:
* konstrukcja zelbetowa,
* pokrycie daszkdw z papy.

2.2.2. Elementy konstrukciji podbitki:
podbitka z boazerii drewnianej impregnowanej,

2.2.3. Elementy rynien i rur spustowych:

Rynny oraz rury spustowe stalowe ocynkowane

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych wielkosci dachu

Rynny dachowe i elementy wyposazenia stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania remontu pokrycia dachowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji daszkdw, rynien i podbitki
powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-lin

- wciggnikow

- pit mechanicznych

- gietarek

- ZzUuraw samochodowy

- srodkdw transportu

- kottéw

Ponadto przy robotach stosuje sie drobny sprzet pomocniczy.
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4.1. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 5-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne" pkt 6.

4.2. Transport materiatéw

Transport elementdw powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
zanieczyszczeniami i wptywami atmosferycznymi w frakcie tfransportu.

Ustawienia elementdw w Srodkach transportu powinna odpowiada¢ warunkom
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
2.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

6.2. Kontrola wykonania rynien i rur spustowych

Nalezy stwierdzi¢, czy rynny nie majq dziur i pekniec. Zaleca sie sprawdzenie spadkow i
szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania potgczeh w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majq dziur i
pekniec.

Badania nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania
pionowosci rur, ktére nalezy dokonac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z
doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie obrdbek blacharskich, zabezpieczeh elewacyjnych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z postanowieniami 5.6. ST potgczeh arkuszy, umocowania
zabezpieczen i odgiec przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczeh dachowych. Nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania
zabezpieczen komindw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak:
wietrzniki, wtazy, kotnierze masztdw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetniaé wymagania podane w pkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00. Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Daszki
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) remontowanego daszku.
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7.2.2. Rynny i rury spustowe
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego odwodnienia dachu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancii
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
. PN-56/C-84046 Produkty nieorganiczne. Kwas solny techniczny

. PN-58/C-84051 Kwas siarkowy techniczny

. PN-54/H-92125 Stal weglowa walcowana. Blacha stalowa ocynkowana

. PN-56/H-92323 Bednarka stalowa gorgco walcowana. Wymiary

. PN-57/H-92900 Cynk. Blachy

. PN/M-69410-projekt. Spoiwa cynowo-otowiowe i cynkowe do lutowania

. PN-57/M-80026 Druty stalowe okrggte pospoliteji zwyktej jakosci

. PN-57/M-81001 Gwozdzie budowlane okrggte

. PN-57/M-81002 Gwozdzie budowlane kwadratowe

10. PN-60/M-82227 Wkrety doktadne ze tbem walcowym z gwintem na catej dtugosci
11. PN-59/M-82406 Sruby podsadzone ze tbem grzybkowym

12. PN-61/M-82958 Nity ze tbem grzybkowym o $rednicy 2 do 9 mm

13. PN-M-82503.-1985 (PN-85/M-82503) Wkrety do drewna ze tbern stozkowym

14. PN-M-82504:1985 (PN-85/M-82504) Wkrety do drewna ze tbem soczewkowym

15. PN-M-82505:1985 (PN-85/M-82505) Wkrety do drewna ze tbem kulistym

16. PrPN-EN 300 Ptyty orientowane (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja

17. PrPN-EN 312-4 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Czes¢ 4; Wymagania dla
ptyt do celéw nosnych do stosowania w warunkach suchych

18. PrPN-EN 312-5 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Cze$¢ 5: Wymagania dla
ptvt do celdw nosnych do stosowania w warunkach wilgotnych

19. PrPN-EN 312-6 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Cze$¢ 6: Wymagania dla
ptyt o szczegdinie podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia obcigzeh w warunkach
suchych

20. PrPN-EN 312-7 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Cze$¢ 7: Wymagania dla
ptyt o szczegdinie podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia obcigzen

21. PrPN-EN 319 Ptyty widrowe i pilsniowe - Oznaczanie wytrzymatos$ci na rozcigganie
prostopadte do ptaszczyzny ptyty

22. PrPN-EN 335-1 Trwato$¢ wyrobdw z drewna i materiatdéw drewnopochodnych -
Drewno lite impregnowane srodkami konserwujgcymi - Czes¢ I: Klasyfikacja gtebokosci
penetracji i retencji srodka konserwujgcego

23. PrPN-EN 335-2 Trwato$¢ wyrobdw z drewna i materiatéw drewnopochodnych -
Drewno lite impregnowane srodkami konserwujgcymi - Czes$¢ 2: Zastosowanie do
drewna litego

24. PrPN-EN 335-3 Trwato$¢ wyrobdw z drewna i materiatdéw drewnopochodnych -
Drewno lite impregnowane srodkami konserwujgcymi - Czeé¢ 3: Zastosowanie do ptyt z
materiatdw drewnopochodnych

25. PrPN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

NV OO NONOTANWN —
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26. PrPN-EN 350-2 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Trwatosé
naturalna drewna

- Cze$¢ 2:Wytyczne dotyczgce trwatosci naturalnej i nasycalnosci wybranych rodzajow
drewna majgcych znaczenie w Europie

27. PN-B-02356Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw
elementéw budowlanych z betonu

28. PN-B-03264Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

29 PN-B-0620 Beton zwykty

30. PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

31. PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu

32. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

33. PN-D-9017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

34. PN-D-26000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia
35. PN D-96002 Tarcica LiSciasta ogdlnego przeznaczenia
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$-13.00.00
OPASKA ODWADNIAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski
odwadniajgcej w ramach projektu Pt. Termomodernizacija istniejgcego budynku Il
Komisariatu Policji w Bielsku Biatej przy ul. Kaminskiego 8 (docieplenie scian i dachu
oraz wymiana stolarki).

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikaciq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem rowu odwadniajgcego, utozenia rur drenarskich, utozeniem
obrzezy, folii PCV, obsypania rury piaskiem i zasypaniem ttuczniem kamiennym wg
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami

ST pkt. 5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu opaski, objetymi niniejszg ST, sg:
- obrzeza betonowe 6x20cm

- rura drenarska

- folia PCV

- piasek

- ftuczen

2.3. Wymagania dla materiatéw

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mieé dostateczng wytrzymato$é na
dziatanie obcigzeh mechanicznych. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbidr
materiatdw powinny by¢ zgodne z ogdinymi zasadami. Materiaty powinny by¢
dostarczane na budowe wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajgcymiich
stosowanie w budownictwie.
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2.3.1. Rurki drenarskie i ztgczki z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadac wymaganiom PN-C-
89221, to jest by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposdb umozliwiajgcy ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowacd sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by
przeptywajgca przez nie woda nie hapotykata opordw. Szczeliny powinny by
réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

2.1.2. Materiat filtracyjny i podsypka pod ciagi drenazowe

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi mogtby sie do nich dostac. Do
otwordw tych nalezqg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych.

Zwir nie powinien mie¢ zawartoséci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz
0,2% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom PN-B-11113 grubosci 10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co
najmniej 8m/dobe wg PN-B-04492.

Podsypka dla rur PVC grubosci 10 cm z piasku drobnego lub $redniego zageszczona
do DPR 95.

Obsypka rur z PVC z gruntu sypkiego ( piasek, pospdtka) na szeroko$¢ wykopu, do
wysokosci 30 cm ponad rure — zageszczona do DPR 95.

2.1.3. Studzienki drenazowe (315 mm
Studzienki rewizyjne z rur trzonowych, karbowanych @315 mm wg PN-C-89221.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkf. 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania opaski odwadniajgcej z ttucznia
kamiennego powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania, z dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do rozktadania
materiatu, zageszczenia i wyprofilowania zasypki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport obrzezy betonowych
Transport powinien przebiegac w sposdb zapobiegajgcy mechanicznym
uszkodzeniom obrzezy betonowych.

4.4. Transport gruntu
Reczny i samochodem samowytadowczym.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
roztozeniu powinno by¢ zageszczone.

5.1. Wykopy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos$c¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robdt.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalaciji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg
zarzgdzajgcqg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robdt. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub ta$m z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw odlegtodci 1 m od krawedzi
wykopu.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby
nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalaciji na dziatanie wptywoéw
atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywad
warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajgc. Przy pracach w okresie
zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 %
jej objetosci.

5.2. Kruszywo.

Po uwatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc.

5.2. Folia.

Izolacje powinny stanowic¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny $cisle
przylegac¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza sie tgczenia
izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym
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oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatdéw rolowych, jako
réwnorzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i
elementdéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjq.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowq realizacje, a mianowicie:

po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C dla izolacji z materiatdw bitumicznych
przy stosowaniu lepiku na gorgco, 100C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacii z folii z tworzyw sztucznych oraz 180C dla
izolaciji z zywic syntetycznych.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwosciq zawilgocenia i zalania wodg.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST $-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

6.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopodw,

C) zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob 6t w celu ich akceptacii przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2.Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone
na budowe bez ww. dokumentdw nie bedqg dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom norm, swiadectw czy atestow. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatdw przeterminowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okredlajgcqg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.
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8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdét i dokonywania ptatnosci okre$la umowa oraz ST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

8.1. Normy

1. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw drenarskich. Warunki
tfechniczne wykonania.

2. PN-B-12084 Drenowanie - Terminologia.

3. PN-B-12085 Drenowanie - Zasady rozplanowania sieci drenarskie;.

4. PN-B-12086 Drenowanie - Wymiarowanie zbieraczy.

5. PN-B-12088 Drenowanie - Zabezpieczanie rurociggdw drenarskich.

6. PN-B-12089 Drenowanie - Uktadanie sgczkdw drenarskich. Wymagania i badania
przy odbiorze.

7. PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne - Rurki drenarskie.

8. PN-B-12042 Drenowanie — Projektowanie rozstawu i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteridw hydrauliczno-hydrologicznych.

9. PN-C-89221 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku
winylu (PVC-U).

10. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
fechniczne

11. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

12. PN-B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. PN-B-10729Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-B-06050Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15. PN-B-06250Beton zwykty.

16. PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

17. PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

18. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Iwir i mieszanka.

19. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

20. PN-EN 933-1/2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego

8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych opr. Ministerstwo Rolnictwa
1979 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
opracowane - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994 r.

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacii kanalizacji zewnetrznej z rur z
nieplastyfikowanego PCV wyd. Zaktad Tworzyw Sztucznych "Krywatd-Erg" 1994 r.
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