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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej
1.1 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko -wewnetrzne 188,52 m
1.2 KNR 19/929/5 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwiera ne, jednodzielne,
do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-szyby P 4.
2,36*0,25*2 = 1,18
1,18 ~1,18 m2
1.3 KNR 19/929/8 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwiera ne, dwudzielne,
do 1,5-m2, osadzanie na kotwach-szyby P 4.
1,12*1,00*27 = 30,24
30,24 ~30,24 m2
1.4 KNR 19/929/9 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwiera ne, dwudzielne,
do 2,0-m2, osadzanie na kotwach-szyby P 4.
1,95%1,00*2 = 3,9
1,34%1,30*3 = 5,226
9,126 ~9,13 m2
1.5 KNR 19/929/10 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwiera ne, dwudzielne,
do 2,5-m2, osadzanie na kotwach-szyby P 4.
1,34%1,54*84 = 173,3424
173,3424 ~173,34 m2
1.6 KNR 19/929/11 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i drzwi
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwiera ne, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-szyby P 4.
1,95%1,54*6 = 18,018
2,30%1,30*2 = 5,98
1,34%2,45*9 = 29,5647
2,36*3,70*2 = 17,464
71,009 ~71,01 m2
1.7 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cem-wap, cegt ami
Zamurowanie cz  e4Ci
otwordéw okiennych i
drzwiowych 2,30 = 2,3
2,3 ~2,3 m3
1.8 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Il1, ( sciany ptaskie,
stupy prostok atne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) 77,00 m2
1.9 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewn etrznych kategorii lll na o scie zach
(na podio  zach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, 0 scie za szeroko sci40-cm 1524,68 m
1.10 KNR 401/321/3
Obsadzenie w  scianach z cegiet, podokiennikéw betonowych lub
lastrykowych do 1,5
288 = 288,0
288,0 ~288,00 szt
1.11 KNR 401/321/4
Obsadzenie w  scianach z cegiet, podokiennikéw betonowych lub
lastrykowych ponad 1,5
14 = 14,0
14,0 ~14,00 szt
1.12 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi zewnetrzne-drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o bsadzone na
kotwach stalowych, oszklone szybami zespolonymi P-4
Drzwi zewn etrzne z szyb a
P4 1,00%1,80 = 18
0,80*2,10*2 = 3,36
5,16 ~5,16 m2
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1.13 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi zewnetrzne-drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obs adzone na
kotwach stalowych, oszklone szybami zespolonymi P-4
Drzwi zewn etrzne z szyb a
P4 0,90*2,00*1

1,40%2,10*1
1,80%2,10*1
2,00%2,20*1

1,8
2,94
3,78

12,92 ~12,92 m2

1.14 KNR 19/1024/7 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi
aluminiowe, jednoskrzydtowe, z zamkiem szyfrowym
Drzwi zewn etrzne z
zamkiem szyfrowym 0,90*2,00*1 = 1,8
18 ~1,80 m2

1.15 KNR 401/108/11
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 12 m3

1.16 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdy
nast epny 1-km 12| 7,00 m3

1.17 KNR 401/108/11
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 6 m3

1.18 KNR 401/108/12
Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdy
nast epny 1-km 6| 7,00 m3
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2 Opaska odwadniaj aca
2.1 KNR 401/102/3
Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko scidnado 1,5-mw
gruncie suchym lub wilgotnym, gt eboko s¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV 110,00 m3
2.2 KNR 401/702/7
Odbicie paséw tynkéw wewn etrznych, cementowych, szeroko $ci do 15-cm 245,00 m
2.3 KNR 401/701/3
Odbicie tynkow wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowej 124,00 m2
2.4 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegty przy u zyciu szczotek stalowych,
sciany fatwo dost epne, ponad 5-m2 124,00 m2
2.5 KNR 401/728/6
Uzupelnienie tynkéw zewn etrznych cementowych kategorii Il ( sciany,
loggie, balkony), podto ze: betony zwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1
miejscu) 37,00 m2
2.6 KNRW 202/903/1
Tynki zwykle kategorii-1V, sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), r ecznie 204,00 m2
2.7 KNR 401/603/4 (2)
Izolacje pionowe muréw, lepikiem muréw otynkowanych 2-warstwowe 204,00 m2
2.8 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych 204,00 m2
2.9 KNRW 201/609/6
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z go towego kruszywa,
piasek 20,00 m3
2.10 KNRW 201/610/4
Drena z rurowy jednorz edowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym, rury kamionkowe petne lub perforowa ne, srednice
nominalne 100-150-mm 170,00 m
2.11 KNR 401/208/1
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzch ni do 0,05-m2,
beton zwirowy, grubo ¢ do 10-cm 8,00 szt
2.12 KNR 401/206/1
Zabetonowanie otwordéw w stropach i scianach, otwory do 0,1-m2,
gt eboko $¢ do 10-cm 8,00 szt
2.13 KNRW 201/609/7 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z go towego kruszywa,
ZWir 25,00 m3
2.14 KNRW 202/606/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej
szerokiej, izolacje obiektdw ziemnych (zbiornikow, basenow itp.) 204,00 m2
2.15 Kalkulacja indywidualna-monta z listwy pcv zako nczeniowej do
foundaliny. (170m) 1,00 m
2.16 KNR 401/105/3
Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV 77,00 m3
2.17 KNRW 215/211/8
Podt aczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej-ana logia 10,00 szt
2.18 KNRW 215/212/3 (1)
Obsadzenie studzienek-monta z wpustow o r. 150 mm.-analogia 10,00 szt
2.19 KNR 401/102/2
Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko scidnado 1,5-mw
gruncie suchym lub wilgotnym, gt eboko s¢ do 1,5-m, grunt kategorii
I 48,00 m3
2.20 KNR 405/401/5
Podto za pod kanaly i obiekty podto za stabilizowane cementem o
grubo sci 14 cm 35,00 m2
2.21 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC } aczone na wcisk, Fi-200-mm 44,00 m
2.22 KNR 401/105/1
Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-1l 44,00 m3
2.23 KNNR 6/404/1
Obrze za betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin
zapraw a cementow g 170,00 m
2.24 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniej acej podbudowy (zag eszczenie mechaniczne),
tluczniem sortowanym, warstwa po zag eszczeniu do 10-cm 8,50 m3
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3 Docieplenie dachu

3.1 KNR 401/420/1
Wykonanie zastaw zabezpieczaj acych na dachu 190,00 m

3.2 KNR 401/420/4
Wykonanie daszkéw zabezpieczaj acych 20,00 m2

3.3 KNR 401/519/6
Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 898,00 m2

3.4 KNR 401/519/7
Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa n ast epna 898,00 | 4,00 m2

3.5 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 130,00 m

3.6 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 197,90 m

3.7 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 97,37 m2

3.8 KNR 403/1139/8
Demonta z przewoddw uziemiaj acych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na scianie, ci ag pionowy, pr et 0 przekroju do 120-mm2 169,00 m

3.9 KNR 403/1140/5
Demonta z przewoddw uziemiaj acych i odgromowych na dachu ptaskim,
ptaskownik lub pr et 284,00 m

3.10 KNRW 401/804/7
Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki 898,00 m2

3.11 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe 20,00 m2

3.12 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsc e 7,80 m3

3.13 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementow ejgrubo  sci
20-mm, zatarte na gtadko 898,00 m2

3.14 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e
grubo scio 10-mm 898,00 | 3,00 m2

3.15 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potokr agte o srednicy 15-cm 197,90 m

3.16 KNR 202/506/2 (1)
R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko $Ci W rozwini eciu
ponad 25-cm 97,37 m2

3.17 KNNR 2/602/3
Izolacje poziome przeciwd zwi ekowe, z plyt styropianowych uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Docieplenie pltytami
styropianowymi na dachu 898,00 = 898,0
898,0 ~898,000 m2

3.18 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow pap a termozgrzewaln g, 2-warstwowe 898,00 m2

3.19 KNNR 5/601/2 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapr ezane poziome
mocowane na wspornikach klejonych, z bednarki 284,00 m

3.20 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapr ezane pionowe
mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki 169,00 m

3.21 KNR 202/515/7
Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjny ch w dachach
krytych pap g, dachéwk g 16,00 szt

3.22 KNR 202/515/5
Obrdébka z blachy ocynkowanej wytazéw dachowych w da chach krytych
1,00 szt

pap a

3.23 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych be tonowych lub
zelbetowych, plyty stropowe i dachowe 20,00 m2

3.24 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr ety zebrowane do Fi 14-mm 0,15 t

3.25 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, plyty
stropowe 1,50 m3

3.26 KNR 401/108/11
Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do
1.-km-analogia-papy 18,00 m3

3.27 KNR 401/108/12
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdy
nast epny 1-km-analogia-papy 18,00 | 7,00 m3

3.28 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow pap a termozgrzewaln g, 2-warstwowe
Remont daszkéw nad
wej sciami 20,00 = 20,0
20,0 ~20,000 m2

3.29 Kalkulacja indywidualna-utylizacja papy 46,00 m3
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4 |zolacja termiczna scian
4.1 KNNR 2/1902/4
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, faktura nakrapiana lub rustykalna r ecznie, grubo $€i 2,0-mm na
$cianie- analogia- docieplenie metoda lekka mokra BO LIX, styropian
gr. 12cm
Docieplenie $cian budynku
gr. styropianu 12 cm ,
tynk akrylowy Bolix KA 1760,60 = 1760,6
-241,85 = -241,85
1518,75 ~1 518,750 m2
4.2 KNNR 2/1902/4
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, faktura nakrapiana lub rustykalna r ecznie, grubo $€i 2,0-mm na
$cianie- analogia- docieplenie metoda lekka mokra BO LIX, styropian
gr. 10cm
Docieplenie cokotu
budynku gr. styropianu 10
cm 430,48 = 430,48
-53,17 = -53,17
377,31 ~377,310 m2
4.3 KNNR 2/1902/6
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, faktura nakrapiana lub rustykalna r ecznie, grubo $€i 2,0-mm na
oscie zach- analogia- docieplenie metoda lekka mokra BOLIX
Oscie za, gr. styropianu 2
cm, tynk Bolix KA =
Elewacje 397,40 = 3974
3974 ~397,400 m2
4.4 KNNR 2/1902/6
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, faktura nakrapiana lub rustykalna r ecznie, grubo $€i 2,0-mm na
oscie zach- analogia- docieplenie metoda lekka mokra BOLIX
Oscie za, gr. styropianu 2
cm, tynk Bolix TM =
Cokét 60,00 = 60,0
60,0 ~60,000 m2
45 KNNR 2/1902/11
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, doptata za stosowanie wzmocnie A miejsc szczegolnie
nara zonych: listwami Al lub PVC- analogia- docieplenie m etoda lekka
mokra BOLIX
Naro zniki 892,34 = 892,34
892,34 ~892,340 m
4.6 KNNR 2/1902/13
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, doptata za stosowanie wzmocnie # miejsc szczegolnie
nara zonych: dodatkow g warstw a z wiokna szklanego- analogia-
docieplenie metoda lekka mokra BOLIX 220 m2
4.7 KNNR 2/1902/11
Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka
mokra, doptata za stosowanie wzmocnie A miejsc szczegolnie
nara zonych: listwami Al lub PVC- analogia- docieplenie m etoda lekka
mokra BOLIX
Cokoty 170,00 = 170,0
170,0 ~170,00 m
4.8 Kalk. Ind. Wykonanie gzymsu na elewacji budynku
Wykonanie gzymsu z
profili elewacyjnych
styropianowych 66,86 = 66,86
66,86 ~66,860 m
4.9 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewn  etrzne rurowe, wysoko $¢ do 20-m
2191,08 = 2191,08
2191,08 ~2 191,080 m2
4.10 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewn etrznych
2191,08 = 2191,08
2191,08 ~2 191,080 m2
4.11 Kalk. Ind. Dodatek na prac erusztowa n
2191,08 = 2191,08
2191,08 ~2 191,080 2,00 m2
4.12 KNNR 2/504/2 (1)
Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko $Ci W rozwini eciu
ponad 25-cm, ocynkowana 0,50-mm -analogia
Monta z parapetow
zewnetrznych z blachy
powlekanej 0,45*(158,88+29,64) 84,834
84,834 ~84,834 m2
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4.13 KNR 202/921/2
Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, scian 171,00 m2
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5 Schody wej] sciowe do budynku oraz podesty
5.1 KNNR 2/107/9
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tra dycyjnym, schody
proste
1,20 = 1,2
12 ~1,200 m3
5.2 KNNR 2/1203/1 (4)
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metod a
regularn  a, 10x20-cm -analogia
Oktadziny schodow i
podestow 72,30 = 72,3
72,3 ~72,300 m2
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6 Ukladanie kostki brukowej
6.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw e znikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej 76 m
6.2 KNR 231/814/2
Rozebranie kraw e znikéw wtopionych i obrze zy trawnikowych, obrze za
8x30-cm na podsypce piaskowej 85 m
6.3 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem
spoin piaskiem, grubo $¢ piyt 15.cm 45 m2
6.4 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grub 0$¢ nawierzchni
12.cm 40 m2
6.5 KNR 231/117/3
Wzmocnienie istniej acej nawierzchni z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy, ttucze n kamienny  srednio twardy,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 7-cm 85 m2
6.6 KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce pia skowej, z
wypetnieniem spoin 55 m2
6.7 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechani cznie, grubo §¢
podbudowy 15-cm 150 m2
6.8 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko sci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii-I-1V, na gt eboko sci-20-cm 235 m2
6.9 KNR 201/211/7 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprze dnio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt ka tegorii |11,
spycharka 55-kW, samochdd do 5-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 27 m3
6.10 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze
rozpocz ete 0,5-km odlegto sci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt ka tegorii -1V,
samochdd do 5-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 27| 8,00 m3
6.11 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 20-cm 235 m2
6.12 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa gérna, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 8-cm 235 m2
6.13 KNR 231/401/4
Rowki pod kraw  ezniki i tawy kraw eznikowe, 30x30-cm, grunt
kategorii-ll-IV 65 m
6.14 KNR 231/402/3
tawy pod kraw ezniki, betonowa zwykia 6 m3
6.15 KNR 231/403/2
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace 20x30-cm na podsypce piaskowej 65 m
6.16 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 235 m2
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7 Remont pomieszcze n

7.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 400 m2

7.2 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 400 m2

7.3 KNR 401/609/1
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczk a lub trocinami
albo trocin zmieszanych z wapnem grubo $ci do 10-cm-analogia 400 m2

7.4 KNR 401/601/3 (1)
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzch ni poziomych,
izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstw a wyrbwnawcz gz
zaprawy cementowej o grubo 5ci2-cm + srodek wodoszczelny 400 m2

7.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementow ejgrubo  sci
20-mm, zatarte na ostro 400 m2

7.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie za zmian e
grubo sci o 10-mm 400| 3,00 m2

7.7 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podto 2y, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 400 m2

7.8 KNR 202/1118/1
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej,
przygotowanie podio za 400 m2

7.9 KNR 202/1118/9
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki
30x30-cm, metoda kombinowana 400 m2

7.10 KNR 202/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowan ie podio za 300 m

7.11 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
piytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda komb inowana 300 m

7.12 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 50 szt

7.13 KNR 401/347/9
Skucie nierbwno  scido 4.cm na scianach z cegiel, na zaprawie
cementowo - wapiennej 65 m2

7.14 KNRW 202/1025/1
Oscie znice stalowe dla drzwi wewn atrzlokalowych i wej sciowych do
lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1szeroko $¢ 90 cm. 50 szt

7.15 KNRW 401/306/5
Przymurowanie  scianek z cegiet do o scie zy lub powierzchni scian, na
zaprawie c., grubo 5Ci 1/2 cegly 45 m2

7.16 KNRW 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewn etrznych kategorii lll na o scie zach
na podio zu z cegiel, pustakdw ceramicznych, betonéw, tynk
cementowo-wapienny, szeroko $¢ 0 scie zy do 25.-cm 500 m

7.17 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie
wykoiczone, "90" w oleinie jasny buk z wktadk a na klucz-analogia 920 m2

7.18 KNR 19/1024/10 (1)
Scianki aluminiowe oszklone na budowie, scianki szklone, osadzanie
na kotwach, z szybami 1-komorowymi-P 4 antywlamanio we-analogia 24 m2

7.19 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi alumini owe, balkonowe,
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi P 4
antywlamaniowe-analogia 12 m2

7.20 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 315 m2

7.21 KNR 401/709/5 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kategorii lll
(powierzchnia do 0,5-m2), podto ze z cegly, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, sciany 130 szt

7.22 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) 120 m2

7.23 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) 65 m2

7.24 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniej acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na scianach 1100 m2

7.25 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniej acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spoczn ikach 420 m2
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7.26

ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podio

2y, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

1520

m2

7.27

KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przyg
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwno

tynku

otowanie
sci (sfalowa n) powierzchni

1520

m2

7.28

KNR 202/2009/2
Tynki wewn etrzne 1-warstwowe grubo
wykonywane r ecznie,  sciany, podio

$ci 3-mm z gipsu szpachlowego

ze z tynku 1100

m2

7.29

KNR 202/2009/4
Tynki wewn etrzne 1-warstwowe grubo
wykonywane r ecznie, stropy, podto

$ci 3-mm z gipsu szpachlowego

ze z tynku 420

m2

7.30

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn
gruntowaniem, 2-krotne

etrznych podio zy gipsowych z

1520

m2

7.31

KNR 404/901/5
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

22

7.32

KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

22

7.33

KNR 404/901/7
Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

22

7.34

KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o

scianach pionowych wykonane wewn
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

atrz budynku,
15

m3

7.35

KNR 401/108/11

Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz

ymi do 1-km 15

m3

7.36

KNR 401/108/12

Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz

nast epny 1-km

yminaka zdy

15| 7,00

m3
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8 Instalacja elektryczna
8.1 KNRW 403/1134/1
Demonta z opraw  swietlbwkowych, z kloszem 80 kpl
8.2 KNR 403/1122/2
Demonta z gniazd wtyczkowych o nat ezeniu pr  adu do 63-A, gniazdo
podtynkowe, 2+0 bieguny 66 szt
8.3 KNR 403/1117/4
Demonta z przewoddw kabelkowych ze zdj eciem uchwytéw, wykuciem kotkow
lub odkr eceniem srub, podio  ze: ceglane lub betonowe, aczny przekrgj
zytdo 6-mm2 450 m
8.4 KNR 403/1006/11
Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty, dlugo §¢
przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do 25-mm 44 otwor
8.5 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych r ecznie, podio ze: cegla 1180 m
8.6 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd o szeroko $ci do 50-mm 1180 m
8.7 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 4,5 m3
8.8 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podto zerd zne od betonu, t aczny
przekrgj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 840 m
8.9 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podto zerd zne od betonu, t aczny
przekrgj zyt 12:-mm2 Cu, 20-mm2 Al 340 m
8.10 KNR 508/301/21
Przygotowanie podto za pod osprz et instalacyjny, mocowanie osprz etu
na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw
mechanicznie, beton 136| 320|szt
8.11 KNR 508/302/1
Monta z na gotowym podio zu puszek podtynkowych bakelitowych oraz
szcz ekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki ba kelitowe
Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 80 szt
8.12 KNR 508/302/3
Monta z na gotowym podio zu puszek podtynkowych bakelitowych oraz
szcz ekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki ba kelitowe
Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, pr zekr6j przewodu
do 2,5-mm2 56 szt
8.13 KNR 508/307/3
Monta z na gotowym podio zut acznikdw i przyciskéw instalacyjnych z
podt aczeniem,t acznik p/t w puszce instalacyjnej swiecznikowy 28 szt
8.14 KNR 508/309/3
Monta z do gotowego podto za gniazd wtyczkowych z podt aczeniem,
podtynkowe, 2P+Z, w puszkach 52 szt
8.15 KNR 508/502/10
Przygotowanie podio za pod oprawy 0 Swietleniowe przykr ecane,
mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwi acych 160 kpl
8.16 KNR 508/511/7
Monta z na gotowym podto zu opraw  swietlbwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgl ednie z
tworzyw sztucznych, z podt aczeniem, zawieszane 4x20W, ko fhcowe 160 szt
8.17 KNRW 403/1011/10
Reczne wykucie wn  eki, podio  ze ceglane, obj eto $¢ do 0,75-dm3 2 szt
8.18 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego
napi ecia 1-fazowego 120 pomiar
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9 Roboty drogowe
9.1 KNNR 6/801/7
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo s¢ 8-cm,
r ecznie 435 m2
9.2 KNNR 6/802/3
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne g rubo s¢ 4-cm,
r ecznie 435 m2
9.3 KNNR 6/801/5
Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo $¢15.cm,r  ecznie 120 m2
9.4 KNNR 6/801/1
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo $¢15.cm,r  ecznie 245 m2
9.5 KNNR 6/803/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkie ru drogowego,
kostka nieregularna na podsypce piaskowej, r ecznie 85 m2
9.6 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraw e znikdw betonowych i kamiennych, kraw ezniki betonowe
na podsypce cementowo-piaskowej 164 m
9.7 KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, gt eboko s¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, rowniarka +
walec wibracyjny 245 m2
9.8 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gru ntu 11-VI, walec
wibracyjny 245 m2
9.9 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy ods aczaj ace (mechaniczne zag eszczenie), grubo $¢ po
zag eszczeniu 10-cm, walec wibracyjny 245 m2
9.10 KNNR 6/106/2 (1)
Warstwy odcinaj  ace, zag eszczanier eczne, warstwa po zag eszczeniu
10-cm, piasek 245 m2
9.11 KNNR 6/107/2
Wyréwnanie istniej acej podbudowy (zag eszczenie mechaniczne),
tluczniem sortowanym, warstwa po zag eszczeniu ponad 10-cm 35 m3
9.12 KNNR 6/108/1 (1)
Wyréwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a,
mieszanka asfaltowa, wbudowanie r eczne, grysowo-  zwirowa (standard
Il), samochdd 5-10-t 15 t
9.13 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwawi azaca),
mieszanka asfaltowa, grubo $¢ pozag eszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochodd 5-10-t 450 m2
9.14 KNNR 6/311/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wi azacaz
mieszanki grysowej lub grysowo- zwirowej, grubo $¢ 4-cm, masa grysowa 450 m2
9.15 KNNR 6/312/1
Wypehienie szczelin mi edzy szynami a nawierzchni a drogow a
(jednostronnie) - szczeliny gt eboko s¢ 14 cm, zapraw  a cementow a,
szeroko $¢2.cm 125 m
9.16 KNNR 6/403/4
Kraw e zniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystaj ace 20x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 125 m
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10 Roboty dodatkowe
10.1 KNR 510/1005/10
Monta z na wysi  egniku opraw do lamp, na zamontowanym wysi egniku,
oprawa zarowa zawieszana-analogia wymiana lamp zewn etrznych
-analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Monta z lamp na  scianie
budynku 10 = 10,0
10,0 ~10,000 szt
10.2 KNR 401/322/3
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet -analogia
Uchwyty stalow
pojedyncze 5 = 5,0
5,0 ~5,000 szt
10.3 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet -analogia
Obsadzenie tablic 3 = 3,0
3,0 ~3,000 szt
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