Opis techniczny

|. Przedmiot opracowania:

- Projekt architektoniczno- budowlany

Termomodernizacja istniejacego budynku Il Komisariatu Policji w Bielsku Bialej

przy ul. Kaminskieqo 8 (docieplenidcian i dachu oraz wymiana stolarki).

Il. Dane ogélne:
Inwestor — Komenda Wojewddzka Policji w Katoagh
Adres budowy - Bielsko Biata
ul. Kanskiego 8
Jednostka projektowa - Zaktad Ustug Budowtdiny
Projekianie i Nadzor Inwestycji

mgeiBogdan Krawczyk

Zywiec, ul. Jodtowa 26

Projektowat -  mgr in Bogdan Krawczyk

Sprawdzit -  mgr in arch. Matgorzata Mazurek



lll. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1:500

- Ustalenia programowe z Inwestorem
- Pobyt projektanta na dziatce

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Obowazujace normy budowlane

IV. Zakres opracowania:

- Projekt architektoniczno-budowlany

V. Plan realizacyjny:

5.1. Teren dziakki - stan istnigy:
- obiekt poteony jest w Bielsku Biatej, na dziatce nr 414/24
- na w/w dzialce znajdujegistniepcy budynek (Komisariat Policji)
- na dziatkachagsiednich wysipuje zabudowa
- dojcia i dojazdy do budynku istnigje

5.2. Stan projektowany:
Planowana inwestycja obejmuje:
- termomodernizagjistniepcego budynku Komisariatu Policji
tj. docieplenigcian i dachu, wymiana stolarki oraz roboty zxéne

z w/w pracami.

5.3. Forma architektoniczna budynku:
Budynek pe¢trowy czterokondygnacyjny, podpiwniczony, dach ity
dwuspadowy, kryty pap
Po termomodernizacji budynetdaie posiadat formarchitektonicza oraz
kolorystyk nawihzujaca do istniejcej zabudowy i &dzie dobrze

komponowat giz otaczajcym go krajobrazem i istnigga zabudow.



5.4. Uktad konstrukcyjny istniggego obiektu budowlanego:
Konstrukaj obiektu stanovdi: tawy fundamentowesciany
négne wykonane z cegly peinej sf@ wiencamizelbetowymi,
przekrycie budynku stropodach wentylowany kryty gap

VI. Opis konstrukcyjny /projektowanej termomoderniz acji/:

6.1.Sciany:
- Zewretrzne ndne: warstwa rima z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej + docieplenstesygowe ,BOLIX"-
styropian gr. 12 cm,

- Cokot: warstwa nima + docieplenie systemowe ,BOLIX"- styropian g0.dm,

6.2. Dach:
- istniefce przekrycie — stropodach wentylowany,

konstrukcja rnina: ptytyzelbetowe oparte na&ianach,

pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna,

izolacja cieplna: styropian laminowany Ihcm utaony na folii PE

- wymiana rynien i rur spustowych z obedmpa nowe stalowe ocynkowane

6.3. Izolacja przeciwwilgociowa:

- dach —izolacja pozioma 2xpapa termozgrzewalna

6.4. 1zolacja termiczna:
- $ciany nadziemia - od zewtnz: tynk akrylowy ,BOLIX KA” + styropian
gr. 12 cm + cegta petna + tynk cem.-wap.ctvb
- sciany piwnic - od zewatrz: tynk akrylowy ,BOLIX TM” + styropian gr. 10ra
+ istniejcasciana
- przed wykonaniem docieples@an zewrtrznych naley zdemontowéakraty w

oknach.

- dach ocieplony styropianem laminowanyml&rcm na folii PE + 2x papa
termozgrzewalna



6.5. Wymiana stolarki — okna:
- demontaistniepcych okien
- zamurowanie c&ci istniepgcych okien (szczegbty na rys.)
- zamurowanie ggarkow okiennych
- monta nowych okien — okna z PCV, okna z PCV szklone sB/h

ze wzmocnionymi okuciami

6.9. Wymiana stolarki — drzwi:
- demonta istniepcych drzwi zewntrznych
- zamurowanie a&ci istniegcych drzwi (szczeg6ty na rys.)
- monta nowych drzwi — drzwi antywtamaniowe z PCV, szid®sryh P4,

Zze wzmochnionymi okuciami

UWAGA: Przed zamoOwieniem okien nalgy dodatkowo zinwentaryzowa
istni@ica stolarke okienna i drzwiowa.

6.10. Wykonanie opaski odwadnrjegj wokot budynku

- rura drenarska w obsypce piaskowe;.

VII. Roboty wyko nczeniowe:

7.1. Tynki:
- wewrgtrzne cementowo- wapienne
- zewretrzne tynki mozaikowe na cokole typu ,BOLIX TM” — kolorze nr 6430
- zewrgtrzne tynki mineralne typu ,,BOLIX KA™- w kolorze 8330 i 6220
- schody obtay¢ ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi.

7.2. Parapety (wymiana na nowe):
- parapety zewirzne z blachy stalowej powlekanej

- parapety wewirzne z PCV

7.3. Elewacje:
- 4ciany, cienkowarstwowe tynki akrylowe typu ,BOLIXAK-
w kolorze nr 6330 i 6220,



- cokdt, tynki mozaikowe typu ,,BOLIX TM”- vkolorze nr 6430.

7.4. Malowanie:

- malowanigcian wewnrtrznych farbami emulsyjnymi lub klejowymi.

VIIl. Rozwi gzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych ugzdzen
instalacji technicznych:

Budynek wyposzony w instalagj centralnego ogrzewania zma cieptowniczego,

wodno-kanalizacyjp elektryczma i odgromowd.

8.1. Instalacja elektryczna

- oswietleniowa i sity z istnigjcej sieci NN.
82. Instalacja wod.- kan.:
- woda z zewgirznej sieci wodoeigowej,
- $cieki, odprowadzenie dkanalizacji sanitarne;j.

8.3. Ciepta woda z sieci cieptowniczej.

8.4. Instalacja ogrzewcza:

- ogrzewanie centralne zz4a cieptowniczego.

8.5. Instalacja odgromowa.

IX. Dane techniczne obiektu charakteryzujce jego wptyw nasrodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie:

9.1. Projektowane ocieplenie oraz wymiana stolaikibzdzie miato

wptywu narodowisko.

@powat:



