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BETON C30/37 (B37)

otulenie

ZESTAWIENIE NADPROZY (PODDASZE)
NAZWA DLUGOSC ILOSC
L19 - 150 150 cm 20
L19 - 180 180 cm 1
2xL19-180 180 cm 2

stupy -c=2cm
belki-c=2cm
stropy -c=2cm

Klasa ekspozycji betonu: XC1

Nieopisane nadproza scian
zewnetrznych poddasza nalezy
zrealizowac jako wieniec zelbetowy.

STAL ZBROJENIOWA A-IlIN, BSt500s

SONE

UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczgcych wykonania poszczegélnych elementéw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

} Bml.ﬂc m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
mmmm grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: Inwestor:
. mgr inz. MAP/0289/PWOK/08 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr. -bud. 02.2016( pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
< Inwestycja:
o 2 Skala: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
] inz 2 S © ala: budowa zjazdu, bud 6 h oraz bud
2 mgr inz. o H s jazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
Opracowat | 2| Andrzej Kumala | 8 5 8102.2016 utwardzen terenu (ciagéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
z o > 1:100 postojowych) wraz z infrastrukturg techniczng.
z Lokalizacja:
inz. Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3614, 3615/3, 3615/4,
Opracowat Piotr Jarczyk 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
Nazwa rysunku: Branza: KONSTRUKCIA
RzZUT PODDASZA
Nrrys.: K/04




