@ Zbrojenie ptyty garazu
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posadzka garazu 82 cm #12 L=126
zywica epoksydowa 0,5cm 4 szt. na m2
ptyta Zelbetowa zbrojona siatkg stalowa fi 8 + widkna stalowe 12-17 cm
folia budowlana - 0 A
masa bitumiczna B <
chudy beton 15cm S
grunt Z+Po zagesci¢ do 1s=0,96 50 cm

Stal Liczba Dtugos$c¢ taczna (m)

o A—ﬁIN plugosc (mm) w elemencie| elementow ogdtem - 8A_I“N# =

1 12 1180 144 1 144 169,92

2 8 6080 82 1 82 498,56

3 8 6010 82 1 82 492,82
Dtugo$¢ wg Srednic (m) 991,38 | 169,92
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa faczna wg $rednic (kg) 391,60 | 150,89
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 542,48
Ogoétem (kg) 542,48

BETON C20/25 (B25) na cemencie hutniczym
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN, BSt500s
grubosc¢ ptyty 12-17 cm

otulenie ¢ =4 cm (dolne), 2 cm (goérne)

Klasa ekspozycji betonu: XC4

Zageszczenie gruntu Z+Po 1s=0,96

I
& /'\ ¢ h Minimalna $rednica
wewnetrzna zagiecia
Srednica preta
SN ®<20mm | $=20mm
r=4¢ r=79¢

UWAGA:

1. Rozpatrywacé tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczgcych wykonania poszczegdinych elementéw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

merltum 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

grupa budowlana

Stadium: Inwestor: . - .
i mgr inz. MAP/0289/PWOK/08 Komenda Wojewoédzka Policji w Katowicach,
Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr. -bud. 02.2016 pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
< Inwestycja:
o -g Skala: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
< . » ala: . -
w mgr inz. =1 % Il budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
Opracowat | 2| Andrzej Kumala | 8 5 £102.2016 utwardzen terenu (ciagéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
% o 2 1:50 postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.
z Lokalizacja:
) Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3614, 3615/3, 3615/4,
Sprawdzit 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
Nazwa rysunku: . Branza: KONSTRUKCJA
ZBROJENIE PLYTY POSADZKOWEJ GARAZU
Nrrys.: K/11




