Rzut wiaty
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posadzka wg warstw w projekcie drogowym
konstrukcja no$na z profili stalowych kwadratowych
ocynkowanych
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wypetnienie boczne z paneli z blachy
powlekanej kolorze RAL 7024
Zbrojenie ptyty pod agregat
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Stal Dfugose Liczba Dfugosé tqczna (m)
Poz. 4 (cm) w B o AZIIN Schemat (cm)
A—IIN elemencie elementow | ogofem # 17
1 12 324 12 1 12 38,88 Buu uuﬂ
243
2 | 12 243 12 1 12 29,16 243
3 12 198 21 1 21 41,58 o 30 30 o
130
4 | 12 130 21 1 21 27,30 130
Dtugosé wg Srednic (m) 136,92
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 121,58
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 121,58
Ogdtem (kg) 121,58

UWAGA:

1. Konstrukcje wiaty wykonac jako prefabrykowang, systemowa.

2. Wiate nalezy posadowi¢ na bloczkach betonowych, fundamentowych,
posadowionych na minimum 1,2 m ponizej poziomu terenu.

3. Gorng podstawe fundamentu pod agregat zlicowac z poziomem konstki.

UWAGA:

1. Rozpatrywac tacznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcii.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementdw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

meritum

m e r it u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./ffax. (032) 623 35 13

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Inwestycja:

grupa budowlana
Stadium:
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Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
utwardzen terenu (ciggow pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.
Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3614, 3615/3, 3615/4,
3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA POD AGREGAT PRADOTWORCZY | SMIETNIK

Branza: KONSTRUKCJA

Nrrys.: K/23




