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CZESC RYSUNKOWA

K/1 |RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K/2 |RZUT PIWNICY 1:100
K/3 |RZUT PARTERU 1:100
K/4 |RzZUT I PIETRA 1:100
K/5 |RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
K/6 |PRZEKROJ A-A 1:100
K/7 |ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-1 1:20
K/8 |ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH 1:20
K/9 |ZBROJENIE SLUPOW 1:20
K/10 |ZBROJENIE WIENCOW 1:20
K/11 |ZBROJENIE PLYTY POSADZKOWEJ GARAZU 1:50
K/12 |ZBROJENIE BELEK PARTER 1:20
K/13 |ZBROJENIE BELEK I PIETRO 1:20
K/14 |ZBROJENIE SCHODOW ZELBETOWYCH SCH-01 1:50
K/15 |ZBROJENIE SCIAN ZELBETOWYCH SC-1 | SC-2 1:50
K/16 |ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM PL-01 (+3,19) 1:50
K/17 |ZBROJENIE STROPU NAD I PIETREM PL-02 (+6,49) 1:50
K/18 |ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ SO-1 1:50
K/19 |KONSTRUKCJA POD MASZT RS-1 1:20
K/20 |ZBROJENIE NADPROZY 1:20
K/21 |KONSTRUKCJA STALOWA DASZKOW ZEWNETRZNYCH DS.-11DS.-2 |1:20
K/22 |KONSTRUKCJA SCIAN STALOWYCH PARTERU S-11S-2 1:20
K/23 |KONSTRUKCJA POD AGREGAT PRADOTWORCZY | SMIETNIK 1:20
K/24 | KONSTRUKCJA STOJAKA POD CENTRALE ZEWNETRZNE 1:10
K/25 |ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ SO-2, SO-3 1:50
K/26 |MASZT RUROWY 1:20
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l. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Polskie normy:

Podstawowe obcigzenia state dziatajace na konstrukcje przyjeto na podstawie Eurocoddw.

1.4. Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

2. INWESTOR
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy Komisariatu Policji przy ul. My$liwskiej w Szczyrku,
budowy zjazdu, budowy muréw oporowych oraz budowy utwardzen terenu (ciggdw pieszo jezdnych,

chodnikdw, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.

Opracowanie obejmuje:

° Projekt konstrukcyjny

4. OPIS BUDOWY:

Zgodnie z projektem architektonicznym planowana jest budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w
Szczyrku, budowy zjazdu, budowy muréw oporowych oraz budowy utwardzen terenu (ciggéw pieszo

jezdnych, chodnikéw, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.

Zakres:

- Wykonanie fundamentow
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- Wykonanie elementéw zelbetowych (stupy, Sciany, belki, ptyty, schody)
- Wykonanie Scian nosnych, wypetniajacych i dziatowych

- Wykonanie wiezby dachowej

- Wykonanie konstrukcji pod maszt

- Montaz masztu rurowego

(621

. WARUNKI GRUNTOWE:

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

W oparciu o ,Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” — okreslone w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do

prostych warunkéw gruntowych.

5.2. Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:

Projektowany obiekt, ze wzgledu na parametry gruntu wystepujacego w rozpatrywanym obszarze, zaliczy¢
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje obiekty w prostych i ztozonych warunkach

gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.3. Wnioski i zalecenia:

- Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze teren projektowanej inwestycji pokrywa
gleba albo nasyp niekontrolowany z zwiru, zuzla, kamieni i gliny o migzszosci do 0,7m (warstwa ).
Nizej zalegajg grunty spoiste — Zwiry gliniaste, otoczaki i piaski grube, zéttobrgzowe (warstwa I1).
Grunty warstwy | zalegajg jedynie powierzchniowo i powinny zosta¢ usuniete na etapie robét
ziemnych. Zalegajgce nizej grunty Zzwiry gliniaste warstwy Il charakteryzujg sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi i nadajg sie do zaprojektowania posadowienia fundamentéw

budynku.

6. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Obcigzenie wiatrem: Il strefa.
Obcigzenie sniegiem: Il strefa.
Obcigzenie uzytkowe stropéw: 3,0 - 10,0 kN/m?
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7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

Budynek

Fundamenty:
Zaprojektowano Zzelbetowe stopy i fawy fundamentowe o grubosci 40 - 50cm na wylewce

z chudego betonu o tgcznej grubosci 14 cm (10+4 cm).

Elementy projektowane z betonu C30/37, zbrojone pretami #8, #12, #16, ze stali A-IIIN BSt500s,
otulenie c=5 cm.

Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 10+4cm z betonu klasy C8/10.
Chudy beton gr. 10cm wyla¢ min. 15cm poza obrys fundamentu, chudy beton gr. 4cm wylaé

w obrysie fundamentu (zabezpieczenie dla izolacji)

Sciany fundamentowe:

Zaprojektowano $ciane fundamentowg grubosci 25cm, betonowe i zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro, z betonu C30/37, zbrojone pretami #12 ze stali A-lIlIN BSt500s, otulenie ¢c=5

cm.

Stupy:
Zaprojektowano stupy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Zbrojone pretami #12, #16,

strzemiona dwu i czterociete z pretéw #8. Beton C30/37, Stal A-IIIN BSt500s, otulenie c=2 cm

Belki;

Zaprojektowano belki monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Zbrojone pretami #12, #16,
#20, strzemiona dwu oraz czterociete z pretéw #8 w rozstawie co 10/20cm. Beton C30/37, Stal A-
IIIN BSt500s, otulenie c=2 cm

Sciany zelbetowe:

Zaprojektowano $ciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Zbrojone
pretami, #12, #16. Beton C30/37, Stal A-llIN BSt500s, otulenie c=2 cm

Stropy:
Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 20cm. Zbrojone

pretami #12, #16. Beton C30/37, Stal A-IlIN BSt500s, otulenie c=2cm.

Schody:
Zaprojektowano schody monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci spocznika oraz
5
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biegéw schodowych 15cm. Zbrojone pretami #12, Beton C30/37, Stal A-1IIN BSt500s, otulenie c=2

cm

Sciany nosne:

Zaprojektowano sciany nosne:

- grubosci 37cm z pustakow z betonu komorkowego typu PP2.5. Murowane z zastosowaniem
cienkich spoin, zaprawa zalecana przez producenta pustakow.

- grubosci 25cm z cegty petnej klasy 150. Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy
M10.

Sciany dziatowe:

Zaprojektowano sciany dziatowe:

- 11,5cm z pustakéw z betonu komérkowego. Murowane z zastosowaniem cienkich spoin,
zaprawa zalecana przez producenta pustakédw na peing wysokos¢ kondygnacji. Géra Sciany
oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

- 12cm z cegty petnej kategorii |, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy

M10 na petng wysoko$¢ kondygnaciji. Gora sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

Koryta kablowe:

W rozdzielni elektrycznej zaprojektowano prefabrykowane kanaty kablowe o przekroju 45x70 cm.

Wiezba dachowa:

Wiezba dachowa w konstrukgji ptatwiowo-kleszczowej w rozstawie krokwi 80 cm z zageszczeniem
do 60 cm pod kolektorami i w miejscu podwieszenia central.

Przekroje elementow wiezby:

- krokiew 8 x 20 cm

- ptatew 20 x 25 cm

- murtata 16 x 16 cm

- stup 16 x 16 cm

- kleszcze 8 x 16 cm

- miecze 12x12

Konstrukcje drewniana nalezy zabezpieczy¢ przeciw szkodnikom i p.poz..

Konstrukcja pod maszt:

Dla oparcia masztu zaprojektowano ramowg konstrukcje stalowag z dwuteownikéw IPE.

Systemowy maszt antenowy o0 konstr. rurowej:
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Wysokos¢: 16m

llos¢ segmentéw: 4szt.

taczenie segmentéw: flansze skrecane srubami

Odciagi: poz.l - 4 szt. poz. 2 - 6 szt. poz. 3 - 6 szt.
Komunikacja stopnie wytazowe

Materiat: stal

Zabezpieczenie konstr: ocynkowany min 120 ym

Wiata pod agregat i Smietnik

Fundamenty:
Fundamenty pod wiate zaprojektowano jako betonowe pod kazdym stupkiem wiaty. Poziom

stupéw betonowych wycigagng¢ do dolnej powierzchni kostki brukowe;.

Konstrukcja stalowa:

Systemowa wiata $Smietnikowa w konstrukcji stalowej, prefabrykowanej, systemowej.

Sciana oporowa

Zaprojektowano kgtowa $ciane oporowg na ktérej bedzie montowane ogrodzenie.

Ptyta Scienna - grubosc ptyty sciennej 25cm. Ptyta zbrojona pretami #12 ze stali AllIN BSt500s
prety rozdzielcze #12 ze stali AllIN BSt500s. Otulenie zbrojenia 5 cm, beton C30/37.

Piyta fundamentowa - ptyta fundamentowa grubosci 25 cm zbrojona pretami #12 ze stali AllIN
BSt500s prety rozdzielcze #12 ze stali AllIN BSt500s. Otulenie zbrojenia 5 cm, beton C30/37.

Materiat zasypowy - jako materiat zasypowy przyjeto piasek.

Izolacja — wg. proj. architektury

9. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku;

— utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu

cementéw portlandzkich;
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— polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego
utozenia;

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe;

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

10. ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MATERIALY:

Beton C8/10, C30/37 - na kruszywie granitowym o srednicy kruszywa do 16 mm,
Stal zbrojeniowa A-1lIN, BSt500s

Cegta petna, klasy 150.

Beton komorkowy gr. 37cm

Stal profilowa St3S

Drewno klasy C24

11. UWAGI OGOLNE

11.1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapié¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

budowe, a nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyz;ji.

11.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

11.3. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Do wykonania przedmiotu zamowienia dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzadzen

o parametrach rownowaznych.

Projekt konstrukcyjny rozpatrywaé facznie z projektem architektonicznym.




