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24 12 479 122 1 122 584,38 0 0
454 s
54 12 143 80 114,40
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25 8 270 21 1 21 56,70
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Dtugos$¢ wg $rednic (m) 654,68 9517,16
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 258,60 8451,24
30 30
30 12 273 5 1 5 13,65 © bt Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 8709,84
193 -
Ogotem (kg) 8709,84
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Zbrojenie dolne ucinane przy otworach

Skala 1:50
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Zbrojenie dolne ptyty parteru P+-01 (+3,19)

Skala 1:50
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Zbrojenie gorne ptyty parteru Pt-01 (+3,19)
Skala 1:50 @ @
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BETON C30/37 (B37)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN, BSt500s
otulenie c = 2

Klasa ekspozycji betonu: XC1
Grubos¢ ptyty 20cm
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e Zbrojenie schoddéw nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty,

e Zaktady zbrojenia min. 504,

e Zbrojenie przy krawedziach zewnetrznych kotwi¢ do wienca i $cian zelbetowych,

¢ Dozbrojenie otworow realizowac¢ dodajgc prety na gorze i dole. Pierwszy pret
dozbrojenia powinien znajdowac sie w odlegtosci 2 cm od otworu, kazdy kolejny w
odstepie 5¢cm,

¢ Prety dolne ucinane przy otworach odgig¢ hak do ptyty.

@ #12 L=126

30 20
o
s -

Dozbrojenie otworu O-2, 1 szt.

gora/dot
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Dozbrojenie otworu O-5,
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Dozbrojenie otworu O-3,
gora/dot
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Dozbrojenie otworu O-9, 2 szt.

gora/dot

Skala 1:50

2#12 @5} =

Dozbrojenie otworu O-10, 2 szt.

gora/dot
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WAGA:

. Rozpatrywac tacznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegéinych elementéw obiektu, nalezy

zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.
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Minimalna $rednica
wewnetrzna zagiecia

Srednica preta

$<20mm

®>20mm

r=4¢

r=7¢

meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: Inwestor: L L X
. mgr inz. MAP/0289/PWOK/08 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr. -bud. 02.2016( pw ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
< Inwestycja:
o 2 ) Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
2 @ c Skala: . h
] inz. 5 g < budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
Opracowat | = Piotr Jarczyk | 8 5 8102.2016 utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikéw, miejsc
2 a ; 1:50 postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.
Lokalizacja:
) Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3614, 3615/3, 3615/4,
Sprawdzit 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
obreb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
Nazwa rysunku: Branza: KONSTRUKCJA
ZBROJENIE PLYTY PARTERU Pt£-01; +3,19
Nrrys.: K/16




