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UWAGI:

1. Na instalacji wykona¢ podpory state i przesuwne rur oraz kompensacje stosujgc kompensatory u-kszattne oraz
wykorzystujgc naturalne zatamania tras /zgodnie z wtycznymi producenta/

2. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowac¢ rewizje nad posadzkg najnizszej kondygnaciji.

3. W pomieszczeniach w ktérych zlokalizowane sa wpusty podiogowe nalezy wyprofilowac spadki posadzki w
kierunku wpusty.

4. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnic
elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z
ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

5. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

6. Piony wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy obudowac /szachty z drzwiczkami rewizyjnymi/ umozliwiajgcymi
dostep do zaworéw odcinajgcych.

7. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach, wentylowa¢ bezposrednio ponad dachem lub zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym.

8. Przed przystgpieniem do motazu rurociggdw instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej, nalezy sprawdzic¢
mozliwos¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach oraz ewentualne kolizje z innymi branzami.

9. Instalacje prowadzong pod stropem w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego nalezy obudowac ptytami
GK lub prowadzi¢ w bruzdach.

Obudowe instalacji nalezy wykonywac tgcznie /instalacje sanitarne nalezy prowadzi¢ razem wykonujgc wspolng
obudowe.

10. Kolektory stoneczne zamontowane zgodnie z rysunkiem dla osiggniecia jak najlepszych uzyskow, przewody
prowadzone pod potacig dachu w przestrzeni sufitu podwieszanego do pomieszczenia kottowni.

11. Rury wykorzystane do potgczenia miedzy dwoma zbiornikami oznaczone @35 st. nierdz. sg to rury ze stali
nierdzewnej 1.4404 o $rednicy 35mm, gr scianki 1,5mm

12. Filtr siatkowy, reduktor cisnienia, manometr i zawory odcinajgce w pomieszczeniu 0.03 zamontowaé w
bruzdzie sciany i zabudowac drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi na zamek.

Domiary wykonac¢ na budowie.

LEGENDA:
PROJ. INST. WODY ZIMNEJ
PROJ. INST. WODY CIEPLE]
PROJ. INST. WODY CYRKULACYJNEJ
PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA
PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - WENTYLACJA
——————— PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PROWADZONA POD STROPEM KONDYGNACJI
_______ PROJ. INST. KANALIZACII SANITARNE] - PROWADZONA POD POSADZKA
PROJ. INST. ODPROWADZENIA SKROPLIN
PROJ. INST. KLIMATYZACJI
h meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
s gTupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul.Os$wiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
nr upr. 94-Km/73 Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
) inz. . o ul. Lompy 19
Projektowal | |\yiadystaw Suszek e e | 0220161 pw 40-038 Katowice
= Inwestycja:
o . -g Skala: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
Opracowat % r‘?glr '"tz' 2 H =1 022016 budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
E H olgv?irr]ﬁsaka 3 g g ) utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikdw, miejsc
g o 2 1:50 postojowych) wraz z infrastrukturg techniczng.
. z nr upr. 16/02 : Lokalizacja:
Sprawdzil Ewad e bez oglrﬁgtlglz:cr;lvlv spec| dzialki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10 ,
Piechota urzadzeh sanitarnych obregb: 0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk
Nazwa rysunku: Branza: SANITARNA
RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA NFrys. WK/03




