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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

IIl. CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
WK/01 Rzut parteru — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna 1:50
WK/02 Rzut | pietra - instalacja wodociggowa i kanalizacyjna 1:50
WK/03 Rzut Il pietra — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna 1:50
WK/04 Rozwiniecie instalacji kanalizacyjne;
WK/05 Rozwiniecie instalacji wodociggowe;
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. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajacego.

Projekt architektoniczny.

Inwentaryzacja obiektu.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

SN

2.  DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice

2.2 Poziom poréwnawczy.

Za poziom poréwnawczy +/- 0.00 m = 523,60 m n.p.m. przyjeto poziom wykonczeniowy istniejacej posadzki
na kondygnacji parteru.

2.3 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji pod budowe znajduje sie na dziatkach ewid. nr 3615/4, 3615/6. Dziatka zlokalizowana
jest przy ulicy Mysliwskiej w Szczyrku.

2.4 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowg budynku Komisariatu Policji przy ul. My$liwskiej w Szczyrku.

2.5 Opis stanu istniejacego

Dziatki na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja potozone sgq w centralnej czesci Szczyrku. Od strony
potudniowej teren inwestycji graniczy z drogg wojewddzka nr 942 (ul. Mysliwska), od strony pétnocnej z
graniczy z zabudowg jednorodzinng, po zachodniej Ochotnicza Straz Pozarna, natomiast od strony
wschodniej znajduje sie budynek handlowo - ustugowy.

Przedmiotowe dziatki sg porosniete zielenig niska.

W ramach inwestycji projektuje sie budynek trojkondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjne;.
Budynek wyposazony we wszelkie instalacje wewnetrzne konieczne do funkcjonowania.

Projektowany budynek zasilany bedzie w zimng wode z miejskiej sieci wodociggowej o Srednicy 150mm
Zlokalizowanej w ul. Mysliwskiej. CiSnienie w rurociggu sieci wodociggowej wg. warunkéw technicznych
wykonania podiaczenia wodociagowego wydanych przez ,AQUA’S.A. wynosi 0,55MPa. Scieki bytowo-
gospodarcze z projektowanego obiektu odprowadzane bedg do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji
sanitarnej o srednicy 400mm.

3.  PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Instalacja wodociggowa

W zwigzku z projektowanym budynkiem Komendy Policji w Szczyrku instalacje wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji oraz instalacje kanalizacyjng zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za projektowanym zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowac¢ reduktor cisnienia ze wzgledu na
wysokie cisnienie w sieci wodociggowej oraz zawér antyskazeniowy typu EA. Zestaw wodomierzowy
umiejscowi¢ w studni wodomierzowej, co stanowi przedmiot osobnego opracowania.
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Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowej.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 10, Trob = 20°C,
Prob = 1,0, gdzie potaczenia sg zgrzewane, instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy wykonac z rur
polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob
= 70/80°C), gdzie potgczenia sg zgrzewane. Przewody prowadzi¢ zgodnie rysunkami w strefie sufitu
podwieszanego lub obudowaé (gdy sufitu podwieszanego brak). Podejscia do poszczegolnych przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i/lub obudowac ptytg gipsowo-kartonows. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym
kitem, nie powodujagcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktdrego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej
prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu
wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng z
wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5%o w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Izolacje przewodow prowadzonych w bruzdach Sciennych wykonac z pianek poliuretanowych wg ponizsze;
tabeli, zgodnej z RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Tabela nr 1. Grubos¢ izolacji rurociggow.

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 If’r;ewody i armatura Wg poz. 1-4 pr,zechodzqce poprzez 112 wymagarh z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyZzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj. dla
wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 0,6 MPa, temperatura 70 °C.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji cieplnej, bez
obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplne;
niezbedne jest podgrzanie wody do temperatury nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C, a nastepnie
przeptukanie przewodéw. Powyzsze jest technicznie mozliwe po nastawieniu wiasciwej temperatury
termostatem. Termodezynfekcja powinna by¢ wykonywana przez osobe odpowiednio przeszkolong.

PrzejScia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
3
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zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rowne;j klasie danej przegrody. W przypadku
przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy stosowaé przepusty na wszystkich

otworach.

Zastosowane zawory termostatyczne (na cyrkulacji) powinny umozliwia¢ przeprowadzenie dezynfekcii

cieplnej.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe.

Armature czerpalng nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podfogg na wysokosci podanej

w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem [m]

Nazwa brzvboru Wysoko$¢ montazu nad wysoko$¢ gérnej krawedzi wysokos¢ montazu armatury
przy podiogg przedniej Scianki przyboru nad przyborem

zlew 0,75-0,95 0,50-0,60

Zlewozmywak do pracy 110125 0,85-0,90

stojacej , ,

Zlewozmywak do pracy nad gérna krawedzig przyboru
) : 1,00-1,10 0,75 0,25-0,35

siedzacej

umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

umywalka w przedszkolu 0,85-0,95 0,60

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej oraz jej Srednice przedstawiono w cze$ci rysunkowej

projektu.

3.2 Doprowadzenie wody zimnej

Istniejacy budynek zasilany jest w wode zimna z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Mysliwskiej.
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na wode w celu dobory Srednicy przytacza wody.

Projekt przytacza wody jest przedmiotem osobnego opracowania.

Tabela nr 3. Obliczenia zapotrzebowania na wode

., Normatywny wyptyw wody g, [I / s] wyptyw wody  wyptyw wody
Przybér llos¢ _ . o zimnej ciepte]
[szt]  Zimna[lis] Ciepta[l/s] Tylko zimnej >a,li/s]  Da,li/s]
Umywalka 16 0,07 0,07 1,12 1,12
Ptuczka 10 0,13 1,30
Zlew 8 0,07 0,07 0,56 0,56
Natrysk 5 0,15 0,15 0,75 0,75
Plsuarlz zaworem 2 03 06
sptukujacym
gurek ze ztaczka 5 03 15
oweza
Suma normatywnych wyplywow > q,[1/s] 5,83 2,43
Przeptyw obliczeniowy 1,37 0,88

Przeptyw obliczeniowy okreslono na podstawie ilosci zainstalowanych punktow czerpalnych (PN-92/B-01706)
Instalacje wody zimnej zaprojektowano dla wszystkich przyborow i urzadzen sanitarnych znajdujgcych sie

4
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w obiekcie.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wedtug normy PN-EN 12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdw, cz. |l Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia®. Natezenie
przeptywu $ciekdw ustala sie na podstawie wzoru:

Q=K-/> DU [%]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny w dm?®-s-1 — dla budynkéw biurowych wynosi 0,5 dm?-s-!
DU- rownowaznik odptywu wg normy

Tabela 4 Obliczenia kanalizacji sanitarnej dla pojedynczego budynku.

Lp. Przybor losc Odp*y‘“ggd[{};’ftk"wy o8¢ sztuk * DU [Us]
1 Umywalka 16 0,5 8,0
2 WC 10 2,0 20,0
3 Zlew 8 0,8 6,4
4 Natrysk 5 0,8 4,0
5 Pisuar z zaworem 9 05 10

sptukujgcym

6 Wpust podtogowy DNSO 4 1,0 4,0
7 Wpust podtogowy liniowy 1 2,0 2,0
Suma {ilosci sztuk*DU}: 454
Wspotczynnik czestosci K: 0,5
Obliczeniowy przeptyw Sciekdw w [I/s] 3,37

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw dla budynku wynosi: Q= 3,37 [dm3-s1]

3.4 Instalacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane z projektowanych przyboréw zostang odprowadzone do kanalizacji
Zlokalizowanej na dziatce inwestora. Scieki sanitarme zostang odprowadzone do kanalizacji na zewnatrz
poprzez instalacje kanalizacyjng utozona w gruncie pod podioga najnizszej kondygnacji /zgodnie z czescig
rysunkowa/

Kanalizacje nalezy wykonaC uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC taczonych za
pomoca kielichdw z uszczelkg gumowa.

Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziordw, zukosowaé i przed wsunieciem
posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i przycinaC ksztattek. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktadac
z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej
z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowac przektadke

5
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elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach
potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczac pod kielichami.
Na kazdej kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Podejscia odptywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 2,0 - 2,5 %. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). WysokoS¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen
i uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci
podano w tabeli.

Tabela nr 5 Minimalna wysoko$¢ zamknigcia wodnego (syfonu)

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamknigcia wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, zlew, zlewozmywak, 50-75mm

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony spustowe w gornej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakonczong na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powigkszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 110 mm wynosi 160mm. Cze$¢ pionéw
kanalizacyjnych wentylowana jest przez zawory napowietrzajace oraz przewdd (obejscie) potaczony z pionem
gtownym.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PCV klasy S (SN8) SDR34, lite do
kanalizacji zewnetrznej. Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm zageszczone.
Stosowa¢ materiat: piasek Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 2mm. Uktadanie rur
moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaC do podtoza na catej dtugosci w co najmniej 74 swego
obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktorego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywac
w wykopie waskoprzestrzennym.

Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatdw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatoéw
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodéow wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu
min. Odlegtosci 10 cm.

W miejscu gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez pomigszczenia biurowe instalacje nalezy wykonac
w systemie zapewniajgcym izolacyjnosc akustyczna tj. trojwarstwowe rury z mineralnym wypetnieniem.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw
i central wentylacyjnych. Podtaczenia urzadzen wykonac poprzez zasyfonowanie.

Dla wykonanej instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Podejscia i przewody
spustowe kanalizacji $ciekéw sanitarnych nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z
przyborow sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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3.5 System solarny

Zatozenie projektowe przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej za posrednictwem systemu
solarnego, a tym samym czesciowe zastgpienie energii ze zrodet konwencjonalnych energig stoneczng
pozyskiwang poprzez system solarny. Energia ta bedzie wykorzystywana do podgrzewania wody
zgromadzonej w projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym. Podgrzana woda zasili system
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu.

Do systemu solarnego kolektorow stonecznych w budynku projektuje sie zasobnik 3001 oraz 4
kolektory stoneczne. Projektowany zbiornik solarny bedzie potgczony z zbiornikiem zasilanym z kotta
gazowego a nastepnie trafi na instalacje c.w.u.

Gtowne elementy instalacji solarnej to:

- zespot kolektordw stonecznych,

- zespot pompowy,

- osprzet,

- uchwyty na dach skosny,

- naczynie wzbiorcze,

- pojemno$ciowy wymiennik ciepta

Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone pod potaciq dachu, a nastepie wzdtuz kalenicy do
pomieszczenia kottowni, gdzie planuje sie ustawienie pojemno$ciowego podgrzewacza wraz z kompletng
solarng stacjg pompowa.

Stopien pokrycia w zaprojektowanym systemie bedzie pokrywat okoto 49% zapotrzebowania na c.w.u

UWAGA!:

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach dofinansowania przez Wojewoddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktérego celem jest obnizenie zuzycia energii. Ciepta woda
uzytkowa jest przygotowana w zasobniku zasilanym z kotta gazowego, system jest wspomagany instalacja
solarng. Wszelkie zmiany dotyczace instalacji solarnej muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta a stopien
pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. nie moze by¢ mniejszy niz 49%.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

W projektowanej rozbudowywanej czesci budynku nalezy przewidzie¢ przebicia:
- w stropach oraz w dachu w celu prowadzenia piondw wodociggowych i kanalizacyjnych roéwniez tych
wentylowanych bezposrednio ponad dachem;

Nalezy pamieta¢ o koniecznosci zasilenia w energie elektryczna;
- zasili¢ w energie elektryczng pompy obiegowe do c.w.u., oraz zasobnik c.w.u.
- zasilic w energie elektryczng grupe pompowg systemu solarnego

5. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajacych przedmiotow z wysoko$ci — zagrozenie dla osob znajdujgcych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
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- poparzenia — zgrzewanie, spawanie rurociggow

- zaproszenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

- prace na powierzchniach wzniesionych powyzej 1,0 [m] nad poziomem podtogi lub ziemi (powinny by¢
zainstalowane balustrady na wys. 1,1 [m] i krawezniki na wysokosSci co najmniej 0,15 [m], pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w pofowie wysokosci poprzeczka uniemozliwiajgca wypadnigcie
0sdb).

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktdre przed przystapieniem do
prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe, - poinformujg
pracownikow o mozliwo$ci wystgpienia zagrozen,

- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejgce zagrozenia,

- poinformujq 0 najszybszych drogach ewakuaciji w razie zagrozenia.

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania sie skladowania materiatdw. Wszelkie roboty winne by¢é prowadzone zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga
sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

6. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji wod-kan powinny posiada¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie.
Firmy wykonujace instalacje wod-kan powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robot.

Prace wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r poz 690.
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz 1138.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844.
- Warunkami podanymi w poradniku producenta rur PP
Opracowanie:
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