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ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

WK/04

SANITARNA

02.2016

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

działki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10 ,

 obręb: 0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 Szczyrk

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku,

budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa

utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc

postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Sprawdził

PW

mgr inż.

Jolanta

Hołowińska

nr upr. 94-Km/73

w spec. instalacji

i urządzeń sanitarnych

inż.

Władysław Suszek

02.2016

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

32-500 Chrzanów  ul.Oświęcimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13

mgr inż.

Ewa Lasoń -

Piechota

nr upr. 16/02

bez ograniczeń w spec.

instalacji i

urządzeń sanitarnych


