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Prowadzenie
kosza | pfywaka

Uktad automatycznego
zamknigcia z pfywakiem

Filtr koalescencyjny
7 koszem nosnym
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zawiesin mineralnych
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@D=1200

Separator substanc|i ropopochodnych

Srednica Dz =1200 [mm]

Wysokos¢ zbiornika, H = 2040 [mm]
Zagtebienie, B = 1310 [mm]
Przytgcze DN = 200 [mm]
Przepustowoc nominalna: 3,0 [1/s]
Przepustowos¢ maksymalna: 15,0 [1/s]
Pojemnose osadnika: 660 [I]

Waga, 230 [kq]
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I GRUPA BUDOWLANA

m e r i t um Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
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Sprawdzit

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19,
40-038 Katowice
Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku,
budowa zjazdu, budowa muréw oporowych oraz budowa
utwardzen terenu (ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikéw,
miejsc postojowych) wraz z infrastrukturg techniczna.
Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Mysliwska, dziatki nr 3615/4, 3615/6,
3615/11, 3975/7, 4166/10;
obreb: 0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku:

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Branza: SANITARNA

RYSUNEK POGLADOWY

Nrrys.: WK/Z/08




