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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
BUDOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ /CZESC ZIEMNA/
BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA

Opis techniczny
Il. CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. | Nazwa rysunku | Skala
WK/Z/01 | Plan sytuacyjny — wod.-kan. 1:250
WK/Z/02 | Profil podtuzny przytaczalinstalacji wody 1:100/100
WK/Z/03 | Profil podiuzny sieci/przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/100
WK/Z/04 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowe; 1:100/100

WK/Z/05 | Schemat montazowy - studnia wodomierzowa

WK/Z/06 | Schemat montazowy - hydrantu zewnetrznego

WK/Z/07 | Studnia kontrolno — pomiarowa - rysunek pogladowy

WK/Z/08 | Separator substancji ropopochodnych - rysunek pogladowy

WK/Z/09 | Klapa zwrotna — rysunek pogladowy
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o prace projektowe.
2. Wytyczne Zamawiajacego.
3. Projekt architektoniczno — budowlany.
4. Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

2. DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice

2.2  Poziom poréwnawczy.

Za poziom porownawczy +- 0.00 m = 523,60 m n.p.m. przyjeto poziom wykonczeniowy istniejacej posadzki na
kondygnaciji parteru.

2.3  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:
- przebudowy odcinka istniejacej kanalizacji sanitarnej
- budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
- budowy przytacza wodociggowego
- budowy instalacji wodociagowej /cze$¢ ziemnal wraz z podtgczeniem hydrantu zewnetrznego
- budowy instalacji kanalizacji deszczowe;j
w zwigzku z budowg budynku Komisariaty Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku.

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z istniejacego w ul. Mysliwskiej wodociagu o Srednicy
150mm /Zeliwo sferoidalne/.

Scieki sanitarne pochodzace z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejacej przebiegajacej
przez dziatke sieci kanalizacyjnej o Srednicy 400mm poprzez przebudowywany odcinek kanalizacji.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone do rzeki Zylicy po wstepnym
podczyszczeniu.

24 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Mysliwskiej w Szczyrku.
Projektowany budynek zlokalizowany zostat na dziatkach ewid. nr 3615/4, 3615/6.
Przytacz kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest na dziatce 3615/4 z kolei przebudowywany odcinek kanalizacji
sanitarnej na dziatkach docelowo na dziatkach 3615/4, 3615/6.
Budowany przytacz wodociggowy zlokalizowany jest na dziatkach nr 3975/7, 3615/4.
Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i roztopowe z inwestycji tj. dziatki nr 3615/4 i 3615/6 poprzez pas
drogowy drogi wojewddzkiej nr 942 (dz. ewid. nr 3975/7, dz. ewid. nr 4166/10) do rzeki (dz. ewid. nr 4166/10).

2.5 Opis stanu istniejacego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja potozone sa w centralnej czesci Szczyrku. Od strony potudniowe;
teren inwestycji graniczy z droga wojewddzka nr 942 (ul. Mysliwska), od strony pdtnocnej z zabudowa jednorodzinng, po
zachodniej stronie z Ochotniczg Strazg Pozarng, natomiast od strony wschodniej znajduje sie budynek handlowo -

ustugowy.
Przedmiotowe dziatki sg poro$niete zielenig niska.

3.  PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przytacza kanalizacyjnego
Ze wzgledu na kolizje projektowanego ogrodzenia z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej oraz zgodnie
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z warunkami wydanymi przez AQUA S.A. kolidujaca sie¢ nalezy przebudowac.

Linia projektowanego ogrodzenia przebiega wzdtuz granicy dziatek objetych inwestycjg z kolei istniejaca kanalizacja
sanitarna przebiega w bezposrednim sasiedztwie dziatek objetych inwestycjg (3615/4, 3615/6) i dziatki nr 3615/11. Na
zataczniku mapowym przedstawiono istniejacg kanalizacje przewidziang do likwidacji oraz proponowang trase
projektowanej kanalizacji. Projektuje sie wigczenie do istniejgcej kanalizacji k400 po pdtnocno wschodniej stronie
istniejace] studni kanalizacyjnej ozn. Si1, do ktérej w chwili obecnej wykonane jest wigczenie kolidujacego odcinka. Ze
wzgledu na niewielkg odlegto$¢ projektowanego wpiecia od istniejgcej studni proponuje sie wykonanie wpiecia
bezposrednio do istniejacego przewodu kanalizacyjnego przy pomocy odgatezienia nasadowego lub siodfowego.

Uwaga:

Whaczenie nalezy wykonac od gory i zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Przed zakupem odgatezienia nalezy wykonac odkrywki kontrolne w celu potwierdzenia materiatu z ktérego jest
wykonana siec. Odgafezienie nasadowe nalezy dostosowac do materiatu z jakiego jest wykonana istniejagca kanalizacja
[rury kamionkowe — siodfo DN200 z uszczelkg i pierscieniem przejsciowym na rure 200PVC; rury PVC - kielich PVC
400/200 klasy S;]

Na planie sytuacyjnym wprowadzono oznaczenia studzienek istniejacych zlokalizowanych na istniejacej sieci
kanalizacyjnej (Si1, Si2) oraz nowoprojektowanych studzienek zlokalizowanych w zakresie projektowanej przebudowy
sieci (Sp1, Sp2).

Zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacyjnej {j. likwidacje kanalizacji na odcinku od Si1 do Si2 i zaslepienie
doptywu do studni Si1 oraz budowe nowego odcinka od wskazanego miejsca wigczenia poprzez nowoprojektowane
studnie Sp1 i Sp2 do istniejacej studni Si2. Wigczenie do studni Si1 demontowanego odcinka kanalizacji nalezy za$lepi¢
(szczelnie). Z kolei wyjscie kanalizacyjne ze studni Si2 nalezy przebudowa¢ zgodnie z projektem.

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rysunku WK/Z/01.

Istniejacy rure kanalizacyjng na odcinku Si1 — Si2 nalezy zdemontowac.

Projektowane zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przebudowywany odcinek kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o $rednicy Dz200x5,9 mm ze
$cianka litg klasa S (SDR34; SN8).

Studnie projektowane w miejscach zatamania trasy kanalizacji oraz w miejscu wigczenia kanalizacji sanitarnej
projektowanego budynku do sieci kanalizacyjnej projektuje sie wykonane z tworzyw sztucznych.

Projektowane studnie zlokalizowane w terenie zielonym winny by¢ wyposazone we wiaz typu $redniego.

Przylacz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej a doktadnie do
studni Sp2 zlokalizowanej na terenie inwestora, projektowane przytacza przedstawiono na rysunku WK/Z/01.

Projektowany przytacz nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U o srednicy Dz160x4,7 mm ze $cianka litg klasa S
(SDR34; SN8). Wiaczenie przykanalika do kanalizacji nalezy wykonaé bezposrednio do studni przy zachowaniu
wiaczenia o $rednice przewodu gtéwnego wyzej od gornej krawedzi przewodu gtéwnego (wtgczenie in situ”)

3.2  Przylacz wodociagowy

W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanego budynku projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego
do istniejacej sieci wodociagowej @150 biegnacej wzdtuz ul. Mysliwskiej (dziatka nr ewid. 3975/7). Miejsce wpiecia
oznaczono na planie sytuacyjnym jako ,W” (rys nr WK/Z/01).

Projektuje sie przytacze wodociggowe na potrzeby socjalno — bytowe oraz p.poz. z rur o $rednicach Dz110x10mm
do miejsca wigczenia projektowanego hydrantu nadziemnego DN80, za wtgczeniem hydrantu przytacz nalezy prowadzi¢
rurg o $rednicy Dz40x3,7mm. Przytacz wody nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PEHD PE100 SDR11 PN16.

Wpiecie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez opaske do nawiercefi do rur
zeliwnych z odejéciem kotierzowym DN100. Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca, kotnierzowa, krétka,
typ E. Na zasuwie nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowa, przedtuzenie wrzeciona zasuwy zakonczy¢ w skrzynce
uliczne;.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ wpiecie projektowanego hydrantu zewnetrznego,
nadziemnego DN8O /instalacja wodociggowa — cze$¢ ziemnal/.

Uktad pomiarowy projektuje sie zabudowac¢ w studni wodomierzowej w miejscu 0znaczonym na planie sytuacyjnym
jako SW projektuje sie zabudowe wodomierza Dn80 Meitwin (zgodnie z zaleceniami AQUA S.A.).

Ze wzgledu na lokalizacje wodociggu zrodtowego w chodniku roboty ziemne zostang wykonane rozkopem. Teren po
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zakonczonych pracach ziemnych zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego /podbudowa oraz nawierzchnia z kostki
zostanie odtworzonal/.

W miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej cisnienie dyspozycyjne jest na poziomie 0,55MPa = 55m st.
H20. Cisnienie to jest wystarczajace dla zapewnienia wymaganej wydajnosci projektowanego hydrantu zewnetrznego.

Na instalacji wodociggowej za zestawem wodomierzowym /w budynku/ nalezy zainstalowa¢ reduktor ci$nienia
wiasciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury oraz zgodnie z normg PN-EN-1717 z 2003r. zabudowaé zawor
antyskazeniowy typu EA.

Projektowany wodociag nalezy utozy¢ na gteboko$ci min. 1,60m.

Wytyczne materiatowe, montazowe oraz eksploatacyjne.

Przytacze wodociggowe projektuje sie wykona¢ z rur ciSnieniowych PEHD PE100 SDR11 o $rednicach
Dz110x10mm i Dz40x3,7mm . Rury o $rednicy do 63mm nalezy taczy¢ z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych z
kolei o Srednicy wiekszej ni¢ 63mm nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Prowadzenie przewodow.

Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,6 m p.p.t. liczac od wierzchu rury nalezy wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym. Wykopy prowadzone na terenie dziatki inwestora nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu
istniejacego uzbrojenia recznie. W miejscach wystepowania kolizji projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowa¢ obowigzujace odlegtosci poziome i pionowe. W przypadku zblizen nalezy zachowaé rury
ochronne. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé poprzez azurowe umochienie $cian wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Stosowac materiat: piasek Srednioziarnisty bez
frakcji pylastych. Podsypke zage$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu. Po utozeniu rurociggu i wykonaniu proby szczelnosci zasypaé rurocigg 30cm
zasypki piaskowej i zagesci¢. Na zasypce utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjna. Wykop zasypywac warstwami po
30cm, kazda warstwe zageszczac do uzyskania wskaznika zageszczenia Is >1,0.

Proby szczelno$ci przewoddw wodociggowych:

Przytacze wodociggowe nalezy podda¢ probie szczelnosci na ciSnienie 1,0 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie préby
utrzymywac statg temperature. Wszystkie proby wykonywac przed zakryciem instalacji. Uzgodni¢ termin wykonania
proby cisnieniowej przytacza z ,AQUA” S.A. w Bielsku Biatej. Koricowa proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w
obecno$ci przedstawiciela ,AQUA” S.A. w Bielsku Biatej_

Bloki oporowe.
W celu ustabilizowania utozonego wodociggu i zapobiezeniu przesuwania sie rurociggdw z PE stosowaé bloki oporowe

wykonane z betonu lanego na miejscu budowy. Bloki oporowe wykona¢ na kazdym trojniku oraz na zatamaniach
wodociggu. Pod hydrantem oraz pod zasuwami utozy¢ bloczki podporowe.

Oznakowanie trasy.

Trase wodociggu bezwzglednie nalezy oznakowaC przez utozenie niebieskiej tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej z
wkiadkg stalowg, utozonej ok. 30cm nad rurociggiem. Tasme ukladaé drutem do dotu. Koncdwki tasmy nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Uktadanie tasmy zakonczy¢ na zaworze gtéwnym w budynku.

Oznakowanie uzbrojenia.

Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociagu wykona¢ przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86/B-
09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. umieszczajac je na stupkach
lub na $cianach pobliskich budynkéw. Zasuwy oraz hydranty nalezy wyposazy¢ w tabliczke ,Z" i ,H” oraz tablice
hydrantowa zgodne z PN jw.

3.3  Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku poprzez system rynien projektuje sie odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora.
W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia projektowanego ciggu pieszo jezdnego po potudniowej stronie
4
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budynku, oraz drogi wewnetrzne /nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa/ po wschodniej oraz
potnocnej stronie budynku przewidziano wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe
ze wszystkich nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do projektowanych wpustow ulicznych lub odwodnienia
liniowego, skad projektowang kanalizacjg deszczowa, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze, zostang
odprowadzone do rzeki Zylica.

llo$¢ maksymalnego sptywu Sciekdw deszczowych z terenu inwestycji obliczono zgodnie ze wzorem:

Q=qwFmp |V

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
W — bezwymiarowy wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
¢ - wspdiczynnik opdznienia odptywu [-] — przyjeto réwny 1

Natezenie deszczu miarodajnego:

9 :ta% [%Eha]

gdzie: t- czas trwania deszczu [min] — przyjeto t = 15min
A - wspotczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej rocznej wysokosci
opadu — warto$¢ prawdopodobienstwa pojawienia sie¢ deszczu p = 20% (tj. deszcz pojawiajacy sie raz na pie¢
lat i czasie trwania t=15 min), $rednia roczna wysoko$¢ opadéw h<1000mm - przyjeto A = 920 [-] /tereny
podgérskie/

Do obliczen przyjeto :
- warto$¢ prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu p = 20%
(tj. deszcz pojawiajacy sie raz na pie¢ lat)
- czas trwania deszczu t=15 min
— jednostkowe natezenie deszczu ¢ =15112 [I /s Elha]

WSPOLCZYNNIK SPLYWU | POWIERZCHNIA Q
LP. | ODWADNIANA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWEGO | SUMARYCZNA
[] [m?] [lis]
1. | budynki dach pokryty 10 ok. 392 517
blachg
drogi wewngtrzne,
2. | migjsca postojowe k“;ka brukowa 075 ok, 615 5,03
o etonowe
chodniki
3. | zielen 0,15 ok. 495 0,15
LACZNIE:| 10,36

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 litej o Srednicach 250, 200 i 160 mm.
Zawyzono $rednice projektowanej kanalizacji w celu zwigkszenia retencji kanatowej systemu kanalizacyjnego na
wypadek bardzo wysokich stanow wody w rzece i zamknigcia klap zwrotnych.

Ze wzgledu na charakter rzeki (rzeka gorska — szybkie i krotkotrwate wezbrania) nie jest konieczne wykonywania
dodatkowych urzadzen retencjonujacych wody opadowe pochodzacych z inwestycji.

Dobér $rednicy kanalizacji deszczowej.

: 5 - Przeptyw Predkosé¢ .
PR[ZdiIZ’/LS\](W SP?/OE)]EK SRI[EnE)rI:]ICA WYPE[i%I\]IIENIE PRE[IE)J(S?SC orzy wypetn. 100% | przy wypetn. 100% Chro[;;:);/\n/?tosc
[dm?/s] [m/s]
10,36 5 200 49,6 0,75 25,0 0,90 0.25
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Projektowany wylot do rzeki zostanie wykonany zgodnie z warunkami okre$lonymi przez RZGW Krakéw Zarzad Zlewni
Soly i Skawy z siedzibg w Zywcu.

Odprowadzane $cieki deszczowe zostang podczyszczone na terenie inwestora w separatorze substancii
ropopochodnych celem spetnienia wymagar okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
201r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetniaC przyprowadzaniu $ciekdw do wod i do ziemi.

Srednice wylotu dobrano na podstawie przeprowadzonych obliczen natezenia deszczu miarodajnego obliczonego ze
wzoru jw. Projektuje sie wykona¢ wylot o srednicy 200mm. Pochylenie podtuzne projektowanego kanatu na wylocie
zaprojektowano w spadkach 0,5%. Na odcinku od wylotu w murze oporowym do studni ozn. Skz1 nalezy utozy¢ rure
kamionkowg na gtebokosci pokazanej na profilu.

Kanalizacja na odcinku od studni Skz1 do studni Skz2 /pod droga wojewodzka/ zostanie wykonana metoda
bezwykopowa — przewiert sterowany. Na odcinku od studni Skz1 rure kanalizacyjna, kamionkowag Dn200 nalezy uktada¢
w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu wzmocni¢ wypraskami.

Konieczne jest wykonanie wykopu prostopadtego do muru oporowego o wymiarach szer. 1m, gt. 1,5m, wykop nalezy
wykonywac recznie. Podsypke i obsypke rury oraz zasyp wykopu nalezy zageszczaé przy uzyciu lekkich urzadzen
zageszczajacych.

Mur oporowy w miejscu projektowanej lokalizacji wylotu wéd opadowych do rzeki wykonany jest z kamienia.

W celu wykonania otworu w istniejgcym murze oporowym ograniczajac wstrzasy nalezy zastosowaé wiertnice
diamentowa.

Wykopy w sasiedztwie muru oporowego oraz przewiert przez mur nalezy wykonaé w porze suchej, przy jak najnizszym
poziomie zwierciadta wody w rzece.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu zabezpieczy¢ przed przenikaniem wod opadowych.

Przestrzer pomigdzy rurg a murem nalezy starannie uszczelni¢ w celu unikniecia przedostania sie wody z gruntu do
przestrzeni rura/mur, co grozitoby sukcesywnej dewastacji muru w wyniku przemarzania muru.

Teren inwestycji na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

- nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej,

- projektowany wylot nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i mieszkafncow.

Wytyczne montazowe oraz eksploatacyjne.

Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ z rur kielichowych PVC-U klasy ,S" (SDR34, SN8). Nalezy
stosowac rury ,lite” - nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

Projektuje sie kanalizacje z wykorzystaniem studzienek wiazowych w technologii prefabrykowanych kregdw
betonowych taczonych na uszczelke gumowg DN1000 oraz niewtazowych DN600 oraz DN425 ktére umozliwiajg
wykonanie czynnosci eksploatacyjnych z poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu. Wysoko$¢ posadowienia wiazéw
do studni na drogach i parkingach dostosowa¢ do nawierzchni drogi, w terenach zielonych powinny wystawaé ok. 6-
7 cm ponad poziom terenu. W terenach zielonych zaprojektowano studnie z wtazami klasy A15, pozostate studnie
zostang wyposazone we wiazy klasy D400, C250.

Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarej projektuje sie wykona¢ studnie kanalizacyjne wtazowe DN1000 tworzywowe
(zgodnie z wytycznymi ,AQUA” S.A. — ozn. Sp1, Sp2.)

Z kolei na kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie:

- Skz1, Skz2, D1 studnie betonowe, wiazowe DN1000 w ktorych projektuje sie zlokalizowa¢ klapy zwrotne.

- Skp studnia kontrolno pomiarowa (poboru prébek), wykonana z polietylenu PE-HD, wiazowa DN1000.
- D3, D8, D9, D13 studnie niewtazowe DN600 tworzywowe;
- D2, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12 studnie niewtazowe DN425 tworzywowe;

Studnie rewizyjne-wlazowe w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych @1000mm, taczone na uszczelke
gumowa. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg
przeznaczong do przeptywu $ciekow, kregdw z zamontowanymi fabrycznie Zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty
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studziennej z otworem pod wiaz. Dla studni zlokalizowanych na terenie parkingu oraz w drogach w celu zapobiegniecia
zapadaniu sie wlazow, zastosowaC pierscienie odcigzajace. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazu Zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe. Szczelno$¢ przejscia kroccow przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni
zapewnia¢ beda uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne.

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé normie PN-B/10729:1999 iEN476:1997. Zwiefczenia
studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Elementy betonowe powinny posiadaC aprobate techniczna. Studzienki
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Studzienki niewtazowe DN425 tworzywowe  winny spemiaé wymagania normy systemowej PN-EN 476,
tzn. ze w miejscach obcigzonych ruchem powinny mie¢ trzon o sztywnosci 22kN/m2.

Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 i mie¢ nastepujace parametry techniczne wyrazone
w formie obszaru zastosowania:

- dopuszczalna gteboko$¢ zabudowy — 6m

- dopuszczalny poziom wody gruntowej > 5m liczac od kinety

- dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim — SLW 60 (klasa obcigzenia wtazéw D400)

Przy gtebokosci studzienek mniejszej niz 3m dopuszczalne studzienki o parametrach — dopuszczalny poziom wody
gruntowej 3m stupa wody (przebadany zgodnie z PN-EN 13598-2).

Parametry techniczne powinny by¢ potwierdzone w krajowych deklaracjach zgodnosci.

Potaczenia elementéw studzienek oraz krocce studzienek powinny by¢ wyposazone w uszczelke spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacji.

W przypadku witaczenie rur kanalizacyjnych DN160 lub DN200 bezpos$rednio do trzondw studzienek, ksztattki in situ
powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $rednicy gtadkiej).

Studzienki powinny mie¢ zwienczenie w postaci wltazu zeliwnego (klasy B125 lub D400) z rurg teleskopowq
w zaleznosci od planowanego obcigzenia ruchem, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Wytyczne montazowe dla rur PVC-U

Przewody kanalizacyjne i ksztattki z PVC musza odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001. Przewody
montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkdw przewodéw pokrywaly sig, za$ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znhaczonego na niej. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC-U przez $ciane budynku nalezy stosowaé odpowiednie
systemowe ksztattki. Ksztaltki przejSciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong powierzchnie
zewnetrzna.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia.

Gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do ich gtebokosci. Roboty prowadzié zgodnie z wytycznymi
budowy kanatéw i rurociggdw, w szczegdinosci nalezy przestrzegac: rury prowadzi¢ z projektowanym spadkiem,
stosowac podsypke piaskowg o grubosci 30cm pod uktadane rurociagi. Podsypke przed utozeniem rur nalezy zagesci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury z PCV oraz studzienki z tworzywa sztucznego nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

Wszystkie elementy betonowe znajdujace sie w konstrukcji na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami, co najmniej przez jednokrotne posmarowanie ABIZOLEM ,R” i dwukrotnie ABIZOLEM ,G” od zewnatrz.
Dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkdw zabezpieczajgcych powierzchnie betonowe wg nowoczesnych technologii
0 podobnym skutku dziatania po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i inwestorem.

Proby szczelnosci przewodow kanalizaciji sanitarnej i deszczowey.

Przewody kanalizacji oraz studnie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na infiltracje wéd gruntowych
do kanatu oraz eksfiltracje Sciekéw do gleby. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
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4. ROBOTY ZIEMNE

Projektowana 0$ rurociggébw powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki Swiadki whija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z ustaleniami normy PN-B 06050:1999 i PN-B 10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie o Scianach pionowych obudowanych i rozpartych. Obudowe $cian wykopu
wykonac jako typowa. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury nalezy montowac na podsypce gr.
30cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu i prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
Rurociagi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$¢ wykopu zasypywaé warstwami
gr. 30cm i zageszczaé za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na terenach
komunikacyjnych.

Ponadto podczas prac ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu

. sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robét

. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu zzachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

. nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany sg

obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

» kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

5. PRZEJSCIE POD DROGA

Projektowang kanalizacje deszczowa w celu odprowadzenia wod opadowych do rzeki nalezy prowadzi w pasie drogi
wojewddzkiej, w zwigzku z tym odcinek kanalizacji od studni Skz1 do studni Skz2 nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa. Przej$cie pod droga nalezy zrealizowa¢ przewiertem poziomym, sterowanym, wiertnicg $limakowa.

Rure przewodowg o odpowiedniej $rednicy i spadku nalezy umiesci¢ na projektowanych rzednych pod drogg na
szeroko$ci pasa drogowego.

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocg zerdzi i wiertta $limakowego,
a nastepnie przeciggnieciu rury ostonowej z komory startowej do odbiorczej. Rure ostonowg nalezy utozyé w taki sposdb
zeby wystawata poza pas drogowy. Komore startowg i odbiorczg nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym w miejscu
lokalizacji studni ozn. Skz1 i Skz2. Wymiar komér uzalezniony jest od rodzaju sprzetu jakim dysponowaé bedzie
wykonawca robot.

W przypadku zastosowania stalowej rury ostonowej (Dz273x7,1mm) nalezy jq zabezpieczyé antykorozyjnie, ochrone
stanowi powtoka z podwdjng przektadka nasycong asfaltoza typ Z02.

Utozenie rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierScienie dystansowe (tzw. ptozy).
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Rozstaw ptéz podpierajacych rurocigg powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,5m oraz 0,15m od poczatku iod konca
przepustu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg nalezy zastosowaé manszety
elastomerowe typu ,N’

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wpiecia do istniejacego wodociggu ktory jest zlokalizowany w pasie drogowym
odcinek przytacza wodociggowego od miejsca wpiecia ozn. \W" do studni wodomierzowej ozn. SW nalezy wykona¢
rozkopem. Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni nalezy materiat oraz grubos¢ poszczegdlnych warstw dostosowaé
do istniejacej konstrukcji, zgodnie z ,Instrukcjg odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych
z wykonaniem i remontem urzadzen podziemnej infrastruktury techniczne;’.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktéry wymaga zatwierdzenia zgodnie
z procedurg, okreslong na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729). Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, celem
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

6. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane przytaczalsieci/instalacje wodociggowe i kanalizacyjne krzyzujq sie z istniejacymi oraz projektowanymi
sieciami/przytaczami/instalacjami.

W pasach technicznych istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, dla stwierdzenia faktycznej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonaé recznie a kolizje przed
rozpoczeciem rob6t powinny by¢ zlokalizowane i 0znaczone.

W miejscu skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez natozenie na nim
rury ostonowe dwudzielnej typu Arot.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowe] z kanalizacjg sanitarng czy z wodociggiem nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen jezeli zachowana jest minimalna odlegto$¢ tj. 20mm pomiedzy Sciankami zewnetrznymi rurociggow.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robot.

7.  UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z dokumentacjq formalno-prawng i stosowaé sie do wytycznych
i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Na okres robét nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu wokét placu budowy. Nalezy wyznaczy¢ teren,
ktory moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju maszyn i urzadzen koniecznych do
realizacji robét.

Jesli w trakcie realizacji robét wynikng jakiekolwiek komplikacje, wszelkie wprowadzane zmiany nalezy konsultowaé
z Inspektorem Nadzoru lub autorem niniejszego opracowania.

Wszystkie prace zwigzane z budowg przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej winny by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora AQUA S.A. w Bielsko — Biata.

Przed odbiorem nalezy i przeprowadzi¢ niezbedne préby potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ/ BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

MATERIAL ILOSC
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

- Rura kielichowa PVC-U o $rednicy Dz200x5,9 mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8) L=18.80m
- Odgalezienie nasadowe lub siodtowe /w zaleznosci od materiatu z jakiego jest wykonany 1 szt

istniejacy kanat DN400/DN200

Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej:

- Rura kielichowa PVC-U o $rednicy Dz160x4,7 mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8) L=3.0m

- Rura ochronna — przejscie pod fundamentem 1 szt.
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| - Tasma ostrzegawcza | 18,8m + 3m
UWAGA: studnie kanalizacyjne zgodnie z zestawieniem
PRZYLACZ WODY / INSTALACJA WODY- CZESC ZIEMNA
MATERIAL ILOSC
Budowa przylgcza wody:
Rura polietylenowa Dz110x10mm PE100 SDR11 PN16 L=3,91m
Niebieskiej tasmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej z wktadka stalowg L=3,91m
Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym do rur stalowych Dn150/DN100 1 szt.
Zasuwa do zgrzewania z kotnierzem, krétka, typu E DN100 PN16 1 szt./kpl.
z trzpieniem obudowg teleskopowg, skrzynka uliczng, ptyta podkladowa do skrzynki ulicznej
Studnia wodomierzowa, prostokatna wraz z wyposazeniem (zgodnie z rys. WK/Z/05) 1 szt.
Kotnierz do rur PE - DN100/DN110PE 2 szt.
Kotnierz redukcyjny XR "typ A" - DN100/DN80 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa, krétka DN8S8O 3 szt.
Wodomierz sprzezony zgodnie z warunkami technicznymi ,AQUA” S.A. 1 szt.
Ksztattka montazowo - demontazowa DN8O 1 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem, 1 szt
Cechy konstrukcyjne:
Dane techniczne
» Zawor zwrotny, kotnierzowy, z miekkim uszczelnieniem dla petnego, szybkiego i cichego
odciecia przeptywu zwrotnego
« Zawor zwrotny antyskazeniowy jest stosowany w systemach wody pitnej
« Membrana uszczelniajgca zapewnia ciche i miekkie zamykanie; nadaje sie réwniez do
tagodzenia uderzen hydraulicznych w systemie
« Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 | PN 10 standard, EN
1092-2 | PN 16 od DN 200 prosze poda¢ w zamoéwieniu
» Zwor z miekkim uszczelnieniem zgodnie z EN 12334
« Zawor zgodny z EN 1074-3
« Dlugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48
« Brak elementéw ruchomych
« Calkowite zamkniecie nawet przy réznicy cisnien 0,5 bar
« Zabudowa: kierunek przeptywu zgodny z kierunkiem strzatki na korpusie
Dane techniczne
 Korpus i gniazdo z zeliwa sferoidalnego, EN-GJS-400-15, epoksydowane
* Membrana z EPDM
« Sruby ze stali nierdzewnej A2
Budowa instalacji wodociggowej /cze$¢ ziemna/:
Rura polietylenowa Dz110x10mm PE100 SDR11 PN16 L=9,82m
Rura polietylenowa Dz40x3,7mm PE100 SDR11 PN16 L=13.17m
Niebieskiej tasmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej z wktadka stalowg L=9,82m+13,71m
Tréjnik 90° redukcyjny SDR11 PE100 DN110/DN90 1 szt.
Redukcja DN110/DN90 1 szt.
Tuleja kotnierzowa DN90 PEHD PE100 1 szt.
Kotnierz dociskowy stalowy do tulei Dn80 PN10/PN16 1 szt.
Zasuwa kotnierzowa, krotka DN80 PN16 z trzpieniem obudowg teleskopowa, skrzynka uliczna, 1 szt./kpl.
ptytg podktadowg do skrzynki ulicznej
Kréciec dwukotnierzowy, ksztattka FF, L=0,8m DN80 1 szt
maksymalne cisnienie robocze: 16 bar zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16 od DN 200
Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopg DN8O 1 szt.
Hydrant nadziemny DN80 1 szt.
Redukcja PE 100 SDR11:
- 110/63, 63/40 lub
- 110/75, 75/40.

BUDOWA PRZYLACZA WODY, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ /CZESC ZIEMNA/BUDOWA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ _
MATERIAL ILOSC
- Rura kamionkowa kielichowa, glazurowana @250 L =3,8m
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- Rura kielichowa PVC-U o $rednicy Dz200x5,9 mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8)

L =21,3m+15,91m

- Rura kielichowa PVC-U o $rednicy Dz250x7,3 mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8) L =81,49m
- Rura kielichowa PVC-U o $rednicy Dz160x5,9 mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8) L =20,10m
Tasma ostrzegawcza na dtugosci rurociggu.

Rura przewiertowa L=21,3m
Klapy zwrotne koncowa kotnierzowa 2 szt.
Wymiary:

$rednica zewnetrzna rury D1=200mm; dtugos¢ klapy L= 260mm, $rednica kotnierza D3= 340mm,;
$rednica podziatowa D2= 295mm; $rednica otworéw w kotnierzu D4= 22mm; ilo$¢ otworéw

w kotnierzu 8 [szt.]

Wyposazenie podstawowe:

zamkniecie wykonane z ptyty PE-HD, zawias wykonany z PE-HD, uszczelnienie gumowe, kotnierz
wykonany z PE-HD, docigzenie zamkniecia klapy wykonane ze stali OH18N9

Studnia poboru prébek, wykonana z polietylenu PE-HD 1 szt
wyposazenie podstawowe:

czerpak poboru préb (dtugosé czerpaka dopasowana do wysokosci studni), kréciec doptywowy

kanalizacji grawitacyjnej z rozbijaczem strumienia, kréciec odptywowy kanalizacji grawitacyjnej,

whaz zeliwny 600mm klasy D400, pierscien odcigzajgcy, pokrywa zelbetowa z otworem

rewizyjnym.

Separator koalescencyjny z auto-zamknieciem z obejsciem burzowym 5-krotnym, zintegrowany 1 szt
z osadnikiem. Separator wykonany z PE-HD na bazie strukturalnej rury o wysokiej sztywnosci

obwodowe;.

Q nom.=3 /s

Q max.=151/s

V 0sad.=660 |

Srednica Dw=1000mm

Wysokos$¢ H=2040mm

Wysokos¢ wylotu B=1310mm

Srednice DN wlot/wylot=200mm

Wyposazenie w komplet nadbudowy systemowej (pierscien odcigzajacy i wtaz kl. D400).

Separator posiada aktualng Aprobate Techniczng 10S nr AT/2014-08-0373

Wpust rynnowy kompletny z koszem na liscie uszczelkg na rure spustowg /montaz pod rurami 9 szt.

spustowymi rs1-rs9/

Odwodnienie liniowe /kompletne wraz z rusztem i skrzynkg odptywowa wyposazong w kosz/

1kpl. tgczna di. 18m

UWAGA: studnie kanalizacyjne zgodnie z zestawieniem

Opracowanie:

inz. Wtadystaw Suszek
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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Nazwa rysunku | Skala
WK/Z/01 | Plan sytuacyjny — wod.-kan. 1:250
WK/Z/02 | Profil podtuzny przytaczalinstalacji wody 1:100/100
WK/Z/03 | Profil podiuzny sieci/przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/100
WK/Z/04 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowe; 1:100/100
WK/Z/05 | Schemat montazowy - studnia wodomierzowa -
WK/Z/06 | Schemat montazowy - hydrantu zewnetrznego -
WK/Z/07 | Studnia kontrolno — pomiarowa - rysunek pogladowy -
WK/Z/08 | Separator substancji ropopochodnych - rysunek pogladowy -
WK/Z/09 | Klapa zwrotna - rysunek pogladowy -
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