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UWAGI | DECYZJE CZYNNIKQW KONTROLI
| ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.

Ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych wg zatgcznika, oswiadczam ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zwigzku z budowg siedziby Komisariatu
Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku w obrebie dziatek nr 3615/4, 3615/6, 3975/7
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ziozonego
oswiadczenia.

Projektant: ...
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudmieci elektroenergetycznej
w zwigzku z budow siedziby Komisariatu Policji przy ul. Miiwskiej w Szczyrku
w obrebie dziatek nr 3615/4, 3615/6, 3975/7.

Zakres opracowania
Zabudowa stanowiska stupowego

Wymiana istniggcego stan stupowego
Budowa linii kablowej

Podstawa merytoryczna opracowania
warunki techniczne przebudowy: TD/OBB/OME/2015.1/2080018

protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy: GB®66.2016.SD
mapa do celow projektowych skala 1:500

CHRZANOW , KWIECIEN 2016 -5-




OPIS TECHNICZNY

1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Istniejgca si€ elektroenergetyczna nN — napowietrzna linia nNIlaaa jest ze stacji
transformatorowej nr 40878 Szczyrk $6wot- ukiad sieci TT

Przewiduje si wymiarg jednego stanowiska stupowego na dz. nr 3615/1%tma
RKK-10,5/12 E oraz zabudawednego stanowiska stupowego K-10,5/10 E na d3645/6
w osi istniegcej linii napowietrznej .

2. Opis wykonania

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje se elektroenergetyczna
NN nalezgce do Tauron Dystrybucja S.A. Jest to linia naptere wykonana przewodami
ASXS 4x50mm + obw. &w. ulicznego: ASXS 2x25 mfn Z istniepcego stupa
zlokalizowanego na dziatce nr 3615/11 wyprowadzy@sy przyhcz kablowy do budynku nr
42 — dz. nr ew. gr. 3620. Dodatkowo wykonane jelgiagzienie linii gtbwnej tymi samymi
typami przewodow.

Przewidziano wymiag stupa nargnego E10,5/6 zlokalizowanego na dz. nr ew. gr
3615/11 na stup RKK-10,5/12 E, oraz demarisiniepcej linii rozdzielczo — éwietleniowej
nad dzially 3615/4, 3615/11. Dodatkowo w osi istamgj linii nalezy zabudowa stup
krancowy E10,5/10 na terenie inwestycji — dziatka nrl13@. Pomgdzy nowo
zaprojektowanymi stupami nalg wykon& powigzanie z zastosowaniem kabli ziemnych
typu YAKXS 4x120 mm dla sieci rozdzielczej i YAKXS 4x35 mialla sieci éwietlenia
ulicznego; lwykopu = 49 M, Lania = 54 m. Projektowane w/w kable i istrjey przyhcz
kablowy naley wprowadzé na projektowane stupy. Ponad to ngledtworzy¢ istniegce
odgatzienie linii gldbwnej odtwarzaf pierwotny uktad pajczen.

Na projektowanych stupach nale zainstalow& ograniczniki przegic np.
SE45.366Bz-5 oraz zestawy do zakladania uziemiapz$ T 208.

Do podhjczenia kabli i przewodow sieci rozdzielczej kwdetleniowej naley
zastosowa osprzt zgodny z tabal montaows linii nN. — Opracowanie rownolegte ( zat. nr
1)

Uwagi do uktadania kabla:

o Kabel ukiada w wykopie na gibokasci 0.7 m na podsypce z piasku o gr. 0.1m.
Utozony kabel zasygawarstwy piasku (grub&t 0.1m). Pozostat czs¢ wykopu
naleey wypetn gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania agle@tozy¢ folie
kalandrows tak, aby znajdowatagona najmniej 0.3 m nad kablem.

* Przy wprowadzeniu kabla na stup ngleabezpieczygo rug np. BE 50 na wysoko
do 2,5 m od gruntu. Od gory otwor najauszczelnt koszullky termokurczliva.

* Pod drog kabel uktadé w rurze ochronnej SRS 110 nglgbkaici 0,8 m, na diugi
po 0,5 m ponad kraydz jezdni.

» Kabel w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia gz mie mae opierg Si¢
o krawedzie otw. i powinien b§ uszczelniony.

* Przy krzyowaniu s¢ kabli z sieciami podziemnymi kable ukta&da rurze ochronnej
DVK 110
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Catas¢ prac wykona zgodnie z obowdzujacg normy: PN-76/E-05125, N-SEP-E-004.

3. Ochrona przed niebezpiecze nstwem pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrona w warunkach normalnych
* izolacja czynna kabli i przewodow linii — 1 kV
Ochrona w war unkach uszkodzenia
* samoczynne wytzanie zasilania na skutek pojawieniamadu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomobezpiecznikdédw topikowych (w stacji trafo)

w czasie\t< 5 s. Sprawdzenie powsgzego warunku wychodzi poza zakres opracowania.
¢ Rezystancja uziemienia,R 10Q

4. Uwagi ko ncowe

Instalacg nalezy wykona zgodnie z obowvgzujacymi normami, przepisami BHP
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OBLICZENIA TECHNICZE

1. Obliczenia statyczne
1.1 Obliczenia stupa RKK-10,5/12 na dz. nr 3615/11

LG, LO: AsXSn 4x50,0 = 22,5 MPa, nagg Fn = 450 daN
AsXSn 2x250 = 42,5 MPa, nagg Fn = 213 daN

Puw = \/ F)ug2 + Pu02 [ daN ]
Pug= Npg+ P, + N: [ daN ]
Puo = Npo+ Po + N [ daN ]

Npg — nacig przewodu linii gtbwnej

Npo — nNaciag przewodu linii odgatnej

P, — obchzenie wiatrem oprawy

Nr - wartas¢ nachgow podstawowych przewodow pragey

Pug=450+213+0+ 0= 663 [daN ]
Puo=663 + 0+ 0 =663 [daN ]
Puw=1 663+ 663 = 938 [daN ]

Dla stupa RKK-10,5/12- typerdzi: E 10,5/12 - i wynosi 1150 daN
warunek doboru zostat spetniony.

1.1 Obliczenia stupa K-10,5/10 na dz. nr 3615/11

LG: AsXSn 4x50,6 = 22,5 MPa, nagg Fn = 450 daN
AsXSn 2x25,6 = 42,5 MPa, nagg Fn = 213 daN

Puwz\/ P2+ P? [daN ]
Pu= Npg+ Ny [ daN ]
P:=PRst+ P+ N [daN ]

Npg — nacig przewodu linii gtbwnej

Po — obcizenie wiatrem oprawy

Ps— obcizenie wiatrem stupa

Nr - wartas¢ nachgow podstawowych przewodow pragey

P,=663+0 =663 [daN ]
P,=60+0+0=60[daN ]
Paw=Y 663+ 60 = 666 [daN ]

Dla stupa K-10,5/10- typerdzi: E 10,5/12 - R wynosi 1000 daN
warunek doboru zostat spetniony.
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WYKAZ WEA SCICIELI DZIALEK

NR ZGODA
DZIALKI WEASCICIEL ADRES
; zgoda z dn.
i ul. Beskidzka 4
361511 |  CMina Szezyrk 43-370 Szczyrk 16.03.2016 .
Skarb Panstwa ul. Beskidzka 4 126983% z fg-r
3615/6 43-370 Szczyrk ' :
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