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PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY   

 
 
 
 
      BRANŻA:           TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 
 
TEMAT:          KANALIZACJA TELETECHNICZNA   
 
 
INWESTYCJA:  „BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA 

PRZYŁACZENIA NOWOBUDOWANEJ SIEDZIBY 
KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYŚLIWISKIEJ W 
SZCZYRKU NA DZIAŁKACH NR 3615/4, 3615/6, 
3615/11, 3975/7 i 4166/10” 

 
 
LOKALIZACJA:  działki o nr ewid. 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 

4166/10 
 obręb: 0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240201_1 

Szczyrk, 
 

INWESTOR:  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 
 
 
OPRACOWAŁ:            mgr inż. G. LATOCHA 

 
 
 
     PROJEKTOWAŁ:        mgr inż. A.PIECHOTA 
    Nr upr. DTT-TU/2126/01/U 
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  UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI                               
I ZATWIERDZEŃ  

 
 
 

Oświadczenie 
 

O sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
W nawiązaniu do art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm. :2004-01-01, 2004-04-16, 2004-
05-01, 2004-05-31); 

 
Ja niżej podpisany, uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych wg załącznika, oświadczam że projekt wykonawczy: 
 

Kanalizacji teletechnicznej dla inwestycji: „BUDOWA KANALIZACJI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA PRZYŁACZENIA NOWOBUDOWANEJ SIEDZIBY 
KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ W SZCZYRKU NA 
DZIAŁKACH NR 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 4166/10” 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

 
Świadomy odpowiedzialności za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 
oświadczenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: ..............................................      
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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

1.  Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  kanalizacji teletechnicznej dla 
przyłączenia nowobudowanej siedziby komisariatu Policji. Przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku 
na działkach nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 4166/10” 

 
 

   2.  Podstawa merytoryczna opracowania. 
 

 Projekt zagospodarowania terenu 
 Zlecenie inwestora 
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange 

Polska  TODDKA/WT.215-77358/15 z dnia 20.11.2015 
 Aktualne obowiązujące przepisy prawne i normy zakładowe TP S.A. 
 Dane zebrane w terenie przez projektanta 
 

 
3.  Zakres rzeczowy 

  
      Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynku komisariatu 
      Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do studni przy ulicy Myśliwskiej 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

 
1.0 Wprowadzenie kanalizacji budynku Komisariatu Policji 

 
 Od pionu kablowego instalacji słaboprądowych budynku w kierunku studni SKR-1 

oznaczonej na rysunku numerem 2 ułożyć rurę HPDE 110. Dodatkowo wykonać połączenie  
istniejącej studni kablowej typu SK-2 przy ulicy Myśliwiskiej oznaczonej na rysunku 
numerem 1 z studnią kablową oznaczona na rysunku nr 2. Budowa studni oznaczonej na 
rysunku nr 2 została ujęta w odrębnym opracowaniu.  Połączenie wykonać rurą HDPE 110. 
Należy odkopać istniejącą studnię. Dopuszcza się prowadzenie prac tylko ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykop wykonać w taki sposób aby swobodnie 
wprowadzić do studni nowoprojektowany odcinek rurarzu  bez naruszania istniejącej 
infrastruktury.  
  
  Przy wprowadzaniu rury do budynku należy unikać nadmiernego jej gięcia. W 
ostateczności rury powinny być wygięte łagodnymi łukami w taki sposób aby umożliwić 
późniejsze swobodne zaciągnięcie kabli do budynku. Rurę kanalizacji pierwotnej powinna 
być wprowadzona równo z powierzchnią gardła, miejsca styku wypełnić należy masą 
betonową. Rurę układać ze spadkiem 2% na zewnątrz budynku.  
 
W celu uniemożliwienia migracji gazu do budynku, w miejscu wejścia kanalizacji kablowej 
od strony studni oraz od stron budynku należy wykonać uszczelnienie gazoszczelne po obu 
stronach uszczelkami Jackmoon Blank dla rury bez kabla lub TDUX dla rury z kablami.  
Dodatkowo przestrzeń miedzy rurą a ścianą budynku zabezpieczyć  masą gazoszczelną.  

 
 

2.0 Wykaz norm i przepisów  
 

 Norma ZN096/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

 Norma ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania techniczne  

 Norma ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

 Norma ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 
kanalizacji. Wymagania i badania 

 Norma ZN-12/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 
kablowe. Wymagania i badania. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 

Lp Nazwa Jm Ilość 
1 2 3 4 
1 Rura HDPE 110 m 32 
2 Masa gazoszczelna kpl. 1 
3 LgYżo 16mm2 m 5 
4 Uszczelnienia gazowe Jackmoon Blank lub 

TDUX 
szt 2 

 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o nie gorszych właściwościach. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Nr 
poz. 

Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 
1 KNR 5-01 

0119/05 
Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur 

PCW do budynków, 1-otworowej, na 
podłożu betonowym 

wprowadzenie 1 

2 KNR 5-01 
0606/03   

Uszczelnianie wprowadzeń kablowych do 
studni kablowej i budynku,  otwór wolny 

szt 2 

3 KNR 5-01 
0107/01   

Budowa kanalizacji kablowej z rur 
kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-
warstwowej, 1-rura w warstwie 

m 32 

 
 


