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UWAGI | DECYZJE CZYNN!K()W KONTROLI
| ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. Zm. :2004-01-01, 2004-04-16, 2004-
05-01, 2004-05-31);

Ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych wg zatgcznika, odwiadczam Ze projekt wykonawczy:

Kanalizacji  teletechnicznej dla inwestycji: ,BUDOWA = KANALIZACJI
TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA PRZYLACZENIA NOWOBUDOWANEJ SIEDZIBY
KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. MYSLIWSKIEJ W SZCZYRKU NA
DZIALKACH NR 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 i 4166/10”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.

Projektant: ...



Warszawa, dnia 26.07.20011,

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2126/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosei
z"dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
elekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Arkadiusza Piechoty z dnia 19.092000 r. r , w sprawie nadania uprawniefn budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg Fanu mgr inz. Arkadiuszowi Piechacie
urodzonemu 14.04.1968 r. w Ostrowie Wikp.

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do

Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktu ra towarzyszgcy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Nz podstawic zlozonych dokumentaw, przez ubiegajacsyo sig o uprawnienia budowlane w telekomunikazji Komisje Egzaminacyina w
rostepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, 2e spelad on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednege do uryskania

uprawnieni we waioskowanym zakresic. Jednoczednie ubisgaizcy sie zlotyl egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pezytywnym
wynikien. Wobec powyliszego nalezalo orzec jak na wilgpic

Decyzja jest ostalecina w administracyjnym toku instancji.

Poutzenie

dorgezenia wiinsek o ponowne eozpatrzenic sprawy (an.127 § 3 [
§1 Kpa) do Prezesa  Urzgdu  Repulacii  Telekomun kagji
ul- Knspraska 18720 0121 | Warszawa e
P wepdani decyzji na skutek wniosku, o KIArym mowa w an |E?'§' P HEE
Kpa, steomic  przyslugisad bedzie  prawo  wniesienia ShabEi -, _'J .
berpotredinio do Nocrclnepo Sadu Adminislracyinege w Warszawie: - AL P ;r
w lemminie 30 dni od daty dorsczenia te) decyzji na pca;i‘w:e"',_"- AT R

ar. 35 ust | w zwigzhie 2 art 1 ust | ustawy 2 dnia || maja 1995 0 7 C A
Maczelnym Sadzee Adminisiacyjnym - DU, 2z 1995 ¢ WNr '-"1-.\\.\__ = 7
poz. 68 zpdin. zm

Stronie niezadowolone) z decyzji sluzy w lerminie 14 dni od d? ;:_i\_'-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyingm:

SLK-BUV-B3Y-QIX *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0066,/03

adres zamieszkania ul. Tunelowa 26 Cf1, 40-676 Katowice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe;] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jast wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-28 roku przer:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust I ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] epatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanegn certyfikaty sq
rownowsing pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgcanymi.)

* weryflkacle poprawnosd damych w ninlejszym zaswiadereniv moina sprawdzic 1a pomocs numery weryflkacyjnego ratwiadczenia na
stronle Polskle) izby Inzynlerdw Budownlctwa www, piib.org. ol lub kontaktujae sie z biurem wiafciwe| Okregowe] zhy Indynierow
Budownictwa.



Orange Polska

Doetarczanie | Serwis Lisug MERTUM
Whydzial Ewidancii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze - Katowios L, Qgwiscimska 900
Adres do koraspondanci: 32-500 Chrzandw

ul. Francuska 101 14, 40-506 Katowice
tel.: 33 B11-21-13; 32 257-52-62 fax. 32 396 64 81

Gliwice, 20 listopad 2015r,

Nurnar pisma: TODDKAMT. 215-77368/15

Temat: Techniczne warunki preyigezenia do siecl Orange projaktowansgo obiskiu komisaratu polisii w Srczyriu pray
ulicy Myshwskia),

Szanowni Parstwo,

W odpowledzi na Pafstwa pismo, Crange Polska Wydzigt Ewidenc] | Zarzgdzarfa  Darymi o Infrastruktze w
atowicach informule, 28 w celu preyigczenia wiw cbiskiu do sieci telekomunikacyjre) neledy zaprojekiowar;

« Od istrigjgee] sups coiektowego BISAQTE/DDDZE wybudowad kabal przylscreniowy do projektowanrags
budynio komisariaty poicj o dugoscl okolo 15,0m

Minigjsze warunki wydaje sia dia celdw projekiowych | omie stanowla ome zabowigzania Orange  Puolska
SA do wykonania przyigozenia do sied teletekomunikacyinel. Proyisczerie do slecl talekamunikacyjne] moze byd
zreslzowane wytacznie na podstawie wezedniaj zawarte] urmowy o Swisdczenie usiug przez Orange Polska S.A,

Jezali  Inwestor  zainteresowary  jest  korzyvstaniem 2z usiug  dwladczorych przez Ovange  Polska,,
to infarmacks w ts] sprawie mode ueyskad w Dostarczarie Fozwigzan dia Binesu Wydziat Zarzgdzania lnwestyciami i
Fozwajem Infrastrukdury; 41-510 Krakéw ul. Domid 10 [adresowad na Wioletta Kryza-Nowak) = e-mail * Winlsita, Kryza-
Mok @orange, coM

W praypedsu resizeci prac projestowych przez Klierts nalery projekiowane rasy i lokafzacle  urzadzed
talgkomunikacyjrych wegodnic ne ZUDP, a nastgonie wraz @ projektem wykonawczym zledye do uzgocnienia |
zatwiardzania przez Dostarczanie | Serwis Ushug Ewidencia | Standardy Infrastruleury, Delal Ewidenci i Zarzadzania
Darymi o Infrastrukiurze Katowica

Warunkl korzystania 2 kengizaci teletechnicznel Orange Polska 5.4, ursguiowane zoatang w odrabnel umawie,
Szczegdtowe dane techniczne zostang udzislons w Widziale Ewidenci | Zarzadzania Danyrmi o infrastrukiurze Katowics
przy ul. Francuska 101 w Katowicach (sprawe prowadzl Wisstaw Tomaszewski, 9, 338112113, 322334 587}

Wewngtrzne inatalacje telefoniczne w planowanych obiextach, zgodnia z Rozparzgdeaniem Ministra Infrastrustury z dnia
12.03.2008 r. (Dz.U. Nr 58 poz. 461}, nalaly wybudowad w ramach wiasne| inwestycj, Sied wewnetrzna, powinng byé
sprowaczona do punkiu styku z zaprojektowanym przytgzem zewngtrznym, spediad przepisy technicano - budowlang i
wymagania UKE, dotyczgoe minimalna] przephywnosci fgczy. Malezy jg zrealizowad z zastosowaniem b
telainformatyczrch.

Przed rozpoczecien orac prey | na wezgcdzeniach telekomunikacyinych Imwestor ma chowigzek pisermnie wystaplé,
praynajmnie] 2 14 dnicwym wyprzedzaniem, o preskazanie placu budowy, & w szezeadiych preypadkach o wymmaczenie
przecstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzormymi pracami | ochrang infrastruldury telstechniczrej,
Pismo ralezy kierowad na ponikezy adras:
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Crangs Polska 5.4,

Dostarczanie | Sarwis Ustig

Wydziat Ewidenci | Zarzgdzania Darnymi o Infrastrukiurze - Katowice
ul, Ordona 13, 40-163 Katowice

Przedmictowe warunkl 53 wadne przez okres szasciu miesiacy od daty wydania,
COrange Polska nle blerze odpowledziainodc! za wszelkle dzialania Inwestora podigte w zwigzku z presdmictowy
inwastycig.
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej dla

przylaczenia nowobudowanej siedziby komisariatu Policji. Przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku
na dziatkach nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7 14166/10”

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

e Projekt zagospodarowania terenu

e Zlecenie inwestora

e  Warunki techniczne przylaczenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange
Polska TODDKA/WT.215-77358/15 z dnia 20.11.2015

e Aktualne obowigzujace przepisy prawne i normy zaktadowe TP S.A.

e Dane zebrane w terenie przez projektanta

3. Zakres rzeczowy

o Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynku komisariatu
Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do studni przy ulicy Mys$liwskiej



OPIS TECHNICZNY

1.0 Wprowadzenie kanalizacji budynku Komisariatu Policji

Od pionu kablowego instalacji stabopragdowych budynku w kierunku studni SKR-1
oznaczonej na rysunku numerem 2 utozy¢ rur¢ HPDE 110. Dodatkowo wykona¢ potaczenie
istniejacej studni kablowej typu SK-2 przy ulicy Mysliwiskiej oznaczonej na rysunku
numerem 1 z studnig kablowa oznaczona na rysunku nr 2. Budowa studni oznaczonej na
rysunku nr 2 zostata ujeta w odrgbnym opracowaniu. Polaczenie wykona¢ rurg HDPE 110.
Nalezy odkopac istniejacg studni¢. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac tylko recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykop wykona¢ w taki sposdéb aby swobodnie
wprowadzi¢ do studni nowoprojektowany odcinek rurarzu bez naruszania istniejacej
infrastruktury.

Przy wprowadzaniu rury do budynku nalezy unika¢ nadmiernego jej gigcia. W
ostatecznosci rury powinny by¢ wygiete tagodnymi tukami w taki sposob aby umozliwié
pOzniejsze swobodne zaciggniecie kabli do budynku. Rure kanalizacji pierwotnej powinna
by¢ wprowadzona réwno z powierzchnig gardla, miejsca styku wypeti¢ nalezy masg
betonowa. Rure uklada¢ ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku.

W celu uniemozliwienia migracji gazu do budynku, w miejscu wejscia kanalizacji kablowej
od strony studni oraz od stron budynku naleiy wykonac uszczelnienie gazoszczelne po obu
stronach uszczelkami Jackmoon Blank dla rury bez kabla lub TDUX dla rury 7 kablami.
Dodatkowo przestrzen miedzy rurq a sciang budynku zabezpieczy¢ masq gazoszczelng.

2.0  Wykaz norm i przepisow

. Norma ZN096/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia 1
skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

. Norma ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne
wymagania techniczne

. Norma ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i1 badania

. Norma ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania 1 badania

o Norma ZN-12/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania 1 badania.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm Ilos¢
1 2 3 4
1 | Rura HDPE 110 m 32
2 | Masa gazoszczelna kpl. 1
3 | LgYzo 16mm?2 m 5
4 | Uszczelnienia gazowe Jackmoon Blank lub szt 2
TDUX

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow innych producentow o nie gorszych witasciwosciach.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr | Podstawa Opis robot Jm [los¢
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR 5-01 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur | wprowadzenie 1
0119/05 PCW do budynkow, 1-otworowej, na
podiozu betonowym
2 | KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kablowych do szt 2
0606/03 studni kablowej 1 budynku, otwér wolny
KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablqwej zrur
3 0107/01 kablowych I_:’CW w gruncie kat_egoru v, 1- m 32
warstwowej, 1-rura w warstwie
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