Clima Produkt Sp. z 0.0.

' Przedstawicielstwo Slgsk
ul. Krawczyka 1

43-190 Mikotow

opracowat:

clima-produkt Maciej Tumidajski

Dane techniczne doboru urzagdzenia nr 605.1/CP/16 ( N1TW1)

Typ urzgdzenia Wielkos¢ | Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 6s 50 Prawe 21300 300
WYCIAG GOLEM 6s 50 Lewe 18300 350
Wykonanie zewnetrzne
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;j.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kréccow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzgdzenia.
Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW 0,97
WYCIAG 0,95
CP 605.1/CP/16 (N1W 1) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.35 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdinych str.1/4

2016-05-23 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



NAWIEW

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Opory przeptywu powietrza 81 Pa
(0] Sekcja wymiennika obrotowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot -20/100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 5,7/38,4 °Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 128 Pa
Nawiew, sprawnos¢ 65,9 %
Wycigg, powietrze temp./wilg. wlot 19/45 °Cl%
Wycigg, powietrze temp./wilg. wylot -10,5/100 °Cl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 140 Pa
Moc wymiennika 210,8 kW
Uwagi
Falownik i sterownik.
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatoréw 1 szt
Pobér mocy 4.8 kW
Obroty wentylatora 1023 1/min
Cisnienie statyczne 576 Pa
Sprez catkowity 641 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 79,6 %
Moc akustyczna 90 dB(A)
Moc znamionowa silnika 7,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 15,2/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 53,3 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 5,5/38 °Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 22/13 °Cl%
Opory przeptywu powietrza 53 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,2 m/s
Moc wymiennika 118,8 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 80 °C
Temp. czynnika wylot 60 °C
Opory przeptywu czynnika 6,6 kPa
Przeptyw czynnika 5,22 m3/h
Srednica kolektoréw DN 32
Pojemnos$¢ wymiennika 13 |
Uwagi
Kroc¢ce wymiennika zagigte wewnatrz centrali. W centrali przewidziano miejsce do
montazu zaworu tréjdrogowego wraz z sitownikiem.
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Opory przeptywu powietrza 64 Pa
CP 605.1/CP/16 (N1W1) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.35 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdlinych str.2/4
2016-05-23 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie



WP

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego

llos¢ wentylatoréw 2 szt
Pobdr mocy 2x2 kW
Obroty wentylatora 1661 1/min
Cisnienie statyczne 554 Pa
Sprez catkowity 628 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 791 %
Moc akustyczna 9 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2x3 kW
Natezenie i napiecie pradu 2x6,6/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 58,7 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 42 62 69 70 73 73 64 61 78
nawiew - wylot dB(A) 47 65 74 83 82 82 72 69 88
nawiew - otoczenie dB(A) 28 48 52 38 51 51 34 42 57
wycigg - wlot dB(A) 42 59 72 72 73 70 67 64 79
wyciag - wylot dB(A) 49 65 79 84 87 82 80 77 91
wycigg - otoczenie dB(A) 28 45 55 40 51 48 37 45 58
Wymiary i ciezar
szeroko$é [mm] | wysokos¢ [mm] | diugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1900 1460 4 530 1697
WYCIAG 1900 1460 2730 787
CP 605.1/CP/16 (N1W 1) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
316:08-23 bodrEepblon w SIoaUnKL G0 pOGAnYCh W powySess] pforcie s



Clima Produkt Sp. z 0.0.
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Przedstawicielstwo Slask, ul. Krawczyka 1

C”mO—prOdUkt 43-190 Mikotéw opracowat:

Numer oferty 605.1/CP/16 Oznaczenie

Oznaczenie N1W1

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Warto$¢ Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny regeneracyjny

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 69,8 67

SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne zgodny 665 784

Wymagania 2018

Parametr Status Warto$¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny regeneracyjny

Sprawnos¢ cieplna UOC niezgodny 69,8 73

SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne niezgodny 665 600
Nawiew/Wywiew

Producent Clima-Produkt Sp. z 0.0.

Model centrali GOLEM

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta regeneracyjny

Sprawnos¢ cieplna UOC 69,8 %

Znamionowe natezenie przeptywu 5,92/5,08 m3/s

Znamionowy pobdr mocy 4,99/2,44 kW

SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne 665 327 /338 W/m3/s

Predkos$¢ czotowa powietrza 2,42/2,08 m/s

Znamionowe cisnienie zewnetrzne 300/ 350 Pa

Spadek cisnienia wewnetrznego czgsci petnigcych funkcje 190/ 190 Pa

wentylacyjne

Spadek ci$nienia statycznego catkowity (cz. filtr) 2387190 Pa

Sprawnos¢ wentylatora 58 /56 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw L1 wg PN-EN186 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci nie dotyczy

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 61 dB(A)

Opis demontazu centrali http://climaprodukt.com/

Regularna wymiana filtréw ma decydujgcy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmiany producentéw poszczegdinych str.4/4

CP 605.1/CP/16 (N1W1)
v.2.6.35
2016-05-23 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie





