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Obróbka blacharska

Obróbka blacharska

Rynna

Obróbka blacharska

Obróbka blacharska

spust rynny

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

2x HEB 300

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU LAKIERNI
profile stalowe cynkowane skrajne
na długości i szerokości kabiny wys. h-0,30 m
Na całej powierzchni kabiny w części górnej
fundamentu znajdują się kraty podłogowe
lub blachy podłogowe wsparte na profilach
nośnych podpartych
wspornikami ( z możliwością doregulowania wysokości)
Pod kratami lub blachami znajduje się przestrzeń
wentylacyjna umożliwiająca wyciąg powietrza
z kabiny
Karata podłogowa najazdowa nacisk 550 kg
Pod kratami najazdowymi znajdują się siatki
podtrzymujące filtry wyciągowe wstępne, w części środkowej
podłogi blachy stalowe "ryflowane"

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 3,2 T

FUNDAMENTOWANIE POD
PIONOWE HEBY 
3 m ponad posadzkę
(zaczep do naciągania karoserii)

PODNOŚNIK
PŁYTOWY 2,5T

PODNOŚNIK
PŁYTOWY 2,5T

KLATKA STALOWA
wypełniona cegłą 12 cm
sufit na profilach stalowych
blacha łezkowa
(składowanie/obciążenie biurowe)
od spodu sufit g-k na stelarzu aluminiowym
pełny/toalety płyty wodoodporne
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ściana na konstr.
stalowej (wyp. cegłą)
h- 3m
przeszklenie na wys
90 cm (h-210)

KLATKA STALOWA
wypełniona cegłą
sufit na profilach stalowych
dwuteowniki jakie?
blacha łezkowa
(składowanie/obciążenie biurowe)

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 40 mm
na profilach stalowych

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 100 mm
na profilach stalowych

PRZEBICIE
WZMOCNIENIE

PRZEBICIE
WZMOCNIENIE

PRZEBICIE
WZMOCNIENIE

regały półkowe\metalowe
80x200cm
wys. składowania 4m
wzmocnienie posadzki
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wzmocnienie posadzki

wzmocnienie posadzki

spadek 1,5-2%

czyszczenie
i przygotowanie
pojazdu

krata pomostowe
np Wema
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50 cm

Uwaga:
gdzie nie opisano ławy wysokosci 30 cm

50 cm

Pale fi 25 cm co 75 cm długosci ~4,0 m

B

C
C

ściana na konstr.
stalowej (wyp. cegłą)
h- 3m
przeszklenie na wys
90 cm (h-210)

odciąg spalin
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RZUT DACHU
projektowanej hali

KOMIN
WYCIĄGOWY
(LAKIERNIA)

istniejąca żelbetowa
ściana oporowa

KOMIN
NADMUCHOWY
(LAKIERNIA)

Os1 Os3Os2 Os4

Wg1/1
Wg1/2

Wg3/2

Wg1/3
Wg1/4

wentylator dachowy,
promieniowy

wentylator dachowy,
promieniowy

wentylator dachowy,
promieniowy

wentylator dachowy,
promieniowy

wentylator dachowy wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

wentylator dachowy

UWAGA!
-ZLIKWIDOWAĆ WSZYSTKIE ISTNIEJACE
KOMINKI WENTYLACYJNE DACHOWE
- WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ŁĄCZNIE
 Z ANALIZĄ RYSUNKÓW INSTALACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH

Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy

Wwc1

200 m3/h
160

N2W2

WY2-FCZ2-E

Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy

Wwc2

10
0

 m
3

/h
12

5

Osp

W3/1

Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy

W3-1-G

W3/1

Uwaga ; wymagany cokół  wsporczy

W3-1-G

Wg3/1

wentylator dachowy

Wg2

wentylator dachowy

wymiana obróbek
blacharskich

wymiana wpustów dachowych
i rur spustowch

RZUT DACHU
istniejących garaży

schemat fundamentowania, rzut dachów
stan projektowany

mgr inż. arch. Sylwia Morawska

SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptacji
garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu
w Katowicach ul. Lompy 19

4

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 40 mm
na profilach stalowych
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