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Drabina PN-80/M49060
- rozwiązania producenta

spust rynny
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20
0 różnica poziomu posadzki betonowej

do wyrównania

NAPRAWA
SILNIKÓW

59,50 m2

WULKANIZACJA

narzędzia do
wymiany oleju

tokarka

1

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T

142,95 m2

LIKWIDACJA BRAMY/
ZAMUROWANIE

na fragmencie
drzwi( patrz zestawienie)

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

BRAMA DO WYMIANY

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

BLACHARNIA

11,60m2
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20
0

montażownica
Giuliano

szlifierka tarcz
hamulcowych

wytaczarka
do bębnów
hamulcowych

przyrz ad
do naciągania
nadwozi TUR

2

różnica poziomu posadzki betonowej
do wyrównania

WARSZTAT

wyrównanie poziomów posadzki

wyburzenia i zamurowania

BRAMA DO WYMIANY

wyrównanie poziomów posadzki

wyrównanie poziomów posadzki
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dylatacja

wanna
 wulkanizacyjna

spust rynny
o 150

demontaż
opon

za
si

la
ni

e 
st

rz
el

ni
cy

, 
w

en
ty

la
to

rn
i

wyważarka
do kół
Unitrol

spust rynny
o 150

LA B C F GD E H I J

1

2

3

K

1

3 4 5

wyważarka
do kół

podnośnik
do silników

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T prasa

mechaniczna

1

prasa
ręczna

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

3 SZT
PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY
2,5 T

0.3/0.4-wc 2

narzędziownia

4,80m2

4,55m2

1716

1 11 1 1 2 1 1

stan projektowany
RZUT PRZYZIEMIA

15,85 m2

1514131211105 6 9

spusty rynien
o 150

likwidacja bramy,
zamurowanie

napęd i łańcuchnapęd i łańcuchnapęd i łańcuchnapęd i łańcuch

spusty rynien
o 150

napęd i łańcuch
napęd i łańcuch napęd i łańcuch napęd i łańcuchnapęd i łańcuch napęd i łańcuchnapęd i łańcuchnapęd i łańcuch napęd i łańcuch napęd i łańcuchnapęd i łańcuch

1 1 2 12 2
LA B C F GD E H I J

ELEWACJA POŁUDNIOWA
stan projektowany

2
K

wyburzenia i zamurowania
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różnica poziomu posadzki betonowej

różnica poziomu posadzki betonowej różnica poziomu posadzki betonowej różnica poziomu posadzki betonowej różnica poziomu posadzki betonowej

spust rynny
o 150

LA B C F GD E H I J

1

2
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RZUT PRZYZIEMIA

DUŻY UBYTEK
NA ELEWACJIPĘKNIĘCIE NA ELEWACJI PĘKNIĘCIE NA ELEWACJI

987 2423222120191817161514121110 13

LA B C F GD E H I J K

ELEWACJA POŁUDNIOWA

BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY

likwidacja bramy,
zamurowanie

LIKWIDACJA BRAMY/
ZAMUROWANIE

BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANYLIKWIDACJA BRAMY/
ZAMUROWANIE

LAKIERNIA

LIKWIDACJA BRAMY/
ZAMUROWANIE

BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY

BRAMY DO WYMIANY

LEGENDA

ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

ELEMENTY
DO LIKWIDACJI

WJAZD
LEGENDA

1
2

3

WJAZD+ WEJŚCIE

119,60m2
311.00 m2367,00m2

WARSZTAT

spawarka
Neomig

automat
spawalniczy
Migomat

półautomat
spawalniczy

zgrzewarka

6 SZT
PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY
2,5 T

2 SZT
PODNOŚNIK
PŁYTOWY
2,5 T

3 szt.
PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

likwidacja bramy,
zamurowanie

odbojnice
rurowe o 80,
na wys. 30cm,
i 60 cm

~24 m2
TYNK DRYVIT
kolor: 587 SPANISH EYES

~167 m2

łacznie
ze spodem

~133 m2
TYNK DRYVIT
kolor: 634 Granite Gray TYNK DRYVIT - Ameristone

kolor:  20 MIDNIGHT STORM

1

BRAMA DO WYMIANY

likwidacja bramy,
zamurowanie

urządzenie do
przetaczania tarcz
hamulcowych

4

odbojnice
rurowe Ø 80,
na wys. 40cm,

obsługa
ręczna

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 4m

regały półkowe\metalowe
80x200cm

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 4m

obsługa
ręczna

obsługa
ręczna

obsługa
ręczna

regały półkowe
2x 80x180cm

stanowisko
zwykłe

10

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY3,2T

ściany warstwowe
blachy stalowe, profilowane,cynkowane
wypełnione poliuretaqnem

brama trójskrzydłowa, łamana
w części środkowej przeszklona
3,30/2,65

krata podłogowa najazdowa
nacisk 550 kg

kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65
wym zewn. 7,40/4,10/3,40

krata pomostowe
np Wema

agregat nadmuchowy
-grzewczy

agregat wyciągowy

REZERWOWY FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T

DOBUDOWA HALI
154,45 m2 152,35 m2 196,19 m2

RYNNA, SPUST RYNNY
I OBRÓBKI BLACHARSKIE
KOLOR JASNY SZARY,
wg RAL7004 Signalgrau

4

2

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

3

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

4

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

5

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

6

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

BRAMA DO WYMIANY BRAMA DO WYMIANY

BRAMA WJAZDOWA PRZESZKLONA
Z WEJŚCIEM

BRAMA WJAZDOWA PRZESZKLONA

napęd i łańcuch napęd i łańcuch

8

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

9

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

7

PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 2,5T

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 4m

obsługa
ręczna

regałyy półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 4m

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

PODNOŚNIK
PŁYTOWY 2,5T

1

2 3

PODNOŚNIK
PŁYTOWY 2,5T

n
a
ś
w

ie
tl
e

2
1
0
/1

9
0

WEJŚCIE podwójne

tokarka

52,00 m2

2

2

napęd i łańcuch

3

bez słupka

WJAZD+ WEJŚCIE
BRAMA WJAZDOWA-PEŁNA

płytki do wys. 200

12

REZERWOWY FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
2 KOLUMNOWY 5T

1 1

1 1

2

2

regały półkowe
2x 80x180cm

okno
podawcze

wys. składowania 4m

regały półkowe\metalowe
80x200cm

strefa
przyjęcia
11,60m2

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 4m

ścianki murowane
na pełną wys.

wys. składowania 4m

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania 3,8m

regały półkowe\metalowe
80x200cm

3
4

SPRĘŻARKOWNIA

ROZDZIELNIA

główny
wyłącznik
prądu

dwupłaszczowy
zbiornik na olej nepędowy
1000 litrów/1 m3

A B

1

2

3

4

istniejaca ściana oporowa

CA B

B

C

B

C

A
A

ściany murowane
z pustaków np
Porotherm 25 cm

elementy pełne gładkie kolor-
wg RAL7004 Signalgrau
RAMY: kolor-niebieski RAL 5009

BRAMYTYNK DRYVIT - Ameristone
kolor:  20 MIDNIGHT STORM

istniejąca żelbetowa
ściana oporowa

istniejąca żelbetowa
ściana oporowa

brama/krata/roleta

obsługa

hb- 430

BIURO 3

wys. składowania
max 3,4 m(pod kanały)

ściana na konstr.
stalowej (wyp. cegłą)
h- 3m
przeszklenie na wys
90 cm (h-210)

obsługa
wózkiem
podnośnikowym
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07 BIURO2

13 14 18 19NAPRAWA
I REGENERACJA

15

20

16/17-wc 3
4,60m2

21

22

STÓŁ
ERGO-STW-F

WENTYLATORNIA

N2W2

spadek 1,5-2%

czyszczenie
i przygotowanie
pojazdu

strefa najazdu

zagłębienie 8 cm

UWAGA!
-ZLIKWIDOWAĆ WSZYSTKIE ISTNIEJACE
KOMINKI WENTYLACYJNE DACHOWE
- WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ŁĄCZNIE
 Z ANALIZĄ RYSUNKÓW INSTALACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH

HP1

HP2

HP3HP4

HP5

HP6HP8HP9 HP7

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

zabezpieczenie
dylatacji

C

Sp-cz

hd=1,0m

1000 x 500

na1

hd=2,0m
1000 x 1000

n
a2 hd

=
2,

0
m

10
0

0 
x 

1
00

0

regały półkowe\metalowe
80x220cm

re
ga

ły
 p

ół
ko

w
e

\m
et

a
lo

w
e

80
x1

60
cm

regały półkowe\metalowe
80x200cm

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

obsługa
ręczna

obsługa
ręczna

obsługa
wózkiem
podnośnikowym

regały półkowe\metalowe
80x200cm

regały półkowe\metalowe
80x200cm

wys. składowania
max 3,4 m(pod kanały)

1600 x 1600

1320 x 1600
Wy1

Cz1

hd=1,8m

hd=3,8m

hd=3,47m
+ 5 cm otuliny

10
00

10
0

0

10
0

0
10

00

10
00

90
0

hd=4,25m
+ 5 cm otuliny

90
0

40
0

90
0

40
0

hd=4,25m
+ 5 cm otuliny

10
00

80
0

10
00

80
0

hd=3,90m
+ 5 cm otuliny

1000
1000

hd=3,47m

+ 5 cm otuliny

+ 5 cm otuliny

~38,5 m2
TYNK DRYVIT
kolor: 634 Granite Gray

~8 m2
TYNK DRYVIT - Ameristone
kolor:  20 MIDNIGHT STORM
TYNK DRYVIT - Ameristone
kolor:  20 MIDNIGHT STORM

na2

5

5

5 WEJŚCIE pojedyncze

PLANSZA ZBIORCZA 3

mgr inż. arch. Sylwia Morawska

SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptacji
garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu
w Katowicach ul. Lompy 19

wyburzenia, zamurowania i stan projektowany

is
tn
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ją

ca
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ia
na

 o
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ro
w

a

Wy1

Cz1

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 2,5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

FUNDAMENT
POD PODNOŚNIK
KOLUMNIWY SDO 5 T

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 100 mm
na profilach stalowych

odbojnice
rurowe Ø 80,
na wys. 40cm,

odbojnice
rurowe Ø 80,
na wys. 40cm,

odbojnice
rurowe Ø 80,
na wys. 40cm,

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 40 mm
na profilach stalowych
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KLATKA STALOWA/3m
wypełniona cegłą
sufit na profilach stalowych
blacha łezkowa
(składowanie/obciążenie biurowe)
od spodu sufit g-k na stelarzu aluminiowym
pełny/toalety płyty wodoodporne
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2 x HEB 300 
3 m ponad posadzkę
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