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Il Czes$¢ rysunkowa

Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku
W-1 Instalacja wentylaciji

RZUT PRZYZIEMIA -czesc 1 1:50
W-2 Instalacja wentylaciji

RZUT PRZYZIEMIA - czesc 2 1:50
W-3 Instalacja wentylaciji

RZUT DACHU -czescl 1:50
W-4 Instalacja wentylaciji

RZUT DACHU - czesc 2 1:50
W-5 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ 1-1 cz.1 NAWIEW 1:50
W-6 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ 1-1 cz.2 NAWIEW 1:50
W-7 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ 2-2 cz.1 WYWIEW 1:50
W-8 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ 2-2 cz.2 WYWIEW 1:50
W-9 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ a-a 1:50
W-10 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ b-b 1:50
W-11 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ c-c 1:50
W-12 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ d-d 1:50
W-13 Instalacja wentylaciji

PRZEKROJ e-e 1:50

Katowice, pazdziernik 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
GARAZY WYSOKICH NR 7 DLA WYDZIALU TRANSPORTU zlokalizowanych w Katowicach,
przy ulicy Lompy 19.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie :
* instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pom.warsztatowych
- uktad N1TW1 Vn=21300m3/h Vw=18300m3/h
» instalacja wentylacji wyciggowej z lakierni - uktad W2/1 Vw=1500m3/h
- uktad W2/1 Vw=1500m3/h
* instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pom. biurowych
- uktad N2W2 Vn=200m3/h Vw=200m3/h
» instalacja wentylacji wyciggowej z wc
- uktad Wwc1Vw=100m3/h
* instalacja wentylacji wyciggowej z wc - uktad Wwc2 Vw=100m3/h
» wentylacja czerpna dla sprezarkowni
e -uktad Spcz V=1800m3/h
* wentylacja naturalna z magazynu
- uktad Wg1/1,Wg1/2,Wg1/3,Wg1/4
* wentylacja naturalna z sprezarkowni
- uktad Wg2
* wentylacja naturalna z wentylatorowni i pom technicznego
- uktad Wg3/1,Wg3/2
Instalacje odciggow
- instalacja odciggu spalin z pom.1- uktad Os1,0s2Vo= 1400m3/h Vo=1400m3/h
- instalacja odciggu spalin z pom.2 - uktad 0s3,0s4Vo=1400m3/h Vo=2000m3/h
-odciagg spalin dla pom.13 - uktad Os5, Vo=1000m3/h
-odciagg spalin dla pom.18 - uktad Os6, Vo=1000m3/h
-odcigg spalin dla pom.18 - uktad Os7,- Vo=2000m3/h
-odciagg spalin dla pom.19 - uktad Os8, Vo=1000m3/h
- instalacja odciggu miejscowego z stotu spawalniczego w pom 18 - Vo=1500m3/h
- urzadzenie filtrowentylacyjne pytu dla pom 19 - uktad Od Vp=2000m3/h

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- budowlano-architektoniczny

- wytyczne do projektowania

- obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji

- Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .z p6znijszymi zmianami.

- Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 - Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

- PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

- PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

- PW:- Instalacja centralnego ogrzewania

- Notatka spisana dn.30.10 w sprawie uzgodnien projektowych.

4.Zatozenia projektowe.

Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy dla Katowic:
wedtug PN -76/B-03420.



Pora roku Temperatura Entalpia | Wilgotnos¢ Zawartos¢ wilgoci
[eC] [kJ/kg] wzgledna x[g/kg]
D[%]
zima -20 -18.9 100 0.8

Zestawienie proponowanych parametréw projektowych dla pomieszczen produkcyjnych i magazynowych:

Nr pom |Obszar Temp wewn |Krotnos¢ wymian (llosScpow.$wiezego Uwagi
na osobe
- StC (Wrh) (m3/h)
1,2 |Warsztaty 20* 3
Magazyn 16* 1
Blacharnia 20* 3
Lakiernia 20* 5
Narzedziownie 16 2
Pom techniczne 16 1 -

* - Temperatury pomieszczen podane przez Inwestora

Zestawienie proponowanych parametréw projektowych dla pomieszczen socjalnych:

Obszar Temp Krotnos¢ lloScpow.Swi [Maks. Poziom ci$nienia
wewn wymian ezego na akust.*
osobe
- StC (W/h) (m3/h) (Db(A))
Pomieszczenia biurowe 20 30
wc 20 100 (1) -
25 (2)

Pomieszczenia porzadkowe 16 50 (2) - -

* Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego przenikajgcy do pomieszczenia

(1 Minimalny wyciag powietrza na 1TWC 50m3/h , pisuar 25m3/h

(2)  Wyciag
Uwaga.

Do obliczen przyjeto cigglta prace wentylacji .W ten sposdb nie uwzgledniano okresowego wzrostu
zapotrzebowania ciepta do rozruchu. Przewiduje sie , ze uzytkownik w drodze préb ustali niezbedny czas
rozruchu, tak by uzyskac¢ w okresie uzytkowania pomieszczen obliczeniowe parametry.

5.0PIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla poszczegoélnych pomieszczen zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez uktad z
centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta usytuowang w wentylatorowni. Powietrze
doprowadzone zostanie poprzez czerpnie powietrza.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zamontowania aparatow grzewczych w obiekcie zaprojektowano wentylacje
kanatowg obejmujacyg kolejne pomieszczenia.

Zatozono system wentylacji :nawiew-goére ,wywiew 70% dotem-30% gore.

Dokfadny bilans powietrza dla pomieszczen znajduje sie w TABELI 1

» Pomieszczenia warsztatowe-- uktad N1W1
W pomieszczeniach
NAWIEW: powietrza do pomieszczen zaprojektowano z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym.-N1W1 nastepnie poprzez sie¢ kanatéw powietrze nawiewane
zostanie do poszczegdlnych pomieszczen przez anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi.




-uktadem N1. Anemostaaty umieszczono na wys 4,2/ sprawdzony zasieg do strefy przebywania ludzi/
WYWIEW: Powietrze usuwane z pomieszczen zaprojektowano poprzez sie¢ kanatéw i anemostaty wywiewne
do centralki-uktadem W2

» Pomieszczenia biurowe - uktad N2W2
W pomieszczeniach biurowych dla zapewnienia odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng./pomieszczenia bez okien/
llos¢ powietrza nawiewanego obliczona zostata przy zatozeniu niezbednej ilosci powietrza swiezego dla osoby
-30m3/h i 2,66m3/h na m2 podtogi (nie mniej jednak niz 2 w/h).
llos¢ powietrza dla wentylacji obliczona zostata na podstawie Dz.U. Nr75i Dz.U. Nr169.
NAWIEW: powietrza do pomieszczen zaprojektowano z centralki wentylacyjnej -N2W2
podwieszonej z odzyskiem ciepta a nastepnie poprzez sie¢ kanatéw nawiewane do poszczegolnych
pomieszczen przez zawory nawiewne -uktadem N2
WYWIEW: Powietrze usuwane z pomieszczen zaprojektowano poprzez zawory wywiewne nad drzwiami i
poprzez system kanatéw wentylacyjnych do centralki-uktadem W2

+ Pomieszczenia wc - uktad Wwec1, uktad Wwc2
NAWIEW: do WC odbywac¢ sie bedzie posrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.
WYWIEW Powietrze usuwane z pomieszczen zaprojektowano poprzez zawory wywiewne systemem kanatow
wentylacyjnych i poprzez wentylatory kanatowe usuwane na zewnatrz nad dach.
Wentylatory zatgczane wraz z oswietleniem.

5.1Dob6r urzadzen

Dobor urzadzen znajduje sie na rysunkach.
Dobér centrali w zataczniku.

6.0PIS INSTALACJI WENTYLACJI NATURALNEJ

» Pomieszczenie magazynu opon - 20 - uktad Wg1/1,Wg1/2,Wg1/3,.Wg1/4
NAWIEW powietrza zaprojektowano przez dwie czerpnie powietrza zlokalizowane na Scianach zabezpieczone
przepustnicami z sitownikami
WYWIEW powietrza za pomocag wywietrzakéw cylindrycznych umieszczonych na podstawach dachowych typ
Blll z przepustnicami z sitownikami
» Pomieszczenie sprezarkowni-22 -uktad Wg2 uktad Scz
NAWIEW powietrza zaprojektowano przez czerpnie powietrza zlokalizowang na $cianiezabezpieczong
przepustnicg z sitownikiem i filirem
WYWIEW powietrza za pomocag wywietrzakéw cylindrycznych umieszczonych na podstawach dachowych typ
Blll z przepustnicami z sitownikami
e Pomieszczenietechniczne - 21- uktad Wg3/1,Wg3/2,
NAWIEW powietrza zaprojektowano przez nieszczelnosci w otworach
WYWIEW powietrza za pomocg wywietrzakdw cylindrycznych umieszczonych na podstawach dachowych typ
Blll z przepustnicami z sitownikami

7.0PIS ODCIAGOW

W obiekcie w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano odciggi spalin dla samochodéw osobowych
i dostawczych.
Zaprojektowano nastepujgce odciggi/odsysacze spalin/
* instalacja odciggu spalin z pom.1- uktad Os1,0s2
Vo= 1400m3/h Vo=1400m3/h
* instalacja odciggu spalin z pom.2 - uktad Os3,0s4
V0=1400m3/h Vo=2000m3/h
» odciag spalin dla pom.13 - uktad Os5,
Vo=1000m3/h
» odciag spalin dla pom.18 - uktad Os6,
Vo=1000m3/h
» odciag spalin dla pom.18 - uktad Os7,
Vo0=2000m3/h
* odciag spalin dla pom.19 - uktad Os8,



Vo=1000m3/h

» instalacja odciggu miejscowego z stotu spawalniczego w pom 18 - uktad Os8,
Vo=1500m3/h

» urzadzenie filtrowentylacyjne pytu dla pom 19 - uktad Od
Vp=2000m3/h

7.1 Dobor urzgdzen
Dobor urzadzen znajduje sie na rysunkach.i w zatagczonej ofercie./nalezy uwzglednic¢ osprzet/

8. WYTYCZNE WYKONANIA | MONTAZU

8.1Kanaty wentylacyjne
Instalacje wykonuje sie z kanatow stalowych ocynkowanych -kopertowanych ,tgczonych za pomoca kotnierzy
ptaskich

W pom. biurowych zaprojektowano instalacje za pomocg kanatéw typ SPIRO.

Kanaty wentylacyjne mocuje sie do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach co 1+2.0m (
strzatka ugiecia kanatu nie moze przekracza¢ 2mm) Mocowania nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-
67/8865-25 i BN-67/8865-26. Pomiedzy kanat i przewdd wentylacyjny nalezy zamontowac¢ podktadki
amortyzujace.

Elementy podwieszen nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych .Nalezy zastosowac zawieszenia firmy
HILTI.

Obliczenia przekrojow kanatow wentylacyjnych

Przekroje kanatéw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzymac niskg predkos¢ przeptywu:

Predkos¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s

Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 2,5 m/s

Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice i chfodnice: maks. 3 m/s.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PREDKOSC
m3/h m/s

300 3,0

550 3,5

800 4,0
1000 4,0

8.2 lzolacja

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej typu
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm.

8.3 Zabezpieczenie antykorozyijne .
kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, dysze nawiewne, kratki wywiewne ,podwieszenia
kanatéw ,centrale wentylacyjne nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

8.4 Bezpieczenstwo pozarowe

Wentylatory central uruchamiane beda w miejscu ich lokalizacji .i w pomieszczeniu

W wypadku wystgpienia pozaru wentylatory zostang wytgczone gtéwnym wytacznikiem pozarowym.

Wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany nalezy uszczelnié przy pomocy pianki ogniochronnej CP 620 HILTI
klasy odpornosci ogniowej El rownej odpornosci przegrody.

Przy przejsciach kanatu przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy przeciwpozarowe.

Na przejsciach kanatéw przez sciany i stropy (nie bedace oddzieleniami pozarowymi) o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz El 60 otwor miedzy kanatem, a przegrodg nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do odpornosci
ogniowej tej przegrody. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
obudowac.




8.5 Czyszczenie instalacji

W instalacji zaprojektowano otwory rewizyjne do czyszczenia przewodoéw wentylacyjnych zgodnie z pkt.4.2.4
w/w Wymagan.

Klapy - zaslepki zlokalizowane na koncowkach sieci kanatéw sg miejscem umozliwiajgce czyszczenie
instalaciji

W przypadku utrudnionego dostepu do wnetrza kanatéw, nalezy fragment przeznaczony do czyszczenia
zdemontowac. W tym celu wszystkie elementy wentylacji nalezy tgczy¢ za posrednictwem kotnierzy z
plastycznym uszczelnieniem.

8.6 Hatas od zainstalowanych urzadzen

Instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia cisnienia akustycznego o
nastepujgcych wartosciach:

- pomieszczenia biurowe 35 dB(A)

- pomieszczenia techniczne 75 dB(A)

Urzadzenia klimatyzacyjne charakteryzujg sie niskim poziomem hatasu. Projektowane instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu catkowitej mocy akustycznej
urzadzenia.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy oddzieli¢ od centrali wentylacyjnej za pomoca potgczen
elastycznych , Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na wszystkich kanatach nawiewnych i wywiewnych
zaprojektowano ttumiki akustyczne.

8.7 Montaz i rozruch instalaciji.
- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

« PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

e PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”
» PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,
- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalaciji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

- Kolana wentylacyjne musza bezwzglednie wyposazone w kierownice powietrza.

- Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i potagczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac¢ dodatkowych
drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

- Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci B i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.

- Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

Nalezy wykonac :

- zamontowanie central

- wykonanie otworu na zamontowanie czerpni/wyrzutni

- przebicia przez Sciany i stropy dla instalac;ji

- otwory w dachu na zamontowanie podstaw dachowych
Branza instalacyjna-grzewcza

Nalezy podtaczy¢ czynnik grzewczy /wode 80/60°C /do :

- nagrzewnicy w centralce podwieszonej N1W1
- Q=126kW dP=5,6kPa



Branza elektryczna i akp
Nalezy zapewni¢ podtgczenie mocy elektrycznej dla urzadzen :




uktad Nazwa llosc
Nr ; . Moc . . . .
Lp pom. pomieszcz Urzadzenieltyp jedn Napkcie | Moc catkowita |sterowanie Uwagi
enia
szt kw Vv kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |01 |Osl Warsztatl | wentylator dachowy 1 1,1 3x400 |0,55 Zalyczanie
typ WPA-D-5-3 w pomieszczeniu | prod. KLIMAWENT
2 0s2 wentylator dachowy 1 11 3x400 |0,55 Zalayczanie prod. KLIMAWENT
typ WPA-D-5-3 W pomieszczeniu
3 |02 |0Os3 Warsztat2 | wentylator dachowy 1 11 3x400 |0,55 Zalaczanie prod.KLIMAWENT
typ WPA-D-5-3 W pomieszczeniu
4 O+ wentylator dachowy 1 15 3x400 |0,55 Zalczanie prod. KLIMAWENT
typ WPA-D-5-3 W pomieszczeniu
5 |04, [Wwcl Wc Wentylator kanatowy 1 22W 230 |22W Zalaczanie Prod VENTURE
05 typTD350/125 od dwietlenia
6 |07 |N2w2 Biura Centralka — 1 120W 230 120W Zalaczanie Prod DOSPEL
08 nawiewno- w biurach
wywiewna
7 |13 |0Os5 Woulkaniza| Odsysacz spalin 1 0,37 230 | 0,37 Zalaczanie prod.KLIMAWENT
cja przestawny-GEPAR W pomieszczeniu
D -
1000-
8 |16 |Os6 Blacharnia| Odsysacz spalin 1 0,37 230 | 0,37 Zalaczanie prod. KLIMAWENT
przestawny-GEPAR W pomieszczeniu
D -
1000
9 Os7 Odsysacz spalin 1 11 230 11 Zalayczanie prod.KLIMAWENT

przestawny-GEPAR
D

2000

W pomieszczeniu

10




10 Os Stot warsztatowy 11 230 11 Zalaczanie prod. KLIMAWENT
spawalniczy ERGO¢ przy uradzeniu
STW-F z
wentylatorem
iz zespotem
sterupco-
zasilapcym
11 |17 |0Os8 Lakiernia | Odsysacz spalin 0,37 230 | 037 Zalaczanie prod.KLIMAWENT
przestawny-GEPAR W pomieszczeniu
D -
1000
12 Od Urzadzenie 15 230 15 Zalczanie prod.KLIMAWENT
filtrowentylacyjne — W pomieszczeniu
pyly -ROBUST
13 W3/1 Wentylator dachowy 0,37 400/1,7A]0,74 Zalyczanie wspolne| Prod VENTURE
W3/2 Typ SILWENT 315 z N1W1
14 |18 |Wgl/1-4 |Magazyn | Sitowniki typ 4w 230 Zalaczanie przy BELIMO
TMC230A do drzwiach
przepustnic podstaw
dachowych typ BllI-
315
15 nal,na2 Sitowniki typ 4w 230 Zalyczanie przy BELIMO
TMC230A do czerpni
przepustnic
16 | 19 Sprzarko |-sprezarka typ K11 11 400/32A | 11 prod.AIRPOL
wnia
17 -osuszacz typ OP05 0,16 0,16 prod.AIRPOL
18 -sitownik TMC230A 4w 230 Zalaczanie przy BELIMO
do przepustnicy czerpni
czerpni
20 Wg2 -sitownik TMC230A 4w 230 Zalyczanie przy

do przepustnicy

podst dachowej

drzwiach
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21 |20 |N1w1l Wentylator| Centrala nawiewno- 7,5 400/15,2A| 13,5 Zalaczanie wspoélne CLIMA-PRODUKT
ownia wywiewna 2x3,0 400/2x6,6 z W3/1,W3/2 zatacznik
=6,0 A
22 Wg3/1-2 -sitownik typ 4w 230 Zalaczanie przy |BELIMO
TMC230A do drzwiach
przepustnicy
podstawy dachowej
typ BIllI-315
23 Wwc2 wC Wentylator kanatowy 12w 230 Zalaczanie Prod VENTURE
typTD160/100 od agwietlenia
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10. TABEL A1-Bilans powietr za

BILANS POWIETRZA DLA

WENTYLACJI
m3/h
wskaznik/osobe 30 osobe
wskaznik/m2 6| m3/hm2
llosc llosc
powietrza | powietrza | przyjeto
Nr pom Nazwa Pow. Wysoko $¢€ | Kubatura |krotno $¢ N W V[m3/h]
A
[m2] h[m] v[m3] n m3/h m3/h g6ra-30% | dot-70% 100%
GARAZ/WARSZTATY! NAWIEW WYWIEW | WYWIEW | WYWIEW
ukiad N1W1
1 Warsztatl 367,3 52 1910,0 3 5730 5730 5700 1700 4000 5700
2 Warsztat2 311,0 52 1617,2 3 4852 4852 4800 1400 3400 4800
9 Narzedziownia | 11,6 3 34,8 3 104 104 100 100 0 100
12 Magazyn 143,0 52 743,3 1 700 700 700 700 0 700
13 Wulkanizacja 119,0 52 618,8 3 1856 1856 1800 1800 1800
Naprawa
16 silnikowl 59,5 5.2 301,0 3 903 903 900 900 900
Naprawa
17 silnikow2 58,0 52 302,0 3 906 906 900 900 900
18 Blachownia 155,0 52 806,0 3 2418,0 2418,0 2400 720 1680 2400
19 Lakiernia 152,4 52 792,5 5 3962,4 3962,4 4000 1000 1000
RAZEM 21300 9220 9080 18300
uklad W2/1  |W2/2
19 Lakiernia 152,4 52 792,5 5 3962,4 3000 3000
RAZEM 10850
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uktad Wwcl

3 wc 4,6 3 2*50 100 100
4 wc 4,8 3 2*50 100 100
RAZEM 200
uktad Wwc2
3 wc 4,6 3 2*50 100 100
RAZEM 100
ukiad N2W2
7 biuro 32,2 3 97 4*30 120 120
9 biuro 17,8 3 53 2*30 60 80
RAZEM 180 200
uktad
Wgl/1-4
20 magazyn 115,0 52 600 2,0 1200 1200 1200 1200
RAZEM
ukiad Wg2
22 sprezarkownia 9,8 5,2 50 3,0 150 150 150 150
RAZEM
uktad
Wg3/1-2
21 wentylatorownia | 70,0 5,2 360 2,0 720 720 720 720

RAZEM
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11.UWAGI OGOLNE

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujacymi

aktami prawnymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia Dz. Ustaw nr 105 z roku 1997 roku

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr.5
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

- Obowigzujacymi przepisami i normami

Istniejgce zagospodarowanie terenu

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW
UWAGI:

Projekt wentylacji wykonany zostat na bazie urzadzen wykazanych w opisie technicznym

Przy zastosowaniu urzadzen alternatywnych nalezy liczy¢ sie z ewentualnymi zmianami w rozmiarach
ksztaltek i urzadzen

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych

Dobor urzadzen z kompletem automatyki znajduje sie w opisie technicznym
Automatyka dla central wentylacyjnych w dostawie producenta

PRZEWODY | KSZTALTKI KOLOWE SPIRO_ PRZEWODY PROSTOKATNE

PRZEWODY WENTYLACYJNE WEWNATRZ POMIESZCZEN ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA O GR. 30 m
PRZEWODY TYPU FLEX ZAPROJEKTOWANO W WYKONANIU Z IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA
ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH | PODWIESI KANALOW

NA KANALACH WENTYLACYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWYM WYKONAC CO 5 m REWIZJE CZYSZCZAKOWE:

- 200x100 DLA DN100 -DN200

- 400x200 DLA OD DN 315

KANALY | KSZTALTKI WG. WYKONAWCY

ZAMONTOWANY TROJNIK Z ZASLEPKA NA KONCU INSTALACJI SEUZY DO CZYSZCZENIA
Demontaz istniejgcej wentylaciji
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