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-powloka Izolbest
-TermoPiana 12cm

2x papa termozgrzewalna
plyta dachowa betonowa

zebra betonowe
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[KLATKA STALOWA/3m
wypetniona cegta

sufit na profilach stalowych

lacha tezkowa =~ °
skladowanie/obciazenie biurowe)
fod spodu sufit g-k na stelarzu aluminio T
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wyréwnac istniejgca $cianke attykowg garazu
z projektowang $ciankg attykowg hali

DOBUDOWA HALI

- papa wierzchniego krycia

- styropap 20 cm

- paroizolacja

- blacha trapezowa T 55

-ptatwie stalowe IPE I 200/90/7,5; maks. co 3m;

(ptatwie zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem co 3 m
v ra L 4 ) -50x%50x3.

\IIﬂ

prz?aspawana d; parsa gr’)rﬁego)
oparte na belkach HEA 220

Sciany z lekkiej obudowy z plyt warstwowyeh:
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- z rdzeniem poliuretanowym PUR, z widocznym
tacznikiem o grubosci 100 mm

na profilach stalowych...

etny/toalety pfyty wodoodporne

plytki do wys /200

- posadzka przemystowa, epoksydowa z domieszka =]
granulatu korundowego

- wylewka zbrojona siatkg 10x10cm, preta @8mm
- wytworzenie spadku w kierunku kratek
odwadniajgcych 2% - 12 do 15cm

- Hydroizolacja;

likwidacja istniejacej posadzki betonowej

z powodu duzych ubytkéw i réznic pozioméw
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kabina lakiernicza CONQUER POLY o

wym wewn.
wym zewn.

kabina lakiernicza

7,2/4,0/2,65
7,40/4,10/3,40 - wytworzenie spadku 2%
Styrodur - 10cm;
Hydroizolacja;

Chudy beton + 15cm;

tawy zelbetowe - 30/50cm;
Folia budowlana;
Chudy beton - 10cm;

Zatarty jastrych impregnowany
- wylewka zbrojona siatkg 10x10cf;pre

Podsypka piaskowa - 30cm;|

Podsypka piaskowa -zageszczona =
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belka HEA 220 podpierajgca
wosiB.
Ptatew nalezy mocowaé do stupdw ijrdzeni
iza pomocg marek stafowych od gory— ]
wilaw osi 14 od czota przegubowo, rlieprzesuwnie.

W osiach 2 i 3 potgczenie sztywne.
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- tynk zewnetrzny

- 15 cm styropian

- 25 cm stupy zelbetowe

( wypetnienie pustaki np Porotherm 25)
- tynk wewnetrzny

Folia kubetkowa;
Rapowanie - 2cm;
Styrodur - 15cm
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- tynk zewnetrzny

- 15 cm styropian

- 25 cm stupy zelbetowe

( wypetnienie pustaki np Porotherm 25)
- tynk wewnetrzny

Folia kubetkowa;
Rapowanie - 2cm;
Styrodur - 15cm
Hydroizolacja;
Zelbet - 25 cm;

Rynna <[~
Y
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- papa wierzchniego krycia
- styropap 20 cm

- paroizolacja

- blacha trapezowa T 55
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PRZEKROJ B-B
PRZEZ PROJEKTOWANA HALE
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ciana garazy
po dociepl
T otynkowaniu

-ptatwie stalowe 1PE T200790/7;5; maks-co-3m;
(ptatwie zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem co 3 m

rurg kwadratowg o przekroju 50x50x3,
przespawang do pasa gérnego)
oparte na belkach HEA 220

Zatarty jastrych impregnowany

- wylewka zbrojona siatkg 10x10cm, preta @8mm

- wytworzenie spadku 2% - 12 do 15cm
Styrodur - 10cm;
Hydroizolacja;

Chudy beton - 15¢m;
Podsypka piaskowa - 30cm;
2 x papa niepiaskowana
fawy zelbetowe - 30/50cm;
2 x papa niepiaskowana;
Chudy beton - 10cm;
podsypka piaskowa

przestrzen taw
fundamentowych

tawy i $cianki fundamentowe|
zabezpieczy¢ 2 z Abizol R+R
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wyréwnacé istniejaca Scianke attykowa! garazu
z projektowana $ciankg attykowa hali

w osi B.
Ptatew nalezy mocowac do stupdw i rdzepi
stalowych od gory
awosi1i4 od czota przegubowo, niepr ‘

belka HEA 220 podpierajgca ptatwie ¥ ‘

W osiach 2 i 3 potgczenie sztywne.
belke wykona¢ jako ciggtg
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Rygiel HEA 240
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PRZEKROJ C-C
PRZEZ PROJEKTOWANA HALE
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Hydroizolacja;
Zelbet - 25 cm;

Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptac;ji

projektowana hala

;EICIIG“EKTU garazy wysokich nr 7 dla Wydziatu Transportu
w Katowicach ul. Lompy 19
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
NR UPRAWNIEN |pODPIS
mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
PROJEKTANCI — -
mgr inz. arch. Sylwia Morawska
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