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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza cieplnego w technologii
preizolowanej TWIN PIPE firmy LOGSTOR dla BUDYNKU ADAPTACJI GARAZY WYSOKICH NR
7 DLA WYDZIALU TRANSPORTU zlokalizowanym w Katowicach, przy ulicy Lompy19.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przytgcza cieplne od Wezta cieplnego wymiennikowego/ w Budynku
tacznosci /punkt’A”/do Budynku dobudowy Warsztatow /punkt "B/ "C"/ :

- Przytacze co /woda 80/60 °C/ z Modutu co.

- Przytacze went /wody do nagrzewnicy wentylacji /woda 80/60 °C/ z Modutu wentylacyjnego.

- Przylacze cwu i cc z Modutu cw.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi :

* Wytyczne projektowe i katalog dla sieci TWIN PIPE seria 1 firmy LGSTOR.

» Uaktualnione podkiady geodezyjne w skali 1:500 oraz mapa wtasnosciowa z wypisem z
rejestru gruntow,

* Normy PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 287-1, PN-B-06050:1999,
PN-76/E — 05125, PN-M-34031, PN-B-10405, EN 1714 , EN 583-1, EN 1712, EN 25817, EN
13941 i SEP-E-004,

« Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” - opracowanie COBRTI INSTAL Zeszyt 4,

* Uzgodnienia branzowe, wtasnosciowe i inne dotyczace przedsiewziecia,

« Wizja lokalna i szczeg6towa inwentaryzacja terenu.

* PW-Sieci wod- kan

4. Opis przyt acza sieci cieplnej

Powyzsze przytacze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych TWIN PIPE firmy
LOGSTOR wraz z instalacjg alarmowa ,typu nordyckiego”™w technice samokompensacyjne;.
Parametry sieci projektowanej;

- Przytacze co /woda 80/60 °C/z Modutu grzewczego

e Temperatura wody: 80/60 °C

e Ci$nienie dopuszczalne 1,6 MPa

+  Srednica rurociggéw 2xD60x2,9/200

* Miejsce wilgczenia punkt ,A”

* taczne zapotrzebowanie ciepta /z stratg ciepta przytacza/ Q=92,5 kW
* taczna diugosc trasy L=~50,6 m

- Przytacze went /wody do nagrzewnicy wentylacji /woda 80/60 °C/-Modut wentylacyjny/
e Temperatura wody: 80/60 °C

* Cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa

»  Srednica rurociggow 2xD60x2,9/200

* Miejsce wigczenia punkt ,B”

* taczne zapotrzebowanie ciepta /z stratg ciepta przytacza/ Q=127,5 kW
e Laczna dlugosé trasy L=~50m

- Przytacze cwu i cc /woda 10/70°C/

e Temperatura wody cieptej : 70 °C
 Srednica rurociagu D42x,4,D026,9/160
* Miejsce wigczenia punkt ,C”

¢ Laczna diugosé tra L=~46,2 m.



5. Trasa projektowanych przyt aczy

Punkt wigczenia przytaczy sieci cieplnej zostat okreslony jako punkt ,A” od nowoprojektowanego
Wezla cieplnego wymiennikowego i poszczegdinych modutéw zlokalizowanych w piwnicy Budynku
tacznosci.

Trasa przylaczy prowadzi poczatkowo przez trase istniejgca sieci tupinowej/ktéra ulega
demontazowi/, a nastepnie wzdtuz nowoprojektowanej dobudowy do obiektu Warsztatow w
miejscu 0 duzym zageszczeniu uzbrojenia terenu, réwnolegle do sieci teletechnicznej, wody,
kanalizacyjnej i elektrycznej .

Projektowane przytacza cieplne /co,went/ zostang zakonczone zaworami odcinajgcymi po
przejsciu przez studzienke przytaczeniowg w Dobuddwce w Wentylatorowni.

Doktadng trase przytaczy sieci cieplnej przedstawiona zostata na rys.nr Pc-1 — Sytuacja.
Projektowane przytacza cieplne /cwu,cc/ zostane zakonczone zaworami kulowymi po wejsciu do
w Dobudowki w Sprezarkowni.

Doktadng trase przytacza cieplnego/cwu,cc/ przedstawiona zostata na rys.nr Pc-1 — Sytuacja.
Projektowane przylgcza zostaly zaprojektowane w technologii samokompensacyjnej.

Wydtuzenia termiczne rur przewodowych przejmowane bedg na zatamaniach sieci typu Z.

6. Warunki terenowo prawne i gospodarka zieleni  a.

Projektowane przewody zlokalizowane sg na terenie wewnetrznym - gruntach wlasnosci
panstwowej Policji

Trasa przylaczy przebiega w terenie, ktory nie jest objety zasiegiem prowadzonej i projektowanej
eksploatacji gorniczej.

Wykonanie prac nie wymaga wykonania wycinki drzew.

Trasa przytaczy biegnie wzdtuz i prostopadle do wybrukowanego przejazdu /ulicy wewnetrznej /.

7. Parametry pracy
Parametry pracy obliczone zostaly dla poszczegdlnych przytaczy;

- Przytacze co /woda 80/60 °C/-Modut co/

e Zapotrzebowanie ciepta budynku Q=92 kW

e Straty ciepta na przesyle 2xD60/200 A=0,028 W/mK

» Dilugos¢ sieci orientacyjna L=~50,6 m

« Straty ciepta w sieci: Q=~0,5kwW

e Laczne zapotrzebowanie ciepta Qc =92,5 kW
» Spadek ci$nienia w sieci Ap= 80,4kPa

« lzolacja termiczna wg PN-EN 253; 2009 - A50 < 0,029 W/m<.
e Klasa projektu wg PN-EN 13941; 2009: -A

- Przytacze went /woda 80/60 °C/-Modut wentylacyjny/

e Zapotrzebowanie ciepta budynku Qc=126 kW

» Straty ciepta na przesyle 2xD60/200 A=0,028 W/mK

e Dtugosé¢ sieci orientacyjna L=~50m

e Straty ciepta w sieci: Q=~1,5kw

e Laczne zapotrzebowanie ciepta Qc =127,5 kW
» Spadek ci$nienia w sieci Ap=83,5kPa

* lzolacja termiczna wg PN-EN 253; 2009 - A50 < 0,029 W/m<.
* Klasa projektu wg PN-EN 13941; 2009: -A

- Przytacze cwu i cc /woda 10/70 °C/-Modut cwu/
e Zapotrzebowanie ciepta wedtug sieci wod-kan

» Dilugos¢ sieci orientacyjna L=~46,2m

» Spadek ci$nienia w sieci Ap=50 kPa

* lzolacja termiczna wg PN-EN 253; 2009 - A50 < 0,029 W/m<.
* Klasa projektu wg PN-EN 13941; 2009: -A



8. Warunki gruntowe i roboty ziemne

Projektowane przylgcza sieci cieplnej i cwu prowadzone sg na terenie wewnetrznym Policji.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-68/B-06050.

W pierszej kolejnosci nalezy odkopac istniejgcy kanat cieplny,zdemontowac istniejace przewody i
tupiny.Po trasie istniejgce] nalezy rozpocza¢ montaz przytaczy .

Doktadna gtebokos¢ usytuowania przytaczy zostanie ustalona po demontazu istniejacej sieci.
Prace rozpocz a¢é od wykopow kontrolnych w miejscach wskazanych jako kolizje z
uzbrojeniem terenu.

Przewiduje sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych rozpartych przy giebokosciach ponad
1,5m.

Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunkach wymiary miedzy rurociggami i scianami wykopu w celu
zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf.

Naniesione na planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym istniejgce uzbrojenie podziemne
traktowac jako usytuowanie orientacyjne - zgodne z normami oraz zgodnie z sieciami wod-kan
Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, a prace ziemne
prowadzi¢ pod kontrolg inspektora nadzoru wiasciwej jednostki branzowej, ktérg nalezy
powiadomi¢ i ktérej nalezy zleci¢ nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Na dnie wykopu wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci min 10cm (zalecane
15cm). Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci, rury nalezy
przysypac warstwg piasku o grubosci min 15cm. Piasek pomiedzy rurami zageszczacé recznie a
podsypke i zasypke przy uzyciu zageszczarek z ptytg wibracyjng lub ubijakéw, do stopnia max
94% w skali Proctor.

Piasek do pod i obsypki powinien spetnia¢ m.in. warunki:

« Nie zawierac; gliny i kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ ostone zewnetrzng rur.

¢  Wielkos¢ ziaren do 4mm

«  Sktadniki pytowe do 8%

Na zasypce piaskowej, nad poszczegolnymi rurami, potozy¢ taSme ostrzegawczg koloru
czerwonego a catos¢ wykopu zasypaé do rzednych terenu gruntem rodzimym bez gruzu ktéry
nalezy zageszczac warstwami o grubosci max 30cm.

Tereny przejazdu przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ramiona kompensacyjne zabezpieczy¢ poduszkami piankowymi. Pozostalg przestrzen wypetnic¢
gruntem rodzimym i ubié.

Krzyzujace sie rurociggi nie powinny by¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego.
Minimalne przykrycie sieci cieplnej 0,5 m.

Przewody sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ z min spadkiem 3%o0.

9. Przejscia przez drogi i chodniki.

Roboty prowadzi¢ wykopem otwartym.

Wszelkie prace odtworzeniowe drog i chodnikéw wykona¢ pod nadzorem wiasciciela terenu.
Po montazu nawierzchnie drog (parkingdéw) odtworzyé przyjmujac kategorie ruchu wykonujac:
- zasypanie wykopu, od zasypki, gruntem niespoistym grupy nosnosci G-1,

- podbudowe z tlucznia kamiennego zgodnie z PN-S-06102:1997,

- renowacja nawierzchni w pasie przylegajacym do krawedzi wykopu o szerokosci 1m,

- hawierzchnie z betonu asfaltowego zgodnie z PN-74/S-96022.

Chodniki i parking

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ z Inwestorem projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy: przewezenia pasa ruchu, zwolnienia predkosci i objazdy a
nastepnie ustawi¢ odpowiednie znaki i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Na czas prac zabezpieczy¢ kiadki dla pieszych.

Odtworzenie nawierzchni drogi nalezy jak dla ruchu kotowego-ciezkiego klasy D.
Zageszczenie podbudowy w obrebie drogi min 96% w skali Proctora.

10. Zabezpieczenie kolizji.

Przylacza sieci projektuje sie w terenie zurbanizowanym w ktérym wystepuje liczne uzbrojenie
terenu.Uzbrojenie podziemne pokazano na profilu podtuznym, ich rzedne posadowienia sg
przyjete zgodnie z normamii projektem wykonawczym wod-kan.



Miejsce skrzyzowania z uzbrojeniem terenu rozwigzano przy uwzglednieniu wytycznych

Z uzgodnien zatgczonych do projektu oraz nizej podanych norm i przepiséw:

* N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

* Rozporzadzenie Ministra Lgacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen linii i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.109),

¢ Rozporzadzenie Min. Przemystu z dn. 26.07.1989r Dz. U. nr 45/89 w/s warunkow technicznych
sieci cieplnych.

Kolizje i skrzyzowania projektowanych rurociggéw cieptowniczych z istniejgcym uzbrojeniem

wykonac¢ wg nastepujacych technologii zabezpieczeh i prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela:

Kable energetyczne.

Dla kabli energetycznych zabezpieczenie wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004, gdzie

najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu zmniejszono do 50cm i w tym

przypadku wymaga sie zastosowania na kablu ostony z rury plastikowej, dwudzielnej. Kable w

miejscu skrzyzowania na czas rob6t zabezpieczy¢ przed zarwaniem, podpierajac badz

podwieszajgc je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu a docelowo

rurami ochronnymi typu AROT. Dla kabla wysokiego napiecia zastosowac¢ ostone A160PS koloru

czerwonego, dla niskiego napiecia 1KV - A110PS koloru niebieskiego. Przy prowadzeniu

rownolegtym zachowa¢ odlegtos¢ 1,0m. od skraju rury i kabla.

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi.

Urzgdzenia teletechniczne.

Miejsca kolizji przy skrzyzowaniu w odlegtosci do 0,15m nie zabezpiecza sie.

Wodociggi i kanalizacja.

Miejsca kolizji nie zabezpiecza sie, nalezy jedynie zachowaé pionowg odlegtosé wieksza niz 25 cm

od skraju rur.

W przypadku stwierdzenia mniejszego ni  z w projekcie posadowienia rur i zmniejszenia

naziomu poni zej 0,7 m jako odci azenie rur preizolowanych w drodze zastosowa ¢ rure

ochronn g DN 400 stalow g lub ptyty kanatowe odci gzajace uto zone min 20 cm ponad

ruroci ggiem.

PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ROZBIEZNOSC MIEDZY

UZBROJENIEM PODANYM NA MAPIE GEODEZYJNEJ A STANEM PO WYKONANIU

WYKOPOW.

Wszystkie zabezpieczenia, wzglednie przektadki uzbrojenia podziemnego, ktére wynikng w trakcie

realizacji, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem jego uzytkownikéw.

11. Ruroci agi i elementy.

Sie¢ cieplng wykona¢ w technologii rur preizolowanych TWINPIPE seria 1 LOGSTOR,

wykonanych wg PN-EN 253, PN-EN 448 i PN-EN 489 wydania 2009:
rura przewodowa: rura stalowa bez szwu stalowa wg PN-EN 10217-1 rury o dtugosci 12 i 6m.
Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na catej dugosci rury.

e rura ostonowa; polietylen o duzej gestosci (PEHD min 80), koronowany od wewnatrz zgodnie z
normg PN-En 253,

* izolacja termiczna rur i muf — zgodnie z normg PN-EN 253:2005 pianka PUR, bezfreonowa,
spieniana cyklopentanem, o wspotczynniku przenikania ciepta mniejszym niz A50 = 0,026
WIm<T, dla izolowania muf z naczy n z konfekcjonowang iloscig sktadnikow,

« mufy izolacyjne: termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi, zgodnie z PN-
EN489

e armatura, kolana-tuki ; preizolowane zgodnie z DIN 2615 i PN-EN10253-2.

e instalacja nadzoru systemu impulsowego- tzw typ ,nordycki”, w oparciu o dwa druty o srednicy
1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rury
preizolowanej,

Rurociggi preizolowane przystosowane sg do pracy przez okres min 30 lat przy parametrach

statych 100C i 1,6MPa, dla wody sieciowe] spetniaj gcej wymagania PN.

Technologia montazu, badania i préby rurociggéw.

Zaleca sie, aby monterzy wykonujgcy montaz oraz osoby nadzorujgce te prace wykazywali sie

teoretyczng wiedzg i praktycznymi umiejetnosciami odnosnie:

* stosowanego materiatu,




e istoty systemu zlgcza i sposobu wypetniania pianka/ procedury,

* montazu systemu nadzoru,

e jakosci i typowych bteddw;

* przygotowania do montazu i transportu materiatow;

kontroli jakosci i dokumentacii;

e zasad odnoszacych sie do srodkow bezpieczenstwa, pomiaréw i zabezpieczen.

Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z PN-EN 287-1:2007 (dla techniki, grup materiatow i
pozycji oraz srednic) a obstugujacy urzadzenia do spawania zgodnie z PN-EN 1418:2000.

W zakresie potgczen sieci z rur stalowych zastosowac¢ metody spawania elektrycznego, w
szczegolnosci metode TIG i E oraz TIG/E. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych wykonawca
powinien opracowac i uzgodnic¢ niezbedne procedury spawania oraz specyfikacje procedur
spawania jak w PN-EN 288. Spawy wykonac¢, w co najmniej dwu warstwach, przetopowej oraz
jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny. Obszar spawania powinien by¢ czysty, wolny od farby i
innych powtok oraz od materiatu izolacyjnego.

Dopuszcza sie ukosowanie rur na spawie do 3°jednak zaleca si e aby zmiany kierunku rurociggéw
poza kolanami preizolowanymi wykonac¢ poprzez giecie elastyczne rur na montazu po zespawaniu
osiowo dwdch lub wiecej odcinkéw 12m.

12. Ptukanie.

Ptukanie rurociggu, nalezy przeprowadzi¢ metodg woda-powietrze. Pobér wody do ptukania
poprzez wodomierz, spust do kanalizacji. Uzgodnienie poboru i zrzutu wody winien ustali¢
wykonawca w ramach projektu organizacji budowy.

13. Badania i proby

Spoiny powinny by¢ kontrolowane tylko przez wykwalifikowany personel.

Potgczenia spawane rur preizolowanych podlegajg w 100% badaniu szczelnosci poprzez
wykonanie kontroli wstepnej, biezgcej i koncowej - badania nieniszczace — radiograficzne.

Ze wzgledu na sgsiedztwo zabudowan zaleca sie wykonanie badan ultradzwiekowych.
Dopuszczalny ,Poziomu jakosci B” (wg PN-EN 1435:2001/A1:2005) przy wymaganiach dotyczace
niedoktadnosci wymiaréw wg PN-EN 13941:2009.

Zgodnie z PN 12941 zaostrza sie wymagania dotyczgce granicznego przesuniecia ( wg kategorii
oceny PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagan wady nr 18 dla spoin czotowych w ztgczach do
wartosci h<= 0,3t, tmax 1mm.

Sie¢ przewodow z armaturg nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej na zimno, po umieszczeniu
rurociggbw w gruncie, na cisnienie prébne réwne w temperaturze 15C, Ppr = 1,5*1,6 = 2,4 MPa,
W przypadku uzyskania pozytywnych wynikow badan nieniszczacych wszystkich spawow, klasa
,B”, inspektor nadzoru moze zdecydowac o odstapieniu od préby szczelnosci i wykonaniu préby
cisnieniowe] wodnej przeprowadzonej w ramach rozruchu sieci cieptowniczej.

Préby na goraco, rozruch, wykona¢ przez okres 72 h przy cisnieniu roboczym podnoszac
temperature czynnika powoli tak aby system zostat uruchomiony bez gwattownych przemieszczen.
Proby wykona¢ wg PN-68/B-10405.

Z wszelkich préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

14. Mufowanie.

Ziacza spawane zabezpieczy¢ przez zatozenie muf elektrycznie zgrzewanych oraz zalanie piankg
PUR przy uzyciu przewoznej maszyny do pianowania. Po zgrzaniu muf i dostatecznym
wychtodzeniu, wykonaé probe cisnieniowg na szczelnosé przy cisnieniu 0,2bara.

15. Przejscia przez s$ciany i zako nczenie rur

W miejscu przejscia przez sciany rury preizolowane zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi.
Przejscie rur szczelnie wypelni¢ betonem B15 lub zamurowaé przy uzyciu cegly petnej murem o
grubosci min 1 cegly a z zewnatrz wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg (Abizol R+P).

Zakonczenia rur preizolowanych wprowadzonych komor zabezpieczyc, przed przenikaniem wilgoci
do izolacji, za pomocg koncéwek termokurczliwych dla rurociggéw c.o..



16. System nadzoru szczelno $ci ruroci agow.

Stosowac rury preizolowane z instalacjg alarmowg zawilgocenia rurociggu (IAZ) systemu
impulsowego, zbudowang w oparciu o dwa druty, o srednicy 1,5mmz2; miedziany i miedziany
pobielony, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rury preizolowanej.

Wykonanie instalacji alarmowej (I1AZ).

Druty instalacji alarmowej taczy¢ przez zalutowanie w tulejkach i zamocowanie, do rury stalowej
dwoma wspornikami. Wykonawca w trakcie montazu zobowigzany jest do wykonania pomiarow
kontrolnych instalacji. Kazde potaczenie przed mufowaniem skontrolowac przez pomiar
rezystancji, w obszarze nastepnej mufy: B

- opornos¢ pomiedzy drutem i rurg stalowg - min. - 10M Q /km — przy napieciu max 24V,

- petli drutow alarmowych maks. - 12Q/km

W pomieszczeniach weztow przytgczeniowych IAZ wyprowadzi¢ pod koncowka termokurczliwg za
pomocg drutu YDYZzo 1,5mm2, wprowadzi¢ do puszki przylaczeniowej. W puszkach
przytaczeniowych IAZ spigé w zamkniety obwad, petle pomiarowe. Puszke montowaé na $cianie w
miejscu dostepnym.

Nadzoér nad s.c. uzgodnié z Inwestorem.

Zaleca sie notowanie wynikéw pomiaréw kontrolnych wykonanych w trakcie mufowania.

Koncowy pomiar IAZ; dla poszczego6lnych rur, odcinkdow projektowanych oraz w catosci, wykonac
reflektometrem, a wyniki zanotowac¢ w protokole i na schemacie powykonawczym.

17. Armatura i komory.

Na rurociggach, zgodnie z czescig rysunkowg projektu, stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe o
parametrach pracy - min PN16 i T100°na wej sciu do weztéw cieplnych.

18. I1zolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyj  ne ruroci agow.

Rurociagi preizolowane nie wymagajg dodatkowej izolacji termicznej.

Rurociggi stalowe w budynku zaizolowac cieptochronnie za pomocg wetny mineralnej o gr. 10cm
dla zasilania i gr. 8cm dla powrotu (dla A50 = 0,035 W/m<) w ptaszczu stalowym.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z PN-B-02421: 2002 - ,|zolacja cieplna przewoddw armatury
i urzadzen”, zalezna od wspéitczynnika przenikania ciepta A40 stosowanej izolacji, dla temperatury
czynnika do 100<C.

Odcinki rurociggdw wewnetrznych, poza preizolowanymi, zabezpieczy¢ przed korozjg wg instrukcji
KOR-3A poprzez oczyszczenie do 2-go stopnia czystosci i pomalowanie; 2x farbg do gruntowania
przeciw-rdzewng cynkowg 70% (SWW 7221-004-950) i 3 x emalig chlorokauczukowg
chemoodporng (SWW 7262-000-xxx). Srednia gr. powtoki 150C/m.

19. Uwagi ko ncowe.

W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

e sie¢ cieplna preizolowana - katalog producenta rur preizolowanych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4.

» roboty ziemne i spawalnicze -"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. II".

Bezwzglednie nalezy:

* sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej a wynikami
pomiaréw geodezyjnych uzupetni¢ zasdb mapowy,

e wszystkie etapy robot zanikowych podlegajg procedurom odbiorowym Inwestora.

e po wykonaniu zadania fakt ten zgtosi¢ do odbioru koncowego wiascicielom gruntéw.

Dopuszcza si e stosowania zamiennikdédw materiatowych o parametrach nie gorszych ni z
przyj ete w projekcie.



20. Zestawienie materiatéw

L.p. [Opis pozycii

b.m. loé¢  Uwagi

Materiaty preizolowane dostawca LOGSTOR

Rura preizolowana podwojna TWIN PIPE

z przewodami alarmowymi

(dwa druty miedziane 1,5 mm2 —jeden ocynowany) i kotwami tgczgcymi

Rura preizolowana Twin Pipe D 2x60x2,9/200 - 12m

L z kotwami tgczacymi i alarmem szt.| 7
b Rura preizolowana Twin Pipe D 2x60x2,9/200 - 6m
" |z kotwami fgczacymi i alarmem szt.| 1
3 Rura preizolowana Twin Pipe D 1x42,4,1x26,9/160 - 12m
" |z kotwami fgczacymi i alarmem szt.| 3
4. Rura preizolowana Twin Pipe D 1x42,4,1x26,9/160 - 6m
z kotwami tgczacymi i alarmem szt.| 1
5. [uk preizolowany poziomy 1x1m 2x60/200 90° szt. 6
6. [fuk preizolowany poziomy 1x1m 1x42,1x26/160 90° 3
7. |Mufa termokurczliwa D 200/60 szt.| 20
8. |Mufa termokurczliwa D 160/42 szt.| 10
9. |Pierscien uszczelniajacy D 200 szt.| 4
10. |Pierscien uszczelniajgcy D 160 szt.| 2
11. KohAcbwka termokurczliwa D200/60 szt.| 4
12. [KohAcowka termokurczliwa D160/42,4 ,26,9 szt.| 2
Dokfadng ilosc
13. ustali¢ na
Mata kompensacyjna szt. montazu
14. [Tadma ostrzegawcza 0,15m m. | 150
15. [Tadma smarna DENSO 0,15*20,0m szt.
16. Mufa korncowa D200 szt.| 4
17. Mufa kohcowa D160 2
Doktadng
18. ilosc ustali¢ na
Mata kompensacyjna szt. montazu
19. Rura typ AROT mb| 2
Il. Materiaty tradycyjne
20. [Zawor kulowy DN 50 szt.| 4
21. Zawér kulowy DN 32 szt.| 1
22. Zawér kulowy. DN 20 szt.| 1
23. [Zawor kulowy DN15 szt | 2
24. Rura stalowa DN50 m 5
25. Rura stalowa DN32 m 1
26. |Rura stalowa DN20 m 1
27. Rura stalowa DN15 m 2
28. [Kolano hamb. DN50 R1,5D N —90°St37.0 szt 4
29. Kolano hamb. DN32 R1,5D N —-90°St 37.0 szt. 1
30. Kolano hamb. DN R1,5D N -90°St 37.0
31 t ubki PUR w ost. z PVC. DN50; 95T — 20mm dla ti>12T i A50= Doktadng ilosc
" 10,030 W/mK ustali¢ nal
32 t ubki PUR w ost. z PVC. DN32; 70C — 15mm dla ti>12€C i Ab0= montazu
" 10,030 W/mK
33 tubki PUR w ost. z PVC. DN20; 70C — 15mm dla ti>12T i A50=
" 10,030 W/mK
34. Rura ochronna stalowa DN400 2x L=10 m Szt| 2 |lub piyty
35. [Rura ochronna stalowa DN350 1x L=10 m Szt| 1 |odcigzajace




Uwaga:
Dopuszcza si @ zamiane producenta urz adzen na réwnorz edne lub lepsze pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych.
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