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Obróbki blacharskie

Rygiel HEA 240

Rynna

I J K L

PRZEKRÓJ B-B
PRZEZ PROJEKTOWANĄ HALĘ

kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65
wym zewn. 7,40/4,10/3,40

A B C

DOBUDOWA HALI

płytki do wys. 200

- papa wierzchniego krycia
- styropap 20 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T 55
-płatwie stalowe IPE    200/90/7,5; maks. co 3m;
(płatwie zabezpieczyć przed zwichrzeniem co 3 m
rurą kwadratową o przekroju 50x50x3,
przespawaną do pasa górnego)
oparte na belkach HEA 220

- posadzka przemysłowa, epoksydowa z domieszka
granulatu korundowego
- wylewka zbrojona siatką 10x10cm, pręta Ø8mm
- wytworzenie spadku w kierunku kratek
odwadniających 2%  - 12 do 15cm
- Hydroizolacja;
likwidacja istniejacej posadzki betonowej
z powodu dużych ubytków i różnic poziomów

2x papa termozgrzewalna
płyta dachowa betonowa
żebra betonowe

-powłoka Izolbest
-TermoPiana 12cm

Ściany z lekkiej obudowy z  płyt warstwowych:
- z rdzeniem poliuretanowym PUR,  z widocznym
 łącznikiem o grubości 100 mm
na profilach stalowych...

PRZEKRÓJ C-C
PRZEZ PROJEKTOWANĄ HALĘ

3o=5%

Folia kubełkowa;
Rapowanie - 2cm;
Styrodur - 15cm
Hydroizolacja;
Żelbet - 25 cm;

Zatarty jastrych impregnowany
- wylewka zbrojona siatką 10x10cm, pręta Ø8mm
- wytworzenie spadku 2%  - 12 do 15cm
Styrodur - 10cm;
Hydroizolacja;
Chudy beton - 15cm;
Podsypka piaskowa - 30cm;
2 x papa niepiaskowana
ławy żelbetowe - 30/50cm;
2 x papa niepiaskowana;
Chudy beton - 10cm;
podsypka piaskowa
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- tynk zewnętrzny
- 15 cm styropian
- 25 cm słupy żelbetowe
( wypełnienie pustaki np Porotherm 25)
- tynk wewnętrzny

wyrównać istniejącą ściankę attykową garażu

 z projektowaną ścianką attykową haliis
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Wy1

Cz1

wyrównać istniejącą ściankę attykową garażu
 z projektowaną ścianką attykową hali

kabina lakiernicza
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W1
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- tynk zewnętrzny
- 15 cm styropian
- 25 cm słupy żelbetowe
( wypełnienie pustaki np Porotherm 25)
- tynk wewnętrzny

Folia kubełkowa;
Rapowanie - 2cm;
Styrodur - 15cm
Hydroizolacja;
Żelbet - 25 cm;

KLATKA STALOWA/3m
wypełniona cegłą
sufit na profilach stalowych
blacha łezkowa
(składowanie/obciążenie biurowe)
od spodu sufit g-k na stelarzu aluminiowym
pełny/toalety płyty wodoodporne

Zatarty jastrych impregnowany
- wylewka zbrojona siatką 10x10cm, pręta Ø8mm
- wytworzenie spadku 2%  - 12 do 15cm
Styrodur - 10cm;
Hydroizolacja;
Chudy beton - 15cm;
Podsypka piaskowa - 30cm;
ławy żelbetowe - 30/50cm;
Folia budowlana;
Chudy beton - 10cm;
Podsypka piaskowa -zagęszczona - 30cm;

PRZEKRÓJ A-A I B-B
projektowana hala

mgr inż. arch. Sylwia Morawska

SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptacji
garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu
w Katowicach ul. Lompy 19

6

belka HEA 220 podpierająca płatwie
w osi B.
Płatew należy mocować do słupów i rdzeni za pomocą marek
stalowych od góry
a w osi 1 i 4 od czoła przegubowo, nieprzesuwnie.
W osiach 2 i 3 połączenie sztywne.
belkę wykonać jako ciągłą

belka HEA 220 podpierająca płatwie
w osi B.
Płatew należy mocować do słupów i rdzeni
za pomocą marek stalowych od góry
a w osi 1 i 4 od czoła przegubowo, nieprzesuwnie.
W osiach 2 i 3 połączenie sztywne.
belkę wykonać jako ciągłą

- papa wierzchniego krycia
- styropap 20 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa T 55
-płatwie stalowe IPE    200/90/7,5; maks. co 3m;
(płatwie zabezpieczyć przed zwichrzeniem co 3 m
rurą kwadratową o przekroju 50x50x3,
przespawaną do pasa górnego)
oparte na belkach HEA 220

przestrzeń ław
fundamentowych
ławy i ścianki fundamentowe
zabezpieczyć 2 z Abizol R+P

OCZEP NA PALACH
30/60
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