@sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu
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| Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
4

5530 i
T montazu ptyt styropianowych, NRO

projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe
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Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
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zatopiong siatkg z widkna szklanego, NRO

projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnetrzny gr. 1,5cm,

2 408 12 faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie glonéw i grzybow.

@éciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu, ponizej wysokosci cokotu

istniejgca $ciana z cegly

projektowane ocieplenie: POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,

A =0,032 W/mK, gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania

systemowe

ol EI ptytki klinkierowe gr. 0,9cm montowane na kleju do wyrobéw klinkierowych
z wtopiong siatkg zbrojgca
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s'ciany piwnic ponizej poziomu gruntu

istniejgca Sciana z cegly
projektowana hydroizolacja: MASA BITUMICZNA np. dysperbit

projektowane ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm,
A =0,032 W/mK, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

projektowana izolacja- folia kubetkowa
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EFEKT SP. Z 0.0.

41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
-+ e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl
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Nazwa inwestycji:
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Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach, ul. 3-go Maja 40
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Inwestor: Lokalizacja:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. 3-go Maja 40
obreb: Czerwionka

40-038, ul. Lompy 19 jed.ewid. Czerwionka-Leszczyny -
miasto

projektant: mgr inz. arch. Janusz Cora podpis: branza:

upr. bud. nr 515/KW/73 ARCHITEKTURA

stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:

CZERWIEC A-01

RZUT SCIAN 1:100 2016

FUNDAMENTOWYCH




