OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranzowa dla realizacji
zadania p.n.” Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce Leszczynach, ul. 3-go
Maja 40”

W zakres opracowania wchodzi:

a) projekt architektoniczny termoizolacji ;

b) projekt wymiany instalacji c.o ;

c) projekt instalaciji elektrycznych;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (oddzielnie skompletowane)
e) informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

f) kosztorys inwestorski i przedmiar robét (oddzielnie skompletowane)

2. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe zawarta w dniu 04.05.2016r.

- ustalenia z Inwestorem

- Ksigga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej z lipca 2014r.

- Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji z czerwca 2013r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75/2002. P0z.690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.
- Audyt energetyczny - Bogumit Konopka, Slaska Agencja Energetyczna , Chorzow 2015 .

- inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych

- Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

- mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

3.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek petni funkcje Komisariatu Policji w Czerwionce- Leszczynach.

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajacych sie na
wdzkach inwalidzkich poprzez istniejace wejscie do budynku poprzez stopien zewnetrzny.

Intencjg Inwestora jest polepszenie parametréw izolacyjno$ci ciepinej budynku, nie spetniajgcego
aktualnie obowigzujgcych norm cieplnych.

3.2. Stan projektowany

3.2.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Stan istniejacy Stan projektowany
- pow. zabudowy 447,0 m2 468,9 m2
- powierzchnia ogrzewana 219 m? 219 m?
- kubatura ogrzewana 641 m? 641 m?
- dtugos¢ 55,30 m 55,58 m
- szerokos¢ 12,04 m 12,32 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 1 1



3.2.2. Zakres robét.

Ocieplenie Scian fundamentowych (od szczytu cokotu do istniejgcych taw fundamentowych)-
12cm gtadkiego polistyrenu ekstrudowanego XPS (A= 0,032 W/mK)- powierzchnia ocieplenia
192,0 m2,

Ocieplenie $cian nadziemia- 14cm gtadkiego styropianu grafitowego EPS FASADA 032

(A= 0,032 W/mK)- powierzchnia ocieplenia 561,0 m2.

Ocieplenie osciezy- 3cm gtadkiego styropianu grafitowego EPS FASADA 032 (A= 0,032 W/mK)
powierzchnia ocieplenia 14,0 m2,

Ocieplenie attyk od gory i od wewnetrzenej strony - 10cm gladkiego styropianu grafitowego
EPS FASADA 032 (A= 0,032 W/mK) - powierzchnia ocieplenia 86,0 m?2.

Ocieplenie stropodachu - 25¢cm styropapa (A =0,039 W/mK)- powierzchnia ocieplenia 436,0mz2.
Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego nad przestrzenigq pomiedzy czescig uzytkowg
Komisariatu a czesScig garazowag na blache trapezowa T-35, kolor RAL7024 - powierzchnia
dachu 40,0m2.

Wykonanie  wszystkich  robét  dodatkowych — wynikajagcych  bezposrednio z  prac
termomodernizacyjnych.

Nie przewiduje sie zmian w gabarytach oraz funkcji pomieszczeh wewnatrz przedmiotowego budynku.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe.

+ demontaz krat okiennych

+ demontaz elementéw elewacyjnych — tablice informacyjne

* demontaz parapetéw z blachy powlekane;

* demontaz rynien i rur spustowych.

+ demontaz pokrycia dachowego nad przestrzenig pomiedzy czescig uzytkowg Komisariatu a czescig
garazowa.

* demontaz obrobek okapowych

+ demontaz obrobek blacharskich

+ demontaz kratek wentylacyjnych przestrzeni miedzystropowe;.

* demontaz stopnia zewnetrznego, skucie podjazdu do garazy w celu wykonania docieplenia.

Roboty adaptacyjne i montazowe.

* montaz plytek elewacyjnych cokotu w kolorze grafitowym

* montaz nowych krat okiennych

* montaz nowych parapetow z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

* montaz nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

* montaz nowego orynnowania stalowego ocynk powlekanego w kolorze grafitowym
* montaz nowej instalacji piorunochronne;j

* montaz nowych lamp elewacyjnych

* montaz nowych tablic informacyjnych

* montaz nowego LOGO i semafora

* wylanie stopnia oraz potozenie ptytek ceramicznych — 2,7m?2.

* montaz nowych kratek wentylacyjnych przestrzeni migdzystropowej wykonanych ze stali nierdzewne;.
* obrobka kominéw powyzej potaci dachowej

* remont drzwi garazowych (czyszczenie, malowanie w kolorze

4. Forma architektoniczna i funkcja

Opis stanu istniejgcego

Budynek wybudowany i oddany do uzytkowania w roku 1965.
Wymiary rzutu 12,04m x 55,30m i sredniej wysoko$ci mierzonej przy wejsciu gtbwnym ok 4,65 m.



Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej wykonane z cegly i Zuzlobetonu. Budynek
niepodpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemng. Stropodach DZ-3 z zamknietg przestrzenig
miedzystropowa. Przegrody nie spetniajg wymagan cieptochronnosci zgodnie z WT 2014 r.

Gtoéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. 1-go Maja (od strony potudniowo-zachodniej) i
jest dostepne poprzez stopien zewnetrzny. Dach budynku kryty papa. Nie przewiduje sie wymiany
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Rynny i rury spustowe a takze obrdbki blacharskie zuzyte i
przeznaczone do wymiany.

Ogrzewanie z Cieptowni miejskiej poprzez kompaktowy wezet wymiennikowy znajdujacy sie w budynku
gtéwnym.

Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje modernizacje elewacii, ktéra polega na ociepleniu Scian zewnetrznych budynku
od poziomu fundamentéw do krawedzi dachu, ociepleniu wnek okien i drzwi wejSciowych oraz
wykonaniu tynkow elewacyjnych w kolorystyce wyznaczonej w Standardach Technicznych,
Funkcjonalnych i Uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji wg wytycznych
Komendanta Gtéwnego Policji oraz w Ksiedze Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej z
lipca 2013 roku, jak rowniez wykonanie elementow informacji wizualnej w postaci oznakowania budynku
na elewacjach oraz montazu ,semafora” informacyjnego wg zasad okreslonych w Ksiedze znaku i
elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji. Celem opracowania jest naprawa
parametrow termoizolacyjnosci przegrod budowlanych w obiekcie zwigzanych ze znowelizowanymi
wymogami ochrony $rodowiska i czynnikami ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu
wynikajacego ze standaryzacji resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera rowniez, jako element
termomodernizacji, wymiane grzejnikow i orurowania.

5. Rozwiazania techniczno-materiatowe.
5.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe, adaptacyjne.
Prace na elewacjach:

- izolacja $cian fundamentowych.

W celu wykonania ocieplenia $cian fundamentoéw/ piwnic nalezy wykona¢ jego odkrywki Scian
fundamentow wokét budynku. Od strony garazy nalezy sku¢ betonowe podjazdy. Nastepnie wykonaé
wykopy, odstaniajac $ciany az do poziomu istniejgcych taw fundamentowych, zabezpieczajac w
odpowiedni sposéb wykop. Prace prowadzi¢ szczegolnie ostroznie, pod $cistym nadzorem osoby
uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia $cian oraz izolacji nalezy przywrdci¢ pierwotny stan terenu.

- demontaz krat okiennych.
Kraty okienne nalezy odcig¢ od muru w catosci i ztomowa¢. Kraty zostang zastgpione nowymi,
dostosowanymi do budynku po termomodernizacji.

- demontaz elementéw elewacyjnych.
Wszystkie elementy elewacyjne podlegajg demontazowi (facznie z kotwieniami) z przeznaczeniem do
ztomowania.

- demontaz parapetow.

Parapety do wymiany na nowe w odpowiednim kolorze i gteboko$ci uwzgledniajace;
termomodernizacje. Istniejace parapety usung¢ bez ingerencji w uszczelnienie okien. Pozyskany
materiat do zZtomowania.

- demontaz orynnowania - usuniecie wszystkich rynien i rur spustowych facznie z kotwami do
ztomowania.




- demontaz obrébek blacharskich - dotyczy blach okapowych, attyk, zadaszenia, obrobek cokotu,
wyfazu dachowego.

- uzupetnienie tynkow - ubytki powstate w wyniku demontazu elementow elewacyjnych i parapetéw
nalezy uzupetnic tynkiem cem. - wap. zatartym na gtadko. Cato$¢ wyréwnac.

- montaz nowych krat - w oknach, ktérych zostaty zdemontowane kraty nalezy zamontowac kraty nowe,
wykonane zgodnie z obowigzujacymi aktualnie wymogami. Kotwy w o$ciezach nalezy zamontowac
przed ociepleniem S$ciany, krate montowa¢ do kotew po ociepleniu Scian. Wszystkie kraty do
zamontowania na zewnatrz zgodnie z rysunkami elewacji.

- montaz parapetdw zewnetrznych - parapety profilowane fabrycznie z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym. Wyprofilowanie parapetow w sposéb eliminujacy zaciekanie $cian. Parapety mocowane do
okna zgodnie z instrukcjg producenta oraz za pomocg pianki poliuretanowej montazowej. O$cieza pod
parapetem wytozy¢ papg na lepiku na zimno z wylozeniem na oscieza pionowe. Parapet nalezy
wysung¢ na ~3 cm przed lico Sciany wykoriczonej po ociepleniu.

- _montaz nowych obrébek blacharskich - obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7005. Wykonczenie zgodnie z rys. szczegdtowymi. Obrobki
blacharskie wykonane bedg po obwodzie przy okapach jako opierzenie i blacha okapowa, na attykach,
na kominach.

- montaz nowego orynnowania - przed ociepleniem $cian nalezy zamocowa¢ w $cianach kotwy do
zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Na desce okapowej
zamontowa¢ rynhaki. Zastosowac rynny stalowe ocynk powlekane w kolorze grafitowym RAL 7005.
Montaz rynien po wykorczeniu Scian, rury spustowe w dotychczasowych miejscach.

- montaz nowej instalacji odgromowej - podobnie jak w przypadku rynien, nalezy przed ociepleniem
Scian zakotwi¢ w $cianach uchwyty do zainstalowania piorunochrondéw. Instaluje sie nowg instalacje
piorunochronng, zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych.

- montaz nowych opraw o$wietleniowych LED - Instalacje elektryczng zasilajacq oraz kotwy do montazu
opraw lamp przystosowac¢ do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajaca, montaz opraw po wykonczeniu
ocieplonych scian.

UWAGA:

Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowa¢ do wczes$niej przygotowanych (indywidualnie do kazdej
z opraw) uchwytéw z kapinosem zapobiegajacym zaciekom elewacji i zamontowanych do $ciany przed
wykonaniem ocieplenia i tynkdw.

- montaz nowych tablic elewacyjnych —

Do odtworzenia wszystkie tablice w dotychczasowych miejscach , j. :

tablica owalna z godtem wym.30x40cm

tablica urzedowa "KOMISARIAT POLICJI W CZERWIONCE-LESZCZYNACH"

oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer budynku).

Montaz poprzez przykrecenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia $cian, z
uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji.

UWAGA:
Montaz za pomocg uchwytéw (patrz montaz ,Nowych lamp elewacyjnych”)

- montaz nowego logo, semafora, pylonu — LOGO tréjwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem
elewacji. Wykonanie zgodnie z rysunkiem szczegotowym. LOGO w gornej czesci elewacji szczytowych




budynku zasadniczego, w wykonaniu tréjwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji i rysunkiem
szczegGtowym.

Dodatkowo na elewacji frontowej przy krawedzi od strony wejscia do budynku, zamontowac¢ nalezy
LOGO semafor w utozeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji.

Lokalizacja projektowanego polonu wg. planu sytuacyjnego.

- obrébka komindw powyzej potaci dachowej — kominy powyzej potaci dachowej nalezy oczysci¢ z
luznych fragmentow tynkow, warstw farby itp. , skute fragmenty tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem cem. -
wap. zatartym na gtadko. Nastepnie obtozy¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm i zaciggnac¢ siatkg elewacyjng
2x na kleju elewacyjnym. Catos¢ wykonczy¢ naktadajac tynk silikonowy w kolorze szarym RAL 5003. Na
istniejace czapki kominowe wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym RAL 7005.

5.2. Termomodernizacja.

5.2.1. $ciany podziemia — Sciany fundamentowe nalezy odkryé do gtebokosci faw fundamentowych. Po
dokfadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na powierzchnie $cian od ok. 20cm nad poziomem
gruntu do spodu wykopu pofozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysoko$ci Scian
fundamentowych naklei¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm (wspdtczynnik przewodnosci
ciepinej A =0,032 W/mK). Przed zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych zamocowac folie
kubetkowg z wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia.

5.2.2. Sciany powyzej terenu — Na fragmentach Scian z widocznymi zarysowaniami nalezy wykonaé
wzmocnienie.

Elementy murowe ktére ulegty uszkodzeniu nalezy wymieni¢ na nowe lub uzupetni¢ zgodnie z wiedzg i
sztukg budowlana. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na miejsca najbardziej narazone na zarysowania,
pekniecia i uszkodzenia tj: nadproza, narozniki, wierce, wneki okienne i drzwiowe. Po stwierdzeniu
pojawiajacych sie zarysowan nalezy wykona¢ wzmocnienie elementow. Prawidtowe wzmocnienie i
usuniecie uszkodzen scian murowanych zminimalizuje ryzyko pojawienia si¢ uszkodzen na elewacji po
termomodernizacii.

Po wykonaniu napraw oraz przeczyszczeniu $ciany od zewnatrz nalezy zaizolowa¢ termicznie
styropianem grafitowym FASADA EPS 032, grubosci 14cm (wspotczynnik przewodnosci cieplnej A
=0,032 W/mK) mocowanym do $ciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggtg linig po obwodzie
ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt tacznikami PCV
systemowymi (5szt./ptyte) Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe
perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Plyty natozyC na catg elewacje. Przed natozeniem
kleju na ptyte jej powierzchnie, nalezy uszorstni¢ papierem Sciernym, lub zwyklg tarkg do docierania
ptyt, aby lekko sczy$ci¢ pierwszg powtoke, gdyz jest lekko ttusta, Stosowac kleje najlepszych marek.
Przyklejone do elewaciji ptyty fasada nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem storica, stosujac na
rusztowaniach siatki ostonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 2 dni po ich zakonczeniu.
Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajacymi  umozliwiajacymi
wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od gory obrobkg blacharska z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafitowym.

5.2.3. stropodach — Stropodach nalezy ociepli¢ ptytami styropapy i pokry¢ 2x papq

termozgrzewalng . Plyty styropapy o tacznej grubosci 25cm, tworzace spadek w kierunku rynny, dla
swobodnego sptywu wdd deszczowych. Cato$¢ pokryta papg termozgrzewalng gr 6mm podktadowsq i
wierzchniego krycia. Papa szczelnie wywinietg na attyke i na Sciane budynku zasadniczego, na wys.
~30cm i przymocowana do Scianek za pomocg listew stalowych. Od gory zabezpieczona obrdbkg
blacharska. Sptyw wody nowymi rynnami i rurami spustowymi.

5.2.4. podtogi na gruncie (piwnice i parter) — projekt nie przewiduje ocieplenia podtdg




6. Wykonanie prac

6.1. Kolejno$¢ wykonywania prac

a. ocieplenie dachu

b. ocieplenie Scian

c. ocieplenie cokotu

d. potozenie tynkdw na $cianach i cokole

e. montaz obrobek blacharskich

f. montaz orynnowania

g. montaz instalacji odgromowe;

h. montaz elementow elewacyjnych typu znaki logo, lampy, tablice informacyjne itp.

6.2. Technologia termoizolacji $cian

6.2.1. Charakterystyka ogdlna

Na Scianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubosci 14cm (wspdtczynnik przewodnosci
ciepinej A =0,032 W/mK) potozy¢ na wysokosci od poz. podtogi parteru do gzymsu. Oscieza ocieplone
styropianem FASADA EPS 032, grubosci 3cm (wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A =0,032 W/mK),
kolorem nawigzujace do koloru fragmentu elewacji w ktérym zlokalizowane jest okno. Cokét (ok. 30cm
powyzej poziomu terenu i $ciany podziemia — polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm
(wspotczynnik przewodnosci ciepinej A =0,032 W/mK), wykorczone ptytkami elewacyjnymi gr. 0,9mm
montowanymi na kleju do wyrobow klinkierowych z wtopiong siatkg zbrojaca.

6.2.2. Opis metody lekkiej mokrej

W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejowa

- piyty styropianowe

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
- siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm.
Elementami uzupetniajacymi systemu sa;

- kotki plastikowe do mocowania styropianu,

- listwy naroznikowe i cokotowe

- elementy do obrébek szczegdblnych miejsc elewacji.

6.2.3. Zakres robot przy pracach termorenowacyjnych

A. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu.

No$nos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow
silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane
przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjg danego systemu .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.



B. Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloScig wody (okoto 5-5,5l) i wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac¢ na catg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu,
klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, Ze po docinieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisngg (dobi€¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do
siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy
uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach. Grubos¢
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o roznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierdbwno$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w
technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewaciji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynno$ci pdzniejsze nie dajg
zgodnej z technologig skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

C. Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od rodzaju podtoza, moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego

w ilosci od 4 do 8 szt./m.

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
whija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym
fragmentem wiecej niz 0 1mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

D. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci
gtadz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpo$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.

E. Prace dodatkowe

Wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35¢cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otwordw elewacii.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Instalacje odgromowg wykona¢ w bruzdach z



wetny mineralnej lub na zewnetrznej powierzchni ocieplenia po
uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

F. Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdw.

G. Naktadanie tynku szlachetnego (cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego)
Dla scian powyzej cokotu projektuje sie zastosowanie cienkowarstwowego tynku
silikonowego, dekoracyjnego o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm.

Kolorystyke przyjeto zgodnie z rysunkami elewacji.

Wneki okienne i drzwiowe projektuje sie w kolorze Scian.

Czynno$ci naktadania i strukturowania tynkéw moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciaggna¢ rowniez pacq stalowg gtadkg do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy pfaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie
$wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego

rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkcii

H. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na kominach
Tynk silikonowy w kolorze grafitowym RAL 7047.

l. Montaz parapetow zewnetrznych, wymiana obrobek blacharskich

Parapety zewnetrzne oraz obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 3cm.

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym.

J. Montaz plyt warstwowych styropapa
Montowanie styropapy za pomaca facznikow mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg istniejace nieréwnosci. Nalezy pamietac, aby
przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci zastosowania
warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu, nalezy przed
montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt.
na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak
przygotowanym poditozu mozna przystapic do montazu styropapy. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby
krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny
przykrywa¢ sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podiozu betonowym stosuje sie tgczniki

sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).
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Rys 5. Zalecane potgczenie powierzchni poziomej i pionowe;

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

e .Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..

e Emisja zanieczyszczen.

Emisja zanieczyszczen nie bedzie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

e Wytwarzanie odpaddw statych i sposdb ich utylizacii.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa miejskiej sieci kanalizacji — bez zmian.
Odpady s3 okresowo wywozone na wysypisko $mieci przez zaktad komunalny.

e Wplyw obiektu na Srodowisko.

Nie przewiduje sie wystagpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy
promieniowania elektromagnetycznego.

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Przeprowadzone prace nalezy przeprowadzic w sposdb zapewniajacy wiasciwg ognioodporno$ce
wszystkich  wymaganych elementéow budynku z zastosowaniem wszystkich materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 0sob, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do
uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do
grupy budynkdw niskich (do 12 m) — maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 4,93 m

Zastosowane materiaty ociepleniowe tj.:

Styropian grafitowy - powinien posiada¢ klase NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)

Polistyren ekstrudowany - powinien posiadac klase NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)

Styropapa - powinna posiada¢ klase NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia)

Powyzsze materiaty spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkow niskich.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,,Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il
Klasa odpornosci pozarowej - C.



UWAGI KONCOWE.

REALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE
ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI, LUB ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU BEDA
NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH Z PELNYMI KONSEKWENCJAMI. WSZYSTKIE ROBOTY
BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM, ZGODNIE Z PNB,
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE..
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