ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
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903
830
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469

NR NAZWA POM. WYK. POSADZKI POW. M2
1.1 |PODCIEN WYLEWKA CEMENTOWA 3.32
1.2 |WEJSCIE PLYTKI CERAMICZNE 6.10
1.3 |KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 22.96
14 |BIURO WYKLADZINA PCV 13.38
1.5 |BIURO WYKLADZINA PCV 15.33
1.6 [BIURO WYKLADZINA PCV 16.60
1.7 JARCHIWUM PLYTKI CERAMICZNE 14.26
1.8 |PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 4.93
1.9 WC PLYTKI CERAMICZNE 1.32
110 |WC PLYTKI CERAMICZNE 1.03
1.11 |PRYSZNIC PLYTKI CERAMICZNE 5.91
1.12 |[KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 21.55
1.13 |BIURO WYKLADZINA PCV 17.92
1.14 |BIURO WYKLADZINA PCV 18.71
1.15 |SALA KONFERENCYJ.| WYKt ADZINA PCV 36.56
1.16 |WIATA WYLEWKA CEMENTOWA 30.20
117 |GARAZNR 6 WYLEWKA CEMENTOWA 2143
1.18 |GARAZNR 5 WYLEWKA CEMENTOWA 21.29
119 |GARAZNR 4 WYLEWKA CEMENTOWA 21.57
1.20 |GARAZNR 3 WYLEWKA CEMENTOWA 37.76
1.21_|GARAZNR 2 WYLEWKA CEMENTOWA 37.68
1.22 |GARAZNR 1 WYLEWKA CEMENTOWA 37.93
RAZEM | 407.74 |
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@ Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu

istniejgca $ciana z zuzlobetonu

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do
montazu plyt styropianowych, NRO

projektowane ocieplenie:

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, A =0,032 W/mK,
gtadki, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z
zatopiong siatkg z widkna szklanego, NRO

projektowany cienkowarstwowy silikonowy tynk zewnetrzny gr. 1,5cm,
faktura baranek, uziarnienie 2,0 mm, NRO, o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie glonow i grzybow.

EFEKT SP. Z 0.0.

41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach, ul. 3-go Maja 40

Inwestor: Lokalizacja:
Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach l("'l-’f'g?c"::i:ﬂ ?gnka
40-038, ul. Lompy 19 jed.ewid. Czeem;ionka-Leszczyny -
miasto
projektant: mgr inz. arch. Janusz Cora podpis: branza:
upr. bud. nr 515/KW/73 ARCHITEKTURA
stadium projektu:
PROJEKT
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
RZUT PARTERU 1:100 CZEZE‘%'EC A-02




