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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania  
Celem opracowania jest sporządzenie projektu techniczny modernizacji węzła 

cieplnego dla budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98 dz. 

Nr ewid. 130/8 obręb 25. Istniejąca wymiennikownia zasilana jest z istniejącego 

przyłącza cieplnego. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

•  zlecenie Inwestora; 

•  inwentaryzacja; 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2.  Dane podstawowe  
 

Modernizowana wymiennikownia zasilana jest z istniejącego przyłącza 

cieplnego DN25. Węzeł cieplny DSA Wall 1F 15/9 wyposażony będzie w automatykę 

pogodową sterującą dostawą ciepła do obiektu. 

Parametry pracy instalacji po stronie wysokich parametrów zgodne z 

załączonymi warunkami technicznymi wydanymi przez FORTUM. 

Parametry pracy instalacji po stronie niskich parametrów: 

� Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło  - 30 kW 

� Temperatury pracy inst. pierwotna/wtórna           -117/630C/80/600C 

� Pojemność zładu instalacji     - 0,25 m3  

� Max. ciśnienie pracy po str. wtórnej             -3,5 bar 

� Całkowity spadek ciś. po str. pierwotnej /wtórnej        - 58 kPa/31kPa 

� Do. spadek ciś. dla węzła po str. Pierwotnej               - 80 kPa 

� Natężenie przepływu po str. pierwotnej/wtórnej          - 0,6/1,66m3/h 

 
3.  Pomieszczenie w ęzła cieplnego 
 

Istniejące pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac budowlanych 

w zakresie modernizacji przegród budowalnych.  

W pomieszczeniu należy: 

� podłogę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi.  

� Wykonać naprawy tynkarskie ścian węzła i pomalować farbą emulsyjną 

w kolorze białym, 

� pomalowaniu sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W pomieszczeniu istnieje kratka ściekowa którą należy wymienić, studnia 
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schładzająca do remontu która należy wyposażyć w pompę oraz zlew stalowy. Zlew 

należy wymienić na nowy oraz wyposażyć w zawór czerpalny ze złączką do węża. 

 Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . 

W pomieszczeniu należy zamontować w suficie wywietrzak dachowy a wścianie 

wykonać kanał nawiewny typu „Z” o wym. 20x15cm.  

 
4.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania pracująca w układzie 

otwartym. Projektowana modernizacja węzła cieplnego obejmuję również zamknięcie 

układu poprzez zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego w miejsce 

istniejącego naczynia otwartego oraz zmianę centralnego układu odpowietrzającego 

na instalację odpowietrzającą realizowaną poprzez automatyczne zawory 

odpowietrzające wyposażone w zaworu stopowe, które należy zamontować na 

zakończeniu każdego pionu. Starą instalację odpowietrzającą należy zdemontować 

włącznie z otwartym naczyniem wzbiorczym i instalacją przelewowo-sygnalizacyjną. 

 
4.  Technologia w ęzła cieplnego 

 

Zasilanie węzła cieplnego odbywać się będzie z sieci cieplnej 

wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/630C) za pomocą istniejącego przyłącza cieplnego. 

 

Węzeł cieplny wyposażony będzie w następujące urządzenia technologiczne: 

Ilość Pozycja  Typ Opis  

1 108 Wymiennik ciepła XB37L-1-10 1 
(20mm) 

Wymiennik płytowy 

1 108 Podstawa montażowa -- 

1 108 Izolacja -- 

1 INSU Izolacja węzła -- 

Wysoki parametr  

2 100 Zawór kołnierzowy odcinający  DN25 

2 101 Zawór odcinający Danfoss,JIP-WW,DN25, Spawany 

2 102 Czujnik temperatury -- 

1 103 Filtr siatkowy IMP, 020-021 - [300], DN25, Kołnierz 

1 104 Przetwornik przepływu  ULTRAFLOW 54-1,5 m³/h, 1" L=130 

1 105 Regulator przepływu (istniejący) AHQM dn15, PN16 kvs 1,60 
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1 106 Zawór regulacyjny  Danfoss, VM 2, kvs 1,6 3/4 " 

1 106 Siłownik do zaworu regulacyjnego Danfoss, AMV 10, 230V 

1 107 Licznik ciepła (istniejący) MULTICAL 602 

1 108 Wymiennik ciepła wraz z izolacją i 
podstawą montażową 

XB37L-1-10 1 
 

1 109 Przetwornik przepływu (istniejący) ULTRAFLOW 54-1,5 m³/h, 1" L=130 

Układ regulacji elektronicznej - szafka sterownicza  

1  Skrzynka elektryczna Skrzynka montażowa dla regulatora 

ECL 

1  Klucz aplikacji ECL A230 

1  Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310 B, 230V 

1 tz Czujnik temp. zewnętrznej Danfoss, ESMT 

Układ stabilizuj ąco-uzupełniaj ący  

2 201 Zawór odcinający Danfoss, BVR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 202 Filtr siatkowy Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 Gwint 

wewnętrzny 

1 203 Wodomierz POWOGAZ, JS90-1.5-NK. DN15 

1 204 Zawór uzupełnienia zładu Syr, 2128, 1/2 ",  

Niski parametr  

1 301 Zawór bezpieczeństwa Syr, SYR 1915 DN25 4,0 BAR, 1 ",  

2 302 Zawór odcinający Danfoss, BVR-DZR, 1 " 

1 303 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 " 

1 304 Zawór rozprężny Reflex, SU, 3/4 " 

1 305 Naczynie przeponowe Reflex, Naczynie wzb. przeponowe 

NG 25/6 bar 

1 306 Filtroodmulnik Termen , TerFOM DN32 

Wew. Instalacja c.o  

3 401 Zawór odcinający dn32 -- 

1 402 Zawór trójdrogowy z siłownikiem Danfoss, HRB3 DN32+AMB 

1 403 Filtr siatkowy DN32 -- 

1 404 Pompa obiegowa Grundfoss MAGNA3 25-40 

1 406 Zawór zwrotny DN32 -- 
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4.  Wytyczne instalacyjno-monta żowe  
 

 

4.1. Rurociągi 
 
 Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. 

Połączenia rozbieralne wykonać za pomocą kołnierzy okrągłych stalowych. 

 

4.2. Armatura odcinająca 

 
Niskie parametry: 

� zawory kulowe wspawane lub gwintowane 0,6MPa 

� zawory zwrotne gwintowane 0,6MPa 

Wszystkie zawory po stronie niskich parametrów muszą być odporne na temp. 

Min 1000C.  

W węźle w miejscach wymagających odpowietrzenia należy stosować 

automatyczne zawory odpowietrzające DN15 

 

Wysokie parametry: 

� zawory kulowe wspawane lub kołnierzowe 1,6MPa 

Wszystkie zawory po stronie niskich parametrów muszą być odporne na temp. 

Min 1500C.  

 

4.3. Płukanie i próba szczelności 
 

Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać w celu 

usunięcia zanieczyszczeń a następnie poddać go próbie ciśnieniowej na zimno i 

gorąco: 

Próby ciśnieniowe po stronie wody sieciowej: 

� próba na zimno przy ciśnieniu 1,6MPa w czasie 30min; próbę 

szczelnośći należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych 

głównych zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej; po 

dokonaniej próbie, rurociąg należy opróźnić. 

� próba na gorąco wodą sieciową pod ciśnieniem panującym w sieci 

ciepłowniczej przez okres 72 godzin- jest to ruch próbny węzła cieplnego 
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Próby ciśnieniowe po stronie instalacyjnej węzła cieplnego: 

� próby ciśnieniowe po stronie instalacyjnej węzła cieplnego i instalacji 

odbiorczych w obrębie węzła należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do 

projektowania instalacji centralnego ogrzewania”-Zeszyt Nr 3 Wymagań 

technicznych COBRI INSTAL. 

� Podczas wykonywania prób ciśnieniowych naczynie wzbiorcze powinno 

być odłączone 

 

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Rurociągi po stronie wysokich parametrów oraz niskich parametrów należy 

oczyścić wewnątrz i na zewnątrz a następnie po wykonanej próbie szczelności 

zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie farbą antykorozyjną. Farby muszą 

posiadać atesty i być przystosowane do temp. Pracy nośnika ciepła. Prace malarskie 

wykonać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 

 
 

4.4. Izolacja termiczna 
 

Rurociągi w obrębie węzła cielnego należy zaizolować otulinami 

ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej w płaszczy PVC (np. THERMAPUR) o 

grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 

2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z późniejszymi zmianami). 

Izolacja powinna być dostosowana do temperatury pracy nośnika ciepła. 

Wymienniki ciepła należy izolować wykonaną fabrycznie izolacją. 

 
 
 
 
Instalacje wykona ć zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót bud owlano 

– monta żowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
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5.  Wytyczne bran żowe  

 

• należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane, w klasie odporności 

ogniowej ściany, 

• podłogę wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej, 

• opracować instrukcję obsługi dla instalacji c.o. i węzła, którą należy wywiesić w 

kotłowni wraz z aktualnym schematem technologicznym węzła, 

• wykonać instalację przeciwporażeniową dla podłączenia silników elektrycznych 

• wykonać instalację oświetleniową wymiennikowni, 

• wykonać instalację zasilającą urządzenia elektryczne i automatykę, 

• wykonać instalację przeciwporażeniową, 

• wykonać gniazda 230V, 

 

6.  Uwagi ko ńcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

 

 Instalacje wykona ć zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano – monta żowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

 
 
  Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny 

posiada ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowi ednie atesty. 
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7.  Część obliczeniowa 
 
Dobór naczynia wzbiorczego  instalacji c.o. 
 

Pojemność zładu – V = 0,25 [m3] 
Masa właściwa czynnika w temp. początkowej – γ1 = 999,7 [kg/m3] 
Przyrost objętości wody dla średniej temperatury tm 60 - Δv = 0,0287 [l/kg] 
Pojemność użytkowa naczynia wzbioczego: 

Vu = V×ρ1×Δv 
Vu = 7,18 [dm3] 

Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego: 

Vn = Vu ×
stmax

max

pp

+p

−
1

 

pmax – ciśnienie maksymalne – 4 bar 
pst – ciśnienie wstępne w naczyniu (wys. statyczna) = 1,2 bar 

Vn = 12,9 [l] 
 

Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy Reflex NG 25 o pojemności nominalnej 25 l. 
  
Sprawdzenie średnicy rury wzbiorczej:  

dmin = 0,7 × uV  = 1,88 mm 

Przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy 1” (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego naczynia 
wzbiorczego).  
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tz - czujnik temp. zewnętrznej

manometr techniczny

termometr techniczny

TI

automatyczny zawór odpowietrzający
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nr rys.:

adres inwestycji :

obiekt:

tytuł rysunku: skala:

data.:

Termomodernizacja budynku

III Komisariatu Policji w Częstochowie

miejscowość Częstochowa, gmina Częstochowa

ul.Kiedrzyńska 98, dz. nr. ewid 130/8, obręb 25

06.2016r.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK

ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa;  tel.796-901-706

www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

branża:

sprawdził : podpis:

inwestor :

instalacje sanitarne

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,

40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

mgr inż. Kamil Wróbel SLK/4432/PWOS/12

projektował : podpis:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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mgr inż. Tomasz Stefański SLK/4465/PWOS/12








