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Czestochowa 30.06.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:
»rermomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie, przy ul.
Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25”
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania iwy  miennikowni
zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow
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BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor y mgr inz. eslay Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

»rermomodernizacja budynku
[l Komisariatu Policjiw Cz estochowie,
przy ul. Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25"

- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania

INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
INFORMACJ E SPORZADZIt:

mgr inz. Kamil Wrobel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt bedzie petnit funkcje produkcyjng oraz biurows..

Roboty zwigzane z instalacja c.o:

4 rozprowadzeniu instalacji c.o0. oraz zasilania nagrzewnic,
v montazu szafek rodzielaczowych,

4 zainstalowaniu grzejnikow,

v zainstalowaniu nagrzewnic powietrza,

4 podigczeniu instalacji c.0. do armatury,

Przewidywane gldwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopow i montazy zewn. Odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v' przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 3-5 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostatl przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia o0soby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
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Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzgdzeniami czy materialami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku Il Komisariatu
Policji w Czestochowie ul. Kiedrzynska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obreb 25

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. inwentaryzacja,

. mapa do celdéw opiniodawczych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej
petnej.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany jest poprzez przytgcze cieplne z
cieptowni Fortum. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po
Scianie budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie grzejniki zeliwne.

Planuje sie zmiane sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek

Komisariatu zasilany bedzie czynnikiem grzewczym — wodg o parametrach 80/60 ° C.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946
dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano

nastepujg wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:
Q catosci = 30 kKW
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Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 80/60°C.
Jako zrodto ciepta przyjmuje sie przebudowywany wezet cieplny.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla
ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym na
Scianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki:

. RADSON SANTORINI  — podtgczenie dolne,
. RADSON Integra — podigczenie dolne,

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w

gtowice termostatyczne firmy Herz.

Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
na instalacji c.o w budynku i w kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w wymiennikowni, nalezy
zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.
THERMAFLEX) o grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z

pozniejszymi zmianami).

S14



Préby szczelno $ci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby

szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

3. Technologia wymiennikowni

Istniejgce pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac
budowlanych w zakresie modernizacji przegrod budowalnych.

W pomieszczeniu nalezy:
v' poditoge wytozyé ptytkami antyposlizgowymi.
v" pomalowaniu $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniu istnieje kratka sciekowa oraz studnia schtadzajgca
wyposazona w pompe oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew nalezy wyposazy¢ w

zawor czerpalny ze ztgczkag do weza.

Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g by¢

zaopatrzone w syfon .

W dachu pomieszczenia wykona¢ wywiew grawitacyjny fil60 oraz

zamontowac kanat nawiewny typu ,Z” o wym. 20x15cm.

Zasilanie wezta cieplnego odbywa¢ sie bedzie z sieci cieplnej
wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/63°C) za pomocg istniejgcego przytgcza cieplnego.
Zaprojektowano wezet wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na ptytowym, lutowanym
wymienniku ciepta firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci
wysokoparametrowej do wezta wymiennikowego doprowadzony bedzie z
istniejgcego przytgcza cieplnego. Pracg wezta sterowac bedzie automatyka
pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z
sitownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametréw
nalezy zainstalowac regulator przeptywu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala
na ograniczenie wahan cisnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego

zuzycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrow nalezy
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zamontowac zawory odcinajgce o cisnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po
stronie wysokich parametrow nalezy zamontowac armature odpowietrzajgcg i
odwadniajgcg siec¢ cieplng oraz termometry i manometry do pomiarow temperatury i
cisnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Wezet bedzie zasilat projektowang
instalacje c.0. o parametrach pracy 80/60 °C. Uktad po stronie wtérnej c.o.
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczerstwa SYR 1915 1” oraz naczyniem
przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompe obiegowg c.o. typu MAGNA3
25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametréw nalezy stosowac armature
na cisnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupetnianie wody w instalacji c.o. z
rurociggu powrotnego wysokich parametrow poprzez rure uzupetniania dn = 15 mm,
wodomierz JS90 — 1,5 — NK oraz zawor automatycznego uzupetniania ztadu (w
przypadku zastosowania w instalacji c.0. materiatdbw nie moggcych wspotpracowac z
wodg sieciowg (np. miedz, aluminium) nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody).
Pomieszczenie wezla nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno — wywiewng, zlew

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odptywowy wpust podiogowy.
Pomiar energii cieplnej

Zaprojektowano cieptomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW 54.

Rury i armatura

Na przewody c.o0. nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione
na gorgco wg PN-80/H-74209.

Armatura w weZle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym.

Po zmontowaniu instalacji ptukac jg do uzyskania czystosci wody spustowe;j

maksymalnie 5mg/l zawiesiny.

Probe cisnieniowg po stronie zdalaczynnej wykonac na 2,0 MPa z wezlem
kompaktowym, a po stronie instalacji wewnetrznej — na 0,6 MPa (bez naczynia

wzbiorczego).
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Odpowietrzenie

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w
najwyzszych punktach automatycznych odpowietrznikow TACO Hy-Vent 3/8” do

instalacji c.0. z zaworem stopowym 3/8”.
Ochrona ruroci ggow przed korozj g iizolacja

Wszystkie rurociggi i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
malowaniem powierzchnie nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci przy pomocy

szczotek drucianych.

Malowanie wykonac wg zestawienia:

- pierwsza warstwa — farba silikonowa podkiadowa

- druga warstwa — emalia silikonowa olejna.

W obu przypadkach farba powinna byc¢ termoodporna.

Po malowaniu rurociggi nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze sztywnej pianki

poliuretanowej — PU.

Ustala sie nastepujgce kolory przewodow:

- wysokie parametry: zasilanie — czerwony
powrét — niebieski

- niskie parametry: zasilanie — pomararnczowy

powroét — szary
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4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

. nalezy wykona € przejs$cia przez przegrody budowlane,

4.2. BHP
» opracowa € instrukcj e obstugi dla instalacji c.0. i wymiennikowni i

wywiesi € ja w wymiennikowni.
4.3. Wytyczne elektryczne

* wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenie elektryczne,

4.4, Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,

4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdéw urzgdzen.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materiaty u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.
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Czestochowa 30.06.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:
»rermomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie, przy ul.
Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25”
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania iwy  miennikowni
zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow



LINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor y mgr inz. eslay Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

»rermomodernizacja budynku
[l Komisariatu Policjiw Cz estochowie,
przy ul. Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25"

- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania

INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
INFORMACJ E SPORZADZIt:

mgr inz. Kamil Wrobel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt bedzie petnit funkcje produkcyjng oraz biurows..

Roboty zwigzane z instalacja c.o:

4 rozprowadzeniu instalacji c.o0. oraz zasilania nagrzewnic,
v montazu szafek rodzielaczowych,

4 zainstalowaniu grzejnikow,

v zainstalowaniu nagrzewnic powietrza,

4 podigczeniu instalacji c.0. do armatury,

Przewidywane gldwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopow i montazy zewn. Odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v' przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 3-5 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostatl przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia o0soby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
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Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzgdzeniami czy materialami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku Il Komisariatu
Policji w Czestochowie ul. Kiedrzynska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obreb 25

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. inwentaryzacja,

. mapa do celdéw opiniodawczych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej
petnej.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany jest poprzez przytgcze cieplne z
cieptowni Fortum. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po
Scianie budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie grzejniki zeliwne.

Planuje sie zmiane sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek

Komisariatu zasilany bedzie czynnikiem grzewczym — wodg o parametrach 80/60 ° C.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946
dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano

nastepujg wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:
Q catosci = 30 kKW
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Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 80/60°C.
Jako zrodto ciepta przyjmuje sie przebudowywany wezet cieplny.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla
ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym na
Scianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki:

. RADSON SANTORINI  — podtgczenie dolne,
. RADSON Integra — podigczenie dolne,

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w

gtowice termostatyczne firmy Herz.

Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
na instalacji c.o w budynku i w kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w wymiennikowni, nalezy
zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.
THERMAFLEX) o grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z

pozniejszymi zmianami).
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Préby szczelno $ci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby

szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

3. Technologia wymiennikowni

Istniejgce pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac
budowlanych w zakresie modernizacji przegrod budowalnych.

W pomieszczeniu nalezy:
v' poditoge wytozyé ptytkami antyposlizgowymi.
v" pomalowaniu $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniu istnieje kratka sciekowa oraz studnia schtadzajgca
wyposazona w pompe oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew nalezy wyposazy¢ w

zawor czerpalny ze ztgczkag do weza.

Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g by¢

zaopatrzone w syfon .

W dachu pomieszczenia wykona¢ wywiew grawitacyjny fil60 oraz

zamontowac kanat nawiewny typu ,Z” o wym. 20x15cm.

Zasilanie wezta cieplnego odbywa¢ sie bedzie z sieci cieplnej
wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/63°C) za pomocg istniejgcego przytgcza cieplnego.
Zaprojektowano wezet wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na ptytowym, lutowanym
wymienniku ciepta firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci
wysokoparametrowej do wezta wymiennikowego doprowadzony bedzie z
istniejgcego przytgcza cieplnego. Pracg wezta sterowac bedzie automatyka
pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z
sitownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametréw
nalezy zainstalowac regulator przeptywu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala
na ograniczenie wahan cisnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego

zuzycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrow nalezy
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zamontowac zawory odcinajgce o cisnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po
stronie wysokich parametrow nalezy zamontowac armature odpowietrzajgcg i
odwadniajgcg siec¢ cieplng oraz termometry i manometry do pomiarow temperatury i
cisnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Wezet bedzie zasilat projektowang
instalacje c.0. o parametrach pracy 80/60 °C. Uktad po stronie wtérnej c.o.
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczerstwa SYR 1915 1” oraz naczyniem
przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompe obiegowg c.o. typu MAGNA3
25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametréw nalezy stosowac armature
na cisnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupetnianie wody w instalacji c.o. z
rurociggu powrotnego wysokich parametrow poprzez rure uzupetniania dn = 15 mm,
wodomierz JS90 — 1,5 — NK oraz zawor automatycznego uzupetniania ztadu (w
przypadku zastosowania w instalacji c.0. materiatdbw nie moggcych wspotpracowac z
wodg sieciowg (np. miedz, aluminium) nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody).
Pomieszczenie wezla nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno — wywiewng, zlew

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odptywowy wpust podiogowy.
Pomiar energii cieplnej

Zaprojektowano cieptomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW 54.

Rury i armatura

Na przewody c.o0. nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione
na gorgco wg PN-80/H-74209.

Armatura w weZle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym.

Po zmontowaniu instalacji ptukac jg do uzyskania czystosci wody spustowe;j

maksymalnie 5mg/l zawiesiny.

Probe cisnieniowg po stronie zdalaczynnej wykonac na 2,0 MPa z wezlem
kompaktowym, a po stronie instalacji wewnetrznej — na 0,6 MPa (bez naczynia

wzbiorczego).
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Odpowietrzenie

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w
najwyzszych punktach automatycznych odpowietrznikow TACO Hy-Vent 3/8” do

instalacji c.0. z zaworem stopowym 3/8”.
Ochrona ruroci ggow przed korozj g iizolacja

Wszystkie rurociggi i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
malowaniem powierzchnie nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci przy pomocy

szczotek drucianych.

Malowanie wykonac wg zestawienia:

- pierwsza warstwa — farba silikonowa podkiadowa

- druga warstwa — emalia silikonowa olejna.

W obu przypadkach farba powinna byc¢ termoodporna.

Po malowaniu rurociggi nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze sztywnej pianki

poliuretanowej — PU.

Ustala sie nastepujgce kolory przewodow:

- wysokie parametry: zasilanie — czerwony
powrét — niebieski

- niskie parametry: zasilanie — pomararnczowy

powroét — szary
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4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

. nalezy wykona € przejs$cia przez przegrody budowlane,

4.2. BHP
» opracowa € instrukcj e obstugi dla instalacji c.0. i wymiennikowni i

wywiesi € ja w wymiennikowni.
4.3. Wytyczne elektryczne

* wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenie elektryczne,

4.4, Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,

4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdéw urzgdzen.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materiaty u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.

S18
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Czestochowa 30.06.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:
»rermomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie, przy ul.
Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25”
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania iwy  miennikowni
zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow
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BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor y mgr inz. eslay Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

»rermomodernizacja budynku
[l Komisariatu Policjiw Cz estochowie,
przy ul. Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25"

- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania

INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
INFORMACJ E SPORZADZIt:

mgr inz. Kamil Wrobel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt bedzie petnit funkcje produkcyjng oraz biurows..

Roboty zwigzane z instalacja c.o:

4 rozprowadzeniu instalacji c.o0. oraz zasilania nagrzewnic,
v montazu szafek rodzielaczowych,

4 zainstalowaniu grzejnikow,

v zainstalowaniu nagrzewnic powietrza,

4 podigczeniu instalacji c.0. do armatury,

Przewidywane gldwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopow i montazy zewn. Odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v' przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 3-5 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostatl przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia o0soby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
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Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzgdzeniami czy materialami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku Il Komisariatu
Policji w Czestochowie ul. Kiedrzynska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obreb 25

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. inwentaryzacja,

. mapa do celdéw opiniodawczych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej
petnej.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany jest poprzez przytgcze cieplne z
cieptowni Fortum. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po
Scianie budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie grzejniki zeliwne.

Planuje sie zmiane sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek

Komisariatu zasilany bedzie czynnikiem grzewczym — wodg o parametrach 80/60 ° C.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946
dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano

nastepujg wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:
Q catosci = 30 kKW
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Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 80/60°C.
Jako zrodto ciepta przyjmuje sie przebudowywany wezet cieplny.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla
ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym na
Scianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki:

. RADSON SANTORINI  — podtgczenie dolne,
. RADSON Integra — podigczenie dolne,

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w

gtowice termostatyczne firmy Herz.

Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
na instalacji c.o w budynku i w kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w wymiennikowni, nalezy
zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.
THERMAFLEX) o grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z

pozniejszymi zmianami).
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Préby szczelno $ci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby

szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

3. Technologia wymiennikowni

Istniejgce pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac
budowlanych w zakresie modernizacji przegrod budowalnych.

W pomieszczeniu nalezy:
v' poditoge wytozyé ptytkami antyposlizgowymi.
v" pomalowaniu $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniu istnieje kratka sciekowa oraz studnia schtadzajgca
wyposazona w pompe oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew nalezy wyposazy¢ w

zawor czerpalny ze ztgczkag do weza.

Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g by¢

zaopatrzone w syfon .

W dachu pomieszczenia wykona¢ wywiew grawitacyjny fil60 oraz

zamontowac kanat nawiewny typu ,Z” o wym. 20x15cm.

Zasilanie wezta cieplnego odbywa¢ sie bedzie z sieci cieplnej
wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/63°C) za pomocg istniejgcego przytgcza cieplnego.
Zaprojektowano wezet wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na ptytowym, lutowanym
wymienniku ciepta firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci
wysokoparametrowej do wezta wymiennikowego doprowadzony bedzie z
istniejgcego przytgcza cieplnego. Pracg wezta sterowac bedzie automatyka
pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z
sitownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametréw
nalezy zainstalowac regulator przeptywu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala
na ograniczenie wahan cisnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego

zuzycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrow nalezy
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zamontowac zawory odcinajgce o cisnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po
stronie wysokich parametrow nalezy zamontowac armature odpowietrzajgcg i
odwadniajgcg siec¢ cieplng oraz termometry i manometry do pomiarow temperatury i
cisnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Wezet bedzie zasilat projektowang
instalacje c.0. o parametrach pracy 80/60 °C. Uktad po stronie wtérnej c.o.
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczerstwa SYR 1915 1” oraz naczyniem
przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompe obiegowg c.o. typu MAGNA3
25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametréw nalezy stosowac armature
na cisnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupetnianie wody w instalacji c.o. z
rurociggu powrotnego wysokich parametrow poprzez rure uzupetniania dn = 15 mm,
wodomierz JS90 — 1,5 — NK oraz zawor automatycznego uzupetniania ztadu (w
przypadku zastosowania w instalacji c.0. materiatdbw nie moggcych wspotpracowac z
wodg sieciowg (np. miedz, aluminium) nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody).
Pomieszczenie wezla nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno — wywiewng, zlew

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odptywowy wpust podiogowy.
Pomiar energii cieplnej

Zaprojektowano cieptomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW 54.

Rury i armatura

Na przewody c.o0. nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione
na gorgco wg PN-80/H-74209.

Armatura w weZle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym.

Po zmontowaniu instalacji ptukac jg do uzyskania czystosci wody spustowe;j

maksymalnie 5mg/l zawiesiny.

Probe cisnieniowg po stronie zdalaczynnej wykonac na 2,0 MPa z wezlem
kompaktowym, a po stronie instalacji wewnetrznej — na 0,6 MPa (bez naczynia

wzbiorczego).
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Odpowietrzenie

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w
najwyzszych punktach automatycznych odpowietrznikow TACO Hy-Vent 3/8” do

instalacji c.0. z zaworem stopowym 3/8”.
Ochrona ruroci ggow przed korozj g iizolacja

Wszystkie rurociggi i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
malowaniem powierzchnie nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci przy pomocy

szczotek drucianych.

Malowanie wykonac wg zestawienia:

- pierwsza warstwa — farba silikonowa podkiadowa

- druga warstwa — emalia silikonowa olejna.

W obu przypadkach farba powinna byc¢ termoodporna.

Po malowaniu rurociggi nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze sztywnej pianki

poliuretanowej — PU.

Ustala sie nastepujgce kolory przewodow:

- wysokie parametry: zasilanie — czerwony
powrét — niebieski

- niskie parametry: zasilanie — pomararnczowy

powroét — szary
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4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

. nalezy wykona € przejs$cia przez przegrody budowlane,

4.2. BHP
» opracowa € instrukcj e obstugi dla instalacji c.0. i wymiennikowni i

wywiesi € ja w wymiennikowni.
4.3. Wytyczne elektryczne

* wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenie elektryczne,

4.4, Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,

4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdéw urzgdzen.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materiaty u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.
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Czestochowa 30.06.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:
»rermomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie, przy ul.
Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25”
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania iwy  miennikowni
zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow



LINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor y mgr inz. eslay Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

»rermomodernizacja budynku
[l Komisariatu Policjiw Cz estochowie,
przy ul. Kiedrzy nskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr eb 25"

- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania

INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
INFORMACJ E SPORZADZIt:

mgr inz. Kamil Wrobel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt bedzie petnit funkcje produkcyjng oraz biurows..

Roboty zwigzane z instalacja c.o:

4 rozprowadzeniu instalacji c.o0. oraz zasilania nagrzewnic,
v montazu szafek rodzielaczowych,

4 zainstalowaniu grzejnikow,

v zainstalowaniu nagrzewnic powietrza,

4 podigczeniu instalacji c.0. do armatury,

Przewidywane gldwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopow i montazy zewn. Odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v' przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 3-5 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostatl przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia o0soby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.
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Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzgdzeniami czy materialami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku Il Komisariatu
Policji w Czestochowie ul. Kiedrzynska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obreb 25

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. inwentaryzacja,

. mapa do celdéw opiniodawczych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej
petnej.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany jest poprzez przytgcze cieplne z
cieptowni Fortum. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po
Scianie budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie grzejniki zeliwne.

Planuje sie zmiane sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek

Komisariatu zasilany bedzie czynnikiem grzewczym — wodg o parametrach 80/60 ° C.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946
dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano

nastepujg wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:
Q catosci = 30 kKW
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Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 80/60°C.
Jako zrodto ciepta przyjmuje sie przebudowywany wezet cieplny.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla
ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym na
Scianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki:

. RADSON SANTORINI  — podtgczenie dolne,
. RADSON Integra — podigczenie dolne,

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w

gtowice termostatyczne firmy Herz.

Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
na instalacji c.o w budynku i w kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w wymiennikowni, nalezy
zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.
THERMAFLEX) o grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z

pozniejszymi zmianami).
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Préby szczelno $ci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby

szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

3. Technologia wymiennikowni

Istniejgce pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac
budowlanych w zakresie modernizacji przegrod budowalnych.

W pomieszczeniu nalezy:
v' poditoge wytozyé ptytkami antyposlizgowymi.
v" pomalowaniu $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniu istnieje kratka sciekowa oraz studnia schtadzajgca
wyposazona w pompe oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew nalezy wyposazy¢ w

zawor czerpalny ze ztgczkag do weza.

Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g by¢

zaopatrzone w syfon .

W dachu pomieszczenia wykona¢ wywiew grawitacyjny fil60 oraz

zamontowac kanat nawiewny typu ,Z” o wym. 20x15cm.

Zasilanie wezta cieplnego odbywa¢ sie bedzie z sieci cieplnej
wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/63°C) za pomocg istniejgcego przytgcza cieplnego.
Zaprojektowano wezet wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na ptytowym, lutowanym
wymienniku ciepta firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci
wysokoparametrowej do wezta wymiennikowego doprowadzony bedzie z
istniejgcego przytgcza cieplnego. Pracg wezta sterowac bedzie automatyka
pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z
sitownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametréw
nalezy zainstalowac regulator przeptywu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala
na ograniczenie wahan cisnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego

zuzycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrow nalezy
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zamontowac zawory odcinajgce o cisnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po
stronie wysokich parametrow nalezy zamontowac armature odpowietrzajgcg i
odwadniajgcg siec¢ cieplng oraz termometry i manometry do pomiarow temperatury i
cisnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Wezet bedzie zasilat projektowang
instalacje c.0. o parametrach pracy 80/60 °C. Uktad po stronie wtérnej c.o.
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczerstwa SYR 1915 1” oraz naczyniem
przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompe obiegowg c.o. typu MAGNA3
25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametréw nalezy stosowac armature
na cisnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupetnianie wody w instalacji c.o. z
rurociggu powrotnego wysokich parametrow poprzez rure uzupetniania dn = 15 mm,
wodomierz JS90 — 1,5 — NK oraz zawor automatycznego uzupetniania ztadu (w
przypadku zastosowania w instalacji c.0. materiatdbw nie moggcych wspotpracowac z
wodg sieciowg (np. miedz, aluminium) nalezy zastosowac stacje uzdatniania wody).
Pomieszczenie wezla nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno — wywiewng, zlew

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odptywowy wpust podiogowy.
Pomiar energii cieplnej

Zaprojektowano cieptomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW 54.

Rury i armatura

Na przewody c.o0. nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione
na gorgco wg PN-80/H-74209.

Armatura w weZle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym.

Po zmontowaniu instalacji ptukac jg do uzyskania czystosci wody spustowe;j

maksymalnie 5mg/l zawiesiny.

Probe cisnieniowg po stronie zdalaczynnej wykonac na 2,0 MPa z wezlem
kompaktowym, a po stronie instalacji wewnetrznej — na 0,6 MPa (bez naczynia

wzbiorczego).
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Odpowietrzenie

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w
najwyzszych punktach automatycznych odpowietrznikow TACO Hy-Vent 3/8” do

instalacji c.0. z zaworem stopowym 3/8”.
Ochrona ruroci ggow przed korozj g iizolacja

Wszystkie rurociggi i konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
malowaniem powierzchnie nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci przy pomocy

szczotek drucianych.

Malowanie wykonac wg zestawienia:

- pierwsza warstwa — farba silikonowa podkiadowa

- druga warstwa — emalia silikonowa olejna.

W obu przypadkach farba powinna byc¢ termoodporna.

Po malowaniu rurociggi nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze sztywnej pianki

poliuretanowej — PU.

Ustala sie nastepujgce kolory przewodow:

- wysokie parametry: zasilanie — czerwony
powrét — niebieski

- niskie parametry: zasilanie — pomararnczowy

powroét — szary
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4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

. nalezy wykona € przejs$cia przez przegrody budowlane,

4.2. BHP
» opracowa € instrukcj e obstugi dla instalacji c.0. i wymiennikowni i

wywiesi € ja w wymiennikowni.
4.3. Wytyczne elektryczne

* wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenie elektryczne,

4.4, Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,

4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdéw urzgdzen.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materiaty u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.
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Y LEGENDA:
- - |- P - termomodernizowany budynek komisariatu

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
.07 I o\ \ " : S I MA ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
.52 \ \ \\ 4 \ Qe \: 2 & 3 . | “ l" pracownia architektury www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl
I i \ I 3 ‘ / = > Termomodernizacja budynku
obiekt: . . T .
= 11l Komisariatu Policji w Czestochowie
B adres inwestycji | miejscowo$¢ Czestochowa, gmina Czestochowa data.:
ul.Kiedrzynska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25 06.2016
inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, : r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12 podpis:
sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PW0OS/12 podpis:
) 4 branza: instalacje sanitarne
///// - n =70/ tytut rysunku: skala: 1:500
E ¥ = SYTUACJA -
nrrys.: S 01
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LEGENDA:
Projektowane przewody zasilania CO
Projektowane przewody powrotu CO

= Projektowane odbiorniki ciepta

Numer pomieszczenia

bo-s5 W Zapotrzebowanie na moc cieplng
VP 22/500 1000 mm

Typ-liczba elementéw lub wysoko$é/diugosé

0 °C| Numer pomieszczenia temperatura obliczeniowa pomieszczenia

2.7 +20 °
@Pwym: 2040 W

Zapotrzebowanie na moc cieplng
35x15 i
17819 W Srednica przewodu (PE-RT/AI/PE-HD)

c1,c2 Piony instalacji c.o

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czytaé tqcznie z opisem
technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzié na
budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
rob6t. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesieri do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystgpleniem do wykonania konstrukcji
Scian i strop6w, wszystkie przebicia poréwna¢é z
projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku
obiekt: . . [T .
[l Komisariatu Policji w Czestochowie
adres inwestycji :| miejscowo$¢ Czestochowa, gmina Czestochowa data.:
ul.Kiedrzyriska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25
inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWQOS/12 podpis:
sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PWOS/12 podpis:
branza: instalacje sanitarne
tytut rysunku: skala: 1:100
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O -
nrrys.: S 02
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LEGENDA:
Projektowane przewody zasilania CO
Projektowane przewody powrotu CO

Projektowane odbiorniki ciepta

KMP22/500
. [1200 mm]
Numer pomieszczenia

Zapotrzebowanie na moc cieplng
Typ-liczba elementéw lub wysokos¢/diugosé

2.7

<Dwym 2040 W
Zapotrzebowanie na moc cieplng
35x15 )
17819 W Srednica przewodu (PE-RT/AI/PE-HD)
C1,Cc2 Piony instalacji c.o

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tqcznie z opisem
technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢c z
rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na
budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powiqzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic
Nadzorowi Autorskiemu przed przystqpieniem do
robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostafych branz.

5. Przed przystqgpieniem do wykonania konstrukcji
Scian i stropdw, wszystkie przebicia pordwnaé z
projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowe]
przegrody.

SIMA

obiekt:

pracownia architektury

Termomodernizacja budynku
Il Komisariatu Policji w Czestochowie

+20 °C Numer pomleszczenla temperatura obliczeniowa pomleszczenla

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

adres inwestycji :

miejscowos$¢ Czestochowa, gmina Czestochowa
ul.Kiedrzynska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

data.:

ROZWINIECIE -

INSTALACJA C.O

inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12 podpis:

sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PWOS/12 podpis:

branza: instalacje sanitarne

tytut rysunku: skala: 1:50

nrrys.: S 03
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obiekt:

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku
Il Komisariatu Policji w Czestochowie

adres inwestycji :

miejscowos$¢ Czestochowa, gmina Czestochowa
ul.Kiedrzynska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

data.:

inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12 podpis:

sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PW0OS/12 podpis:

branza: instalacje sanitarne

tytut rysunku: skala: 1:30

RZUT WYMIENNIKOWNI

nrrys.: S 04




Z SIECI CIEPLNEJ

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI

SZAFKA STEROWNICZA

obieg grzewczy

zawor czerpalny
z kohcowka do weza

0 0 0 O O 0 O O O O O OO O O ft
‘ | ] | z ist.instalacji zw
g ] _— E— PVC @50
LN: tz E— —I @ 50
:T zeliwo @50 X
o) | 502
3 b S——
401 /
){ do ist. kan.
Zb 40 . )
~—nr iﬁ DN32 sanitarnej
K - - \ il
Ti 301 7 (?1 Zs15 Lg
108 302
303 300 P2 P2 203
- DAI25, X\; @ ; DN32 i py =
T2 7815
(?1 ZS15 Zs15 g \F(\soe ?1
° g § 305
/ 5 -
203/ 204 201 |
£
P2 \
304
Wysoki parametr Niski parametr LEGENDA:

100 - Zawor odcinajacy kotnierzowy dn25

101 - Zawor odcinajgcy dn25

102 - Czujnik temperatury

103 - Filtr siatkowy dn25

104 - Przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54-1,5 m3/h, 1"
105 - Regulator przeptywu AHQM dn15, kvs 1,60
(zamontowac¢ istniejgcy regulator)

106 - Zawor regulacyjny VM2, kvs 1,6 3/4 "

z sitownikiem AMV 10

107 - Licznik ciepta MULTICAL 602

(wykorzystac istniejgcy)

108 - Wymiennik ciepta ptytowy typ XB37L-1-10

109 - Przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54-1,5 m3/h, 1"
(zamontowac¢ istniejacy)

Uzupetnianie ztadu
201 - Zawoér odcinajgcy dn15

202 - Filtr siatkowy dn15
203 - Wodomierz JS 90-1,5 NK dn15
204 - Zawér uzupetniania ztadu SYR 2128 1/2"

301 - Zawor bezpieczenstwa 1915 1" 4,0bar dn25
302 - Zawér odcinajacy dn25

303 - Filtr siatkowy dn25

304 - Zawor rozprezny SU 3/4"

305 - Naczynie przeponowe NG25 6,0 bar

306 - Filtrodmulnik TerFOM Dn32

Wew. instalacja c.o.

401 - Zawor odcinajgcy dn32

402 - Zawor tréjdrogowy HRB3/4 dn32 z sitownikiem AMB
403 - Filtr siatkowy dn32

404 - Pompa obiegowa MAGNAS3 25-40 Grundfoss

405 - Zawér zwrotny dn32

501 - Zlew stalowy
502 - Kratka $ciekowa dn50
503 - Studnia schtadzajaca z pompa Wilo-Drain40/8 TC

P1- manometr 0-16bar, temp. max 150°C
P2 - manometr 0-10bar, temp. max 150°C
T1 - termometr TDL150, 0-160°C

T2 - termometr kieszeniowy 0-100°C
ZS15 - zawor spustowy dn15

Ti - czujnik temperatury

tz - czujnik temp. zewnetrznej
g manometr techniczny

@ termometr techniczny

4 automatyczny zawér odpowietrzajgcy

I
Ml

SIMA

pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku

biekt: L - .

oield 1l Komisariatu Policji w Czestochowie

adres inwestycji :| miejscowos¢ Czestochowa, gmina Czestochowa data.:
ul.Kiedrzynska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12 podpis:

sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PWOS/12 podpis:

branza: instalacje sanitarne

yutysunk: | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY skala: -
WYMIENNIKOWNI nriys: S 05




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Herz-3000 prosty 2-r (3766 01) 15 28 szt.
Zawor odcinajacy RL-1 prosty (3723) 15 1 szt.
Zawor TS-90-V prosty (7723) 15 1 szt.
Gtlowice/Sitowniki - HERZ - zawory termostatyczne, p  odpionowe, odcinaj gce i pompy
Gtlowica term. Design "H" (1 9230 98) 28 szt.
Pompa: , Grunfos Magna3 25-40 1 szt.
Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem odcinajacym 15 6 szt.
Zawor kulowy kotnierzowy 25 2 szt.
Zawor rozprezu SU 20 1 szt.
Naczynie przeponowe NG25 6,0 bar 1 szt.
Filtro odmulnik TerFOM dn32 32 1 szt.
Zawor odcinajacy dn32 32 3 szt.
Zawor tréjdrogowy HRB3/4 dn32 z sitownikiem AMB 32 1 szt.
Filtr siatkowy dn32 32 1 szt.
Zawor zwrotny dn32 32 1 szt.
Manometr 0-10bar temp. Max 150 C 3 szt.
Termometr techniczny 2 szt.
Manometr techniczny 2 szt.
Zawory spustowe dn20 20 2 szt.
Zawor czerpalny ze ztgczka do weza dnl5 15 1 szt.
Zlew techniczny ze stali nierdzewnej z syfonem 1 szt.
Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej dn50 1 szt.
Pompa wilo-Drain 40/8 TC 1 szt.
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Produkt

"
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

600

106

szt.

RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

750

106

szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT11/500

500

450

65

szt.

INT22/500

500

600

106

szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

750

106

szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

900

106

szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

1050

106

szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

1200

106

11

szt.

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

INT22/500

500

1350

106

szt.

RADSON tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON tazienkowe

SA15

1470

750

100

szt.
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Typ Kod katalogowy Skrot Projektowane Z ogrz. podt.

[m] [m]
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m15 x 1,2 620460.5 KAN-therm Steel 50,9 0
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m22 x 1,5 620462.7 KAN-therm Steel 177,6 0
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m28 x 1,5 620463.8 KAN-therm Steel 27,6 0
Rura stal. k=0.15DN 32 z izolacjg PUR w paszczu PVC 8 0
Rura stal. k=0.15DN 25 z izolacjg PUR w paszczu PVC 4 0
Rura stal.DN 15 Ocynkowana z izolacjg PUR w paszczu PVC 2 0
Rura zeliwna dn50 2 0
Rura HDPE40 3 0
Rura stal. k=0.15DN 20 z izolacjg PUR w paszczu PVC 1 0
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14/06/2016 Nr: CZE/CZ_P&D/W/2016/007790

Osoba prowadzaca:

Joanna Pietras ! 1 AL
tel. kontaktowy — 502 300 391 Komenda Wojewddzka Policji
e-mail: joanna.pietras(@fortum.com w Katowicach

Do wiadomodei: ul. Lompy 19
1. CZ_P&D.aa 40 — 038 Katowice

DOTYCZY: WARUNKOW TECHNICZNYCH DO PROJEKTOWANIA
WYMIENNIKOWEGO WEZLA CIEPLNEGO | INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O.
W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. KIEDRZYNSKIEJ 98
W CZESTOCHOWIE.

W odpowiedzi na Panstwa pismo-wniosek z dnia 01.06.2016r ponizej podajemy warunki techniczne do projektowania i odbioréow wezlow
cieplnych i wewngtrznych instalacji c.o. stanowiacych wlasno$é Odbiorey ciepla i pozostajacych w Jego eksploatacji:

1. Rodzaj i parametry czynnika grzewczego:

- woda goraca z regulacja jakosciowo-ilosciowa,

—  temperatury obliczeniowe wody sieciowej (przyjmowane do obliczen wymiennika ciepla): 117/63 °C zima. Temperatura wody powrotnej
z wezla cieplnego do sieci cieplowniczej wyliczana jest w projekcie technicznym wezla przy uwzglednieniu jego ukladu funkcjonalnego
i warunkow cieplno-hydraulicznych oraz maksymalnego wykorzystania ciepla w urzadzeniach zainstalowanych w wezle, Temperatura ta
powinna by¢ jak najniZsza, a w zadnym przypadku nie moze by¢ wyZsza niz 60°C.

= cisnienie dyspozycyjne przed wezlem do projektowania przyjac max 80 kPa,

- max obliczeniowe ci$nicnic w sicci (przvjmowane do doboru urzadzen) - 1.6 MPa

2. Wymagania dotyczace wezla cieplnego:
- Aktualnie zamowiona moc cieplna dla budynku Komisariatu Policji przy ul. Kiedrzynskiej 98: c.o.: 46,584 kW
- Wnioskowana moc cieplna zaméwiona po planowanej termomodernizacji budynku: c.o.: 26,000 kW

—  Wezel cieplny nalezy zaprojektowac 1 wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, norma PN-B-02423 ze stycznia 1999r — _Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze™ oraz przy uwzglednieniu wymogow dla weztow spolek Fortum zawartych w ,,Wytyeznych
I wymaganiach technicznych dla weziow cieplnych w spolkach Grupy Fortum w Polsce™ oprac. czerwiec’2012 (dostepnych na stronie
www. fortum.pl—udogodnienia dla klienta—formularze i wnioski—budowa/modernizacja—wytvezne i wymagania techniczne dla weziow...).

- Wymiary pomieszczenia wezla cieplowniczego powinny umozliwia¢ rozmieszezenie urzadzen i elementow w sposdb zapewniajacy latwy
i bezpieczny dostep w celu wykonywania czynnosci kontrolnych i remontowych (ok. 10m”).

- Wezel zlokalizowa¢ w odrebnym, zamknietym pomieszezeniu, do ktorego eksploatujacy instalacje wewnetrzne posiada tytul prawny
oraz przy zapewnieniu dostgpu pracownikom Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. celem odezytu i kontroli wskazan licznika ciepla
i wielkosci natezenia przeptywu nosnika ciepla (podstawa prawna: Ustawa Prawo Energetyczne = dnia 10 kwietnia 1997r).

—  Zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki = dnia 17 wrzesnia 2010 w sprawie szczegotowych zasad
ksztattowania i kalkulacyi taryf oraz rozliczen = tytutu zaopatrzenia w cieplo Dz. U. = 19 X 2010 nr 194, po=. 129]1) w projektowanym wezle
zaprojektowa¢ uklad pomiaru ciepla. Nalezy projektowaé cieplomierz firmy Kamstrup typu MULTICAL 602 z ultradzwigkowym
przetwornikiem przeplywu ULTRAFLOW  zlokalizowanym na rurociagu zasilajacym wymiennik po stronie wysokoparametrowe),
z mozliwoscia zdalnego odczytu. W przypadku koniccznosci wymiany istnicjacego cieplomierza. cieplomiers wraz = modulami dostarcza
odpowiednio terenowo spotka Grupy Fortum w Polsce.

-  Wszelkie prace przy istniejacym ukladzie pomiarowym, a szczegolnie wymagajace naruszenia plomb dostawcy nalezy bezwzglednie
wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z Fortum Power and Heat Polska sp. z 0.0.  (tel. 34-372-55-07 lub 993). Samowolna ingerencja
w uklad pomiarowy bedzie skutkowaé sankcjami zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 w sprawie szczegolowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen 7 tytulu zaopatrzenia w cieplo.

— W wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen systemu zdalnego odczytu i sterowania tj. moedulu telemetrycznego, oraz anteny
zewnetrznej na elewacji obiektu w przypadku koniccznosci wzmocnienia svgnalu GSM. Systemy zdalnego odezytu i sterowania dostarcza
i montuje odpowiednia terenowo spotka Grupy Fortum w Polsce. W sprawic  kontaktowaé si¢ wezesnicj z Fortum Power and Heat Polska
sp.  zo.0. (tel. 694405 780 - dot. ukl. pomiarowego).

Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax REGON 017341819
NIP 118-16-06-457
ul. Antoniego ul. Antoniego Tel. + 48 71 3405550 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej
Stonimskiego 1a Stanimskiego 1a Fax ++48 71 3430434 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000033402
50-304 Wroclaw 50-304 Wrottaw
FM 508613 - ISO 9001:2008
EMS 508614 - ISO 14001:2004
OHS 508615 — OHSAS 18001:2007
Kapitat Zaktadowy Rachunek bankowy:
280.000.000 zt www fortum.pl ING Bank Siaski SA

42 105015751000002291017933
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- Pomiar obejmujacy catosé¢ potrzeb cieplnych obiektu odbywac¢ sie bedzie w projektowanym wezle wymiennikowym na rurociagu zasilajacym
po stronie wysokich parametréw.

—  Dostarczenie do Fortum zlecenia na uruchomienie wezla, w tym dokonanie w terminie umownym zmiany zamodwionej
mocy cieplnej oraz Protoké! zmiany warunkdéw dostawy energii cieplnej beda podstawg do rozpoczecia dostawy ciepla
do obiektu. W sprawach formalnych kontakt z Dzialem Obstugi Odbiorcéw Fortum Power and Heat Polska sp. z o.0.
przy ulicy Brzeznickiej 32/34 w Czestochowie, tel: 34-372-40-21. W sprawie dostawy urzadzen pomiarowo-
regulacyjnych: tel: 694 405 780.

3. Uklad technologiczny - wymagania:

. Wezel cieplny nalezy projektowaé jako jednofunkcyjny wezel wymiennikowy pracujacy na potrzeby ¢.0. w oparciu o wymiennik plytowy
lutowany. spawany lub skrecany (tylko tam. gdzie nie mozna dobra¢ wymiennika nierozhieralnego). wyposazony w elementy automatyki
1 pomiarow.

. Wezel nalezy wyposazy¢ w uklad automatveznej regulacji pogodowej w oparciu o dwudrogowy zawdr regulacyjny z realizacja funkcji
regulacji temperatury wody na zasilaniu c.o. w funkcji temp. zewnetrznej oraz ograniczenia temperatury powrotu wody sieciowej z wezla
cieplnego.

" W ukladzie regulacyjnym instalacji ¢.o. nalezy stosowa¢ silowniki z funkcja bezpieczenstwa. tam gdzie instalacja odbiorcza wykonana bedzie
7 tworzywa sztucznego lub gdy wynika to z technologii i charakteru zasilanego obiektu.

. Maksymalne calkowite obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowe] (nosnika ciepta) dla wezla — ustali projektant

. W celu nastawy i regulacji natezenia przeplywu nosnika ciepla nalezy zastosowaé regulator przeplvwu bezposredniego dzialania firmy Danfoss
przystosowany do plombowania (preferowany typ AHQM firmy Danfoss). Montaz na rurociagu powrotnym, W przypadku koniecznosci
wymiany istnicjacego regulatora przeplywu. dobrany przez projektanta wezta nowy regulator przeplywu dostareza odpowiednia terenowo
spotka Grupy Fortum w Polsce.

L Obliczenie 1 dobor regulatora powinny uwzgledniac zalecenia producenta. a w tym sprawdzenie czy moze wystapi¢ zjawisko kawitacji i wzrost
poziomu szumow.

= W przypadku stosowania w wezle regulatora bezposredniego dzialania do projektowania tego urzadzenia nalezy przyjac¢ taka strate cisnienia,
ktora lacznie nie spowoduje przekroczenia dopuszezalnego cisnienia dyspozyeyinego dla wezta. tj 80 kPa.

*  Narurociagach na wejéciu do wezla i na powrocie zaprojektowac i montowac odcinajace zawory kulowe.

. Na zasilaniu po stronie wysokich parametrow 1 powrocie wody z instalacji po stronie niskich parametréw  instalowa¢ urzadzenia filtrujace.

= Wszystkie spusty i odpowietrzenia po stronie wody sieciowej powinny micé¢ moziiwoé¢ zakorkowania 1 plombowania.

= Zabezpieczenia urzadzen wezla i instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm: PN-99-B-02414 1 przepisom Urzedu
Dozoru Technicznego.

n Parametry wody instalacyjnej musza by¢ zgodne z norma PN—93/C-04607.

= W przypadku wezlow bedgcych w eksploatacji zaréwno Odbiorcy, jak i Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. i o ile material,
z jakiego wykonana jest instalacja wewn. c.0. na to pozwala, dopuszcza sie uzupelnianie ubytkéw wody z rurociggu powrotnego sieci
cieplowniczej zdalaczynnej. Zaprojektowany uklad automatycznego uzupelniania wody w instalacji wewn.  nalezy wyposaiy¢
w wodomierz do wody goracej, o parametrach 90°C i p=1.6MPa z nadajnikiem impulséw dla wody uzupelniajacej te instalacje.
Wodomierz musi posiadaé¢ oznaczenie ilo§ci: 10litrow/impuls. W przypadku wykonania instalacji wewn. c.o. z materialéw nie
mogacych wspdlpracowaé z woda sieciowg Fortum Power and Heat Polska sp. z 0.0. (np. miedZ, aluminium) - w gestii Odbiorey
pozostaje dobér, zakup, montaz i pdéZniejsza eksploatacja urzadzen umoZliwiajgeyveh wstepne uzdatnienie wody wodociagowej przed
wprowadzeniem jej do instalacji.

Pozostale  zalecenia  technologiczne  nie  stanowigce  wymagan  Dostawcy  ciepla  zgodne z  przepisami
i normami branzowyvmi w tvm zakresie: (podst. prawna: Ustawa Prawe Budowlane = dnia 7 lipca 1994y z péZniefszymi zmianami,
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktwry z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usvtuowanie =z pézniejszymi zmianami):

. Zaleca si¢ wydzielenie instalacji elektrycznej wezla | montaz licznika energii elektrycznej.

. Instalacje elektryczna projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami, w tym zgodnie z norma PN IEC 60364 _Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych™.

2 Celem spelnienia wymagan dotyczacych dopuszczalnych norm halasu. a takze zapewnienia zmiennosci natgzenia przeplywu wody w instalacji
wewnetrznej zaleca sig stosowanie pomp cichobieznyvch z automatyczna regulacja wydajnosci.

. Pompa obiegowa w wezle powinna wiaczac si¢ automatycznie po zaniku napigcia i ponownym wlaczeniu,

= W obwodach zabezpieczajacych automatyke pogodowa i elektroniczne pompy z samoregulacja  zaleca si¢ stosowal ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy C (1.5 kV).

. Odwodnienie instalacji wezla po stronie wysokich 1 niskich parametrow powinno odbywac sie  w wezle.

& Pomieszczenic wezla nalezy wyposazyé w zlew i zawor czerpalny z koncowka do weza.  Zawor ten nalezy zlokalizowac nad zlewem.

] Pomieszezenie wezta powinno by¢ wyposazone we wpusty podlogowe i studzienke schiadzajaca podlaczona do kanalizacji, a w przypadku
braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia, pomieszczenie wezla wyposazy¢ w studzienke schladzajaca z mozliwoscia przepompowania
sciekow nad zlew podiaczony do kanalizacji (PN-B-02423).

Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax REGON 01734181¢
NIP 118-16-06-467
ul. Antoniego ul. Antoniego Tel + 48 71 3405550 Sad Rejonowy dia Wroclawia - Fabrycznej
Stonimskiego 12 Stenimskiego 12 Fax. ++43 71 3430434 V1 Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000033402
50-304 Wroctaw 50-304 Wroctaw
“ésnioireo

FM 508613 - ISO 9001:2008

EMS 508614 - 1SO 14001:2004

OHS 508615 — OHSAS 18001:2007
Kapitat Zaktadowy Rachunek bankowy.
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*  Zapewnic¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezla.

. Sciany pomieszczenia wezla powinny by¢ pomalowane farba emulsyjna, posadzka wykonana z materialu niepylacego.

4. Urzadzenia, elementy i materialy uzyte do wykonania wezla powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm, posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub aktualne swiadectwo zgodnosci wykonania z norma ( podst.prawna: Prawe Budowlane = dnia 7 lipea i obowiazujace
Rozporzgdzenia w tvim zakresie).

5. lzolacja cieplna rurociagow i armatury w wezle powinna by¢ wykonana wg normy  PN-B-02421:2000.

6. W uzasadnionych przypadkach wykonawca wspolnie z Wilascicielem wezta powinien zglosi¢ urzadzenia cisnieniowe do odbioru przez UDT
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r (D= U. 2002r nr 120 poz. 1021 z poiniejscymi zmianami).

7. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlancgo. w tvm w szczegdlnosci powinna zawicrad: obliczenia wezla
cieplnego (obliczenia i dobor urzadzen. obliczenia hydrauliczne. plan sytuacyjny z lokalizacja wezla cieplnego i lokalizacja czujnika temperatury
zewngtrzngj, schemat, rysunki przekroje wraz z zestawieniem urzadzen 1 elementow wezta),

8. Projekty branzowe jednofunkevijnego wegzla cieplnego podlegaja zaopiniowaniu w Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0.

9. Wykonanie wezla cieplnego winno by¢ zrealizowanc na podstawic uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

10. Proby i odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy (z udzialem przedstawiciela Fortum) wykonanego jednofunkcyjnego wezla cieplnego nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokélem. ktory na dzien odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ przedstawicielowi Fortum Power and Heat Polska sp. .
11.Koszty z tytulu projektowania i wykonawstwa obciazaja wlasciciela i eksploatatora obiektu.

W uzupehnieniu powyzszych warunkéw informujemy. ze nalezy sprawdzi¢ koniecznos¢ 1| w razie potrzeby dostosowac/przebudowac
instalacje wewnetrzng c.o. w termozmodernizowanym budynku do wspélpracy z nowowykonanym wezlem wymiennikowym.

W tym wzgledzie instalacja wewnetrzna c.o. powinna spelniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002,75.690
wraz z p6Zniejszymi zmianami ).

Zalecenia dotyezace modernizacji badz wymiany grzewczych instalacji wewnetrznych:

1. Parametry instalacji wewnetrzngj c.o. - nalezy ustali¢ nowe wartosci obliczeniowe temperatur czynnika np. na parametry
obliczeniowe np. 80/60 °C (maksymalna temperatura obliczeniowa powrotu z instalacji wewnetrznej c.o. nie powinna przekracza¢é
60 °C ). Dla wymieniangj calkowicie instalacji lacznie z grzejnikami preferowana temp. powrotu 55°C.

2. Cisnienie dyspozyevine  instalacji wewnetrznej c.o. nie powinno przekracza¢ 2.0 m H,O lub innego. wynikajacego z oporow
dotychczasowych instalacji,

3. Projektant powinien wykona¢ obliczenie strat ciepla w pomieszczeniach budynku z uwzgiednieniem nowych i planowanych przegrod
budowlanych,

4. W przypadku wymiany grzejnikéw. dobrane przez projektanta grzejniki musza spelnia¢ wymog dopuszezalnego cisnienia roboczego
wynoszacego (.6 MPa oraz posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

5. Instalacje wewn. c.0. wykonane z miedzi, wyposazone w elementy aluminiowe nic moga byé napelniane i uzupelniane woda sieciowa.

6.  Przy grzejnikach centralnego ogrzewania zalecane jest instalowanie zaworow z glowicami termostatycznymi,

7. Odpowictrzenie instalacji wewnetrznej w budynku poprzez odpowietrzniki automatyczne (likwidacja dotychczasowego centralnego
ukladu odpowictrzajacego).

8. Odwodnienie instalacji powinno odbywac si¢ w wezle,

9. Przewidywane Koszty z tytulu ww. robot obciazaja wiasciciela 1 eksploatatora obiektu.

Waznos¢ przedmiotowych warunkow wynosi dwa lata od daty wydania.

(ke
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