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Specyfikacja techniczna

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania oraz wezta cieplnego w budynku Il Komisariatu Policji w
Czestochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktoérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
imajgce na celu montaz instalacji c.0. oraz wezta cieplnego zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania,
Demontaz istniejgcego wezta,

Remont pomieszczenia wezta,

Montaz instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz wezta cieplnego.
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2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegblnych rodzajow  materiatéw
instalacyjnych. W szczegolnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Technologia w ezia cieplnego.

v' Kompaktowy wezet cieplny o mocy 30Kw np. DSA Wall 1F firmy Danfoss
v/ System powietrzno-spalinowy do kottéw kondensacyjnych
v’ Zabezpieczenie instalacji c.o.

» Zawor bezpieczenstwa typu 1915 1”7 3 bary (w zakresie wezia)

» Naczynie przeponowe c.o. typu NG 25
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v" Rurociagi instalacji grzewczej z rur stalowych ze szwem, czarnych
tgczonych przez spawanie

Rurociggi zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych

Pompa obiegowa c.o.

Armatura regulacyjno-pomiarowa.

AN

2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

v" Rurociggi c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie

v' Aparaty grzejne:
» Grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane
od dotu,
> Grzejnik tazienkowy,

v' Armatura instalacji grzewczej:
» Zawor termostatyczny prosty wraz z glowicg termostatyczng
» Zawor odcinajgcy prosty
» Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych,
» Glowice termostatyczne
» Automatyczne zawory odpowietrzajgce

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci 3agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos$¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii w eztg nalezy pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
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normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzaé¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotycz 3gce sprz etu i maszyn do
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgcg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggdéw, kanatldow wentylacyjnych oraz
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lokalizacje projektowanych urzgdzeh. Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw,
centralnego ogrzewania oraz technologii wezta jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.

5.2. Roboty demonta zowe.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowac catg instalacje
centralnego ogrzewania oraz calg technologie wezta cieplnego. Zdemontowane
grzejniki oraz rurociggi nalezy zeztomowac, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢
Z Inwestorem.

Zdemontowane urzgdzenia technologii wezta nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.

5.3. Roboty budowlane.

Po zdemontowaniu technologii wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wykona¢ prace majgce na celu przygotowanie pomieszczenia wezta do
nowej technologii oraz obowigzujgcych przepisow. Prace budowlane obejmuja:

Przygotowanie $cian kottowni do tynkowania i malowania
Przygotowanie podtogi do utozenia ptytek

Utozenie piytek na podtodze

Malowanie scian i sufitu farbg biatg
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5.4. Roboty monta zowe.

Technologia ukfadania instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii
wezta powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggow

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:
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— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potgczeh. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow
» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszag¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sige, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki lakierniczej.
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c) Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.

5.2.2. Montaz wezta cieplnego.

Wezel cieplny zlokalizowany bedzie na parterze budynku, w miejscu
istniejgcego wezta cieplnego.

Wezel zasila¢ bedzie wew. instalacje centralnego ogrzewania w budynku.
Wezel nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami dostawcy ciepta
FORTUM, oraz wytycznymi producentow zastosowanych urzgdzen.

Konieczne jest rowniez Sciste powigzanie technologii wezta z warunkami
wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z pozniejszymi zmianami .

Wszystkie zastosowane urzagdzenia technologiczne, armatura, rury oraz
izolacje termiczne i antykorozyjne muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
na rynku krajowym oraz niezbedne atesty. Zabezpieczenie instalacji wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, instrukcjg producentéw oraz
ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi(atest Urzedu Dozoru Technicznego).

W trakcie wykonywanie i odbioru wymiennikowni szczegolng uwage nalezy
zwréci¢ na zapewnienie prawidtowej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i
wywiewnej pomieszczenia.

Odbiér powinien zosta¢ poprzedzony co najmniej 24-godzinna prébg pracy na
gorgco dokonaniem regulacji i sprawdzeniem dziatania urzgdzen. Potwierdzenie
dziatania wymaga formy pisemnej. Protokot powinien zawiera¢ wszystkie kwestie
zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym dziataniem wezta, w tym réwniez kwestie
zabezpieczenie p.poz., wiasciwej wentylacji i ergonomii ustawienia urzgdzen.

5.5. RGwnowa zenie instalaciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania .
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5.6. Préba szczelno $ci.
5.4.1. Instalacja wodoci ggowa.

Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej.
Cisnienie prébne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Nastepnie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku cisnienia)
przewody cieptej wody uzytkowej oraz przewody zimnej wody zaizolowac
termicznie a z najdalszych odcinkéw instalacji pobra¢ probke wody do badan
jakosciowo-bakteriologicznych. W przypadku gdy wyniki badan nie odpowiadaty by
warunkom stawianym wodzie pitnej instalacje nalezy zdezynfekowa¢, dokfadnie
wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do
uzyskania pozytywnych wynikoéw badan.

5.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin spawdw i zgrzewow a takze
potgczen gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku cisnienia
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu préby szczelnosci rurociggi zaizolowacé termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzgdzen instalacji c.0. wraz z technologig wezta jest 1
szt. lub 1kpl. zamontowanego urzgdzenia.

Jednostkg obmiarowg rurociggow i izolacji instalacji c.0. wraz z technologig
kottowni jest 1m dtugosci rurociggu lub izolacji.

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~WVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

> Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami |
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta
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— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg
usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~WVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem po6zniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v' PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne
wymagania i badania”.

v PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v' PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
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PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.
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